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Hargassner – seit 1984 sind wir als Pionier bei den auto-
matisierten Biomasseheizungen bestrebt, unseren Kunden 
als zuverlässiger Partner - mit Handschlagqualität aus dem 
Innviertel - zur Seite zu stehen. Mittlerweile sind wir zu einem 
international erfolgreichen Unternehmen mit ausgeprägtem 
Innovationsgeist gewachsen. Wir exportieren in über 43 Län-
der der Welt und zählen mit über 140.000 Kunden zu einem 
der Globalplayer am Biomasse Markt. Nichts desto trotz sehen 
wir uns immer noch als familiengeführten Familienbetrieb mit 
höchstem Umweltbewusstsein und starker Verwurzelung am 
Standort in Weng. Als moderner Arbeitgeber am Puls der Zeit 
sind wir bestrebt, unseren Mitarbeitern/innen beste Arbeits-
bedingungen zu ermöglichen. Denn nur so können wir die 
Qualität unserer Produkte beim Kunden garantieren.

• Über 38 Jahre Erfahrung

• Über 54.000 m² Firmengelände

• Mehr als 140.000 Kunden

• Über 900 Mitarbeiter  

an mehreren Standorten

• Weltweiter Export in 43 Länder

Eine gesunde Natur und zufriedene 
Kunden prägen unsere Philosophie

ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

SERVICE- UND BERATUNGSQUALITÄT 
VÖK STANDARD

ZERTIFIKAT NR. TA290193302
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L O G O  C O L L E C T I O N

Als Familienunternehmen steht Hargassner für Naturverbundenheit, 
Pioniergeist, Dynamik und Präzision – Werte, die auch den Wintersport 
auszeichnen. Mit Leidenschaft, entfacht durch Anton Hargassner Sr.,  
heizt Hargassner als offizieller Partner des ÖSV Sprunglauf Teams und als 
neuer Hauptsponsor der FIL Rennrodel Weltcupserie kräftig ein.
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• Fixe, kalkulierbare Baukosten

• Keine Planungs- und Statikkosten

• Genaue Lieferzeit – Ablauf sehr gut planbar

• Alle Einreich-Unterlagen (Brandschutz,  
Statik, EN-Norm, ...) liegen vor

• Gesamte Projektierung aus einer Hand

• Geringster Bauaufwand

• Heiz- und Lagerraum wird ausgelagert

• Heiz- und Lagerraum ist und bleibt mobil

• Langjährige Erfahrung in über 400 Stk.  
erfolgreich realisierten HEIZMODULEN

• Flexible Planung in allen Varianten

• Beste aufeinander abgestimmte Systeme, wie 
Heizmodul-Befüllsystem, Deckenrührwerk, usw.

• Viele Zubehörteile, die speziell auf die  
HEIZMODULE abgestimmt sind, wie Leiter,  
Kamin, Lüftungsgitter, usw.

IHRE VORTEILE

BERATUNG | PLANUNG | KALKULATION
MONTAGE | INBETRIEBNAHME

...ALLES AUS EINER HAND.

Was spricht für eine ECO-BOX
oder ein HEIZMODUL?

Von der Eco-Box bis hin zum Heizcontainer -  mehr Informatio-
nen zu unseren Heizmodulen unter www.hargasssner.at
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• Planung durch das Hargassner Projektteam

• Betonieren von Streifenfundamenten nach  
vorgegebenen Plänen (bauseitige Leistung)

• Anlieferung und Montage der Heizmodule  
in wenigen Stunden

In allen Einzelheiten genau durchdachte Module  |  Aufeinander abgestimmte Systembauweise  |  Montagefertig

Versetzen mit AutokranLieferung der Heizmodule mit Tieflader

So einfach kommen Sie 
zu Ihrem praktischen Heizsystem

• Montage der Heizungs- und Technik- 
Komponenten

• Heizungs- und wasserseitiger Anschluss  
durch Hargassner Partner-Installateur

• Inbetriebnahme durch Hargassner Techniker
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ECO-BOX

Kompakt, platzsparend & individuell gestaltbar 
• Keine Planungs- und Statik-Kosten
• Fix kalkulierbare Baukosten
• Genauer Ablauf und Lieferzeit
•  Alle Einreichunterlagen abholbereit  

(Brandschutz, Statik, EN-Norm, usw.) 
•  Gesamte Projektierung aus einer Hand
• Geringster Bauaufwand
•  Heiz- und Lagerraum ist und bleibt mobil 

Beispiele aus der Praxis

Egal ob Sie Ihre Heizzentrale als 
Abstellraum für Gartengeräte, Gar-
tenzubehör, Sportgeräte, Autozu-
behör, Werkstatt oder sonstigen 
Lagerraum nutzen, eines ist sicher: 
das Wort „PLATZ“ bekommt eine 
neue Bedeutung zum sensationellen 
Preis-/Leistungsangebot. Und das 
Ganze in einer temperierten Um-
gebung!  Auch eine ideale Lösung 
für Neubauten ohne Keller!
Bis zu 17m² Extra-Stellfläche

Alle Vorteile auf einen Blick Besonders geeignet für:
Pelletsanlagen
• von 6 bis 40 kW
• Einfamilienhäuser
• Zweifamilienhäuser 
• Öffentliche Gebäude

Stückholzkessel
• von 20 bis 60 kW
• Einfamilienhäuser
• Zweifamilienhäuser 
• Landwirtschaft, usw.

HEIZ- | LAGERRAUMSYSTEM

PELLETS

für 
4 – 8 t
Pellets

Heizlösung für Ihr Einfamilienhaus

Einfamilienhaus in Hall bei Admont, 9 kW Pellets Wohnhausanlage in Weng, 20 kW Pellets
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Type ECO-BOX 550 ECO-BOX 600 ECO-BOX 700 ECO-BOX 750
Länge 550 cm 600 cm 700 cm 750 cm
Breite 298 cm 298 cm 298 cm 298 cm 
Höhe außen 271 cm 271 cm 271 cm 271 cm
Höhe innen 232 cm 232 cm 232 cm 232 cm
Gewicht ca. 15 t ca. 16,5 t ca. 18,5 t ca. 20 t

Decken-
secktionaltor

Decken-
secktionaltor

Transport & Aufstellung

Technische Daten

HEIZ- | LAGERRAUMSYSTEM

STÜCKHOLZ

Einfach & kostengünstig durch ein Spezialfahrzeug lieferbar

Stahlbeton-Fertigwände verstärkt F90, 3-fache Dachbeschich-
tung, verstärkter Boden 10 t, Wandstärke ca. 10 cm, Innenseite 
wischbeständiger Dispersionsanstrich, Außenseite Edelspritz-
putz 2-3 mm Körnung weiß. Container inkl. sämtlicher Ausspa-
rungen für Be- und Entlüftung, Kamin, Fernleitung, etc...

Ausführung
Zubehör Hochwertige Epoxid-
harz-Beschichtung für den Boden, 
Stahlblechtüre, Brandschutztüre 
T30, Kaminverlängerungen, Fens-
ter, elektronischer Torantrieb

Für die Aufstellung der ECO-Box ist kein Autokran notwendig

Lieferung & einfache Montage mit einem Fahrzeug!

7



EINSTOCK-HEIZMODUL

Durch  d ie  kos tengüns t ige 
Systembauweise  kann dieser  
Container einfach & schnell 
aufgestellt werden. Sie erreichen 
durch die Auslagerung des Heiz- 
und Lagerraums eine enorme 
Platzersparnis im zu beheizenden 
Gebäude. Weiters erleichtern Sie 
die Umstellung auf Biomasse im 
Sanierungsbereich.  Die ideale  
Kombination für Heiz- und Lagerraum!

• Keine Planungs- und Statik-Kosten
• Fix kalkulierbare Baukosten
• Genauer Ablauf und Lieferzeit
•  Alle Einreichunterlagen abholbereit  

(Brandschutz, Statik, EN-Norm, usw.) 
•  Gesamte Projektierung aus einer Hand
• Geringster Bauaufwand
•  Heiz- und Lagerraum ist und bleibt mobil

Alle Vorteile auf einen Blick Besonders geeignet für:
Pelletsanlagen
• von 40 bis 220 kW
• Wohnhausanlagen
• Gasthäuser

Hackgutanlagen
• von 20 bis 120 kW
• Wohnhausanlagen 
• Landwirtschaft
• Kleingewerbe, usw.

Beispiele aus der Praxis

PELLETS

für 9 – 19 t 
Pellets

Wohnhausanlage in Judenau, 170 kW Pellets Gewerbeobjekt in Ried im Innkreis (im Hochwasserschutzgebiet), 120 kW Pellets

Lösungen für mittleren Leistungsbereich
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EINSTOCK-HEIZMODUL

Beispiel-Type Möglichkeiten Heizmodul BC 400 Heizmodul BC 500 Heizmodul BC 600 Heizmodul BC 700 Heizmodul BC 800 Heizmodul BC 900

Länge 200 – 800 cm 400 cm 500 cm 600 cm 700 cm 800 cm 900 cm
Breite 280 – 348 cm 298 cm 298 cm 298 cm 298 cm 298 cm 298 cm
Höhe außen 265 – 320 cm 265 cm 265 cm 265 cm 265 cm 265 cm 265 cm
Höhe innen 228 – 283 cm 228 cm 228 cm  228 cm 228 cm 228 cm 228 cm
Gewicht 9 – 35 t ca. 15 t ca. 20 t ca. 25 t ca. 30 t ca. 33 t ca. 35 t

Technische Daten

HEIZ- | LAGERRAUMSYSTEM

PELLETS

für 20 – 32 m³ 
Hackgut

HACKGUT

Einfache
Befüllung: 
• Deckel oben
• offene Rückwand
• seitliche Öffnung
• Hackgut Befüllsystem

Volksschule in Großsierning, 100 kW Hackgut mit senkrechtem Befüllsystem Landwirtschaft in Aurach bei Kitzbühl, 35 kW Hackgut mit seitlichem Befüllsystem
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Lösungen für größeren Leistungsbereich

• Keine Planungs- und Statik-Kosten
• Fix kalkulierbare Baukosten
• Genauer Ablauf und Lieferzeit
•  Alle Einreichunterlagen abholbereit  

(Brandschutz, Statik, EN-Norm, usw.) 
•  Gesamte Projektierung aus einer Hand
• Geringster Bauaufwand
•  Heiz- und Lagerraum ist und bleibt mobil

Alle Vorteile auf einen Blick Besonders geeignet für:
Pelletsanlagen
• von 140 bis 660 kW
• Wohnhausanlagen
• Hotels
• Industrie
• Contracting, usw.

Hackgutanlagen
• von 70 bis 220 kW
• Wohnhausanlagen 
• Hotels
• Industrie
• Contracting usw.

Beispiele aus der Praxis

Pelletslager im OG
2 Raumaustragungsschnecken 
inkl. Schrägboden

DOPPEL-HEIZMODUL

Einfache
Befüllung der 
Heizmodule 
mittels Pelletstankwagen

PELLETS

für 18 – 29 t
Pellets

Durch die kostengünstige 
Systembauweise kann dieser 
Container einfach & schnell 
aufgestellt werden. Sie erreichen 
durch die Auslagerung des Heiz- 
und Lagerraums eine enorme 
Platzersparnis im zu beheizenden 
Gebäude. Weiters erleichtern Sie 
die Umstellung auf Biomasse 
im Sanierungsbereich. Diese 
Doppelstock-Bauweise erhöht 
das Lagerraumvolumen und wird 
daher im größeren Leistungsbereich 
verwendet.

Falkensteiner Hotel am Katschberg, 200 kW Pellets        Lagerhaus in Neuhofen a. d. Krems, 180 kW Pellets

10



Beispiel-Type Möglichkeiten Heizmodul DC 600 Heizmodul BC 700 Heizmodul BC 800 Heizmodul BC 700-ÜB Heizmodul BC 800 ÜB

Länge 200 – 800 cm 600 cm 700 cm 800 cm 700 cm 800 cm
Breite 280 – 696 cm 298 cm 298 cm 298 cm 348 cm 348 cm
Höhe außen 265 – 640 cm 540 cm 308 cm 308 cm 320 cm 320 cm
Höhe innen 228 – 605 cm 505 cm 271 cm 271 cm 228 cm 228 cm
Gewicht 9 – 37 t ca. 24 t + ca. 16 t ca. 30 t ca. 35 t ca. 32 t ca. 37 t

Technische Daten

HEIZ- | LAGERRAUMSYSTEM

HACKGUT

Schüttgosse von versenktem Befüll-
system Details siehe S. 18-19

Einfache
Befüllung der 
Heizmodule
durch Hargassner Befüllsystem
ca. 50 srm / hfür 60 – 80 m³ 

Hackgut

Firma S.H.G. in Königswiesen, 50 kW Hackgut Nahwärmeversorgung Maschinenring in Weng, 150 kW Hackgut

Beispiele aus der Praxis
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Auch diese Module werden in 
Systembauweise aufste l l t . 
Durch die Auslagerung des Heiz- 
& Lagerraums verlieren Sie in den 
zu beheizenden Gebäuden keinen 
Platz. Diese Heizlösung findet im 
großen Leistungsbereich ihren 
Einsatz. Der Vielfalt sind auch hier 
keine Grenzen gesetzt!

• Keine Planungs- und Statik-Kosten
• Fix kalkulierbare Baukosten
• Genauer Ablauf und Lieferzeit
•  Alle Einreichunterlagen abholbereit  

(Brandschutz, Statik, EN-Norm, usw.) 
•  Gesamte Projektierung aus einer Hand
• Geringster Bauaufwand
•  Heiz- und Lagerraum ist und bleibt mobil

Alle Vorteile auf einen Blick Besonders geeignet für:
Hackgutanlagen
• von 140 bis 900 kW
• Wohnhausanlagen
• Hotels
• Industrie
• Contracting usw.

Beispiele aus der Praxis

HACKGUT

MEHRFACH-HEIZMODUL

für 80 – 150 m³
Hackgut

Firma Baumann in Memmingen (D), 400 kW Pellets Firma ROPA in Herrngiersdorf (D), 2.400 kW Hackgut

Die große Heizlösung
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Beispiel-Type Möglichkeiten Heiz-Modul DC 600 Heiz-Modul BC 700 Heiz-Modul BC 800 Heiz-Modul BC 700-ÜB Heiz-Modul BC 800-ÜB

Länge 200 – 800 cm 600 cm 700 cm 800 cm 700 cm 800 cm
Breite 280 – 696 cm 298 cm 298 cm 298 cm 348 cm 348 cm
Höhe außen 265 – 640 cm 540 cm 308 cm 308 cm 320 cm 320 cm
Höhe innen 228 – 605 cm 505 cm 271 cm 271 cm 228 cm 228 cm
Gewicht 9 – 37 t ca. 24 t + ca. 16 t ca. 30 t ca. 35 t ca. 32 t ca. 37 t

Technische Daten

Einfache Befüllung 
der Heizmodule 
durch Hargassner Befüllsystem ca. 100 srm/h
Schüttgosse von versenktem Befüllsystem  
Details siehe S. 18-19

HACKGUT

für 80 – 150 m³ 
Hackgut

Firma Schönegger Käsealm in Prem (D), 660 kW Hackgut Schwandner Logistik in Pfreimd, 2 x 150 kW Hackgut

HEIZ- | LAGERRAUMSYSTEM
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Beispiel-Type Heiz-Modul BC 600 Heiz-Modul BC 700 Heiz-Modul BC 800 Schubboden-Wechselcontainer
Länge 600 cm 700 cm 800 cm 700 cm
Breite 298 cm 298 cm 298 cm 250 cm
Höhe außen 265 cm 265 cm 265 cm 270 cm
Höhe innen 228 cm 228 cm 228 cm 250 cm
Gewicht ca. 25 t ca. 30 t ca. 35 t Fassungsvermögen = 36 m³ Hackgut

Besonders geeignet für:
Hackgutanlagen
• von 200 bis 990 kW
• Industrie
• Contracting usw.

Technische Daten Heizmodul mit Schubboden-Wechselcontainer

Transportabler Lagerraum
Die Schubbodencontainer stellen die mobilen 
Lagerräume dar. Das Heizmaterial wird mittels 
Schubboden in das Heizmodul transportiert. 
Ist einer der Lagercontainer leer, wird er mit ei-
nem LKW abgeholt, zur nächsten Befüllstation 
gebracht und voll beladen retourniert.

WECHSEL-SCHUBBODENCONTAINER

Firma Scharmüller in Fornach, 400 kW Hackgut

Wechselcontaineranlagen werden aus folgenden Grundmodulen kombiniert:

für jeweils 36 m³ Hackgut

Mobiles Hackgutlager
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Im Februar 2021, wurde in einem Gewerbepark im 
bayrischen Altomünster ein tolles Nahwärmeprojekt 
umgesetzt. Die Fa. Alto-Ökonergie GbR betreibt 
seither ein neues Nahwärmenetz, mit welchem meh-
rere Gewerbebetriebe, eine Feuerwehrhalle und 
mehrere Wohnhäuser in einer nahe gelegenen Sied-
lung mit erneuerbarer Energie beheizt werden. In ei-
nem bestehenden Kellerraum wurden zwei Hargass-
ner Eco-HK 250 Großkesselanlagen untergebracht.

mit Wechselschubbodencontainer

Betreut von Außendienst Hillreiner Anton wurde das 
Ganze gemeinsam mit der Projektierung ausgear-
beitet und in enger Abstimmung mit allen Projekt-
partnern vom Kundendienst perfekt umgesetzt 

Der Hackgutbunker wurde mit unserem innovativem Schubbo-
den-Wechselcontainern ausgeführt, welche abwechselnd vom 
Hackgutlieferanten abgeholt und wieder befüllt werden können.

Außerdem wurden
• Schneckensysteme,
• Verteilerbehälter,
• 2x 6.000 Sonderpufferspeicher,
• Hargassner Aschesauger AC-Cleaner verbaut.

REFERENZ

Mobiles Hackgutlager Nahwärmeprojekt
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KRAFT-WÄRME-KOPPLUNG

Die Energieversorgung der Zukunft
Im Energiemix mit erneuerbaren Energien wie Sonne 
und Windkraft leisten hocheffiziente Biomasse-Kraft-
Wärme-Kopplungen (KWK) einen wichtigen Beitrag zu 
einer stabilen und umweltfreundlichen Energieversor-
gung. Ein Kleinkraftwerk, das dezentral Wärme und Strom 
produziert, ist die ideale Lösung für alle, die langfristig 
Energiekosten senken und sich von weiteren Steigerun-
gen des Strompreises entkoppeln wollen. Hargassner 
bietet mit seinem neuen KWK 60/20 eine wirtschaft-
liche und interessante Lösung für den mittleren Leis-
tungsbereich an. Speziell für Gewerbetriebe, öffentli-

che Bauten und Nahwärmenetzbetreiber ist dieses Holz- 
KWK von Hargassner eine ideale Lösung zur umwelt-
freundlichen Energieversorgung. 

Holzgas-KWK-Anlagen bieten eine Technologie für die 
Wärme- und Stromerzeugung, die auch in kleinen Leis-
tungsbereichen bei Biomasse-Nahwärmeanlagen mit 
hohen elektrischen Wirkungsgraden betrieben werden 
können. Die Hargassner KWK besteht aus der Verga-
sereinheit (Vergaser) mit 60 kW Wärmeerzeugung und 
der Generatoreinheit (KWK) mit 20 kW Stromerzeugung. 

WÄRME & STROM AUS HOLZ 
DIE ENERGIE AUS DER REGION
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INDUSTRIE-HEIZANLAGEN

Für jeden Bedarf der passende Kessel - Von Hotels 
über Winzer und Gärtnereien bis hin zu großen Gewerbebe-
trieben: Hargassner Industrieheizanlagen stehen für höchs-
te Zuverlässigkeit im harten Dauereinsatz. Wir bieten Ihnen 
umfassendes Know-how im Großkesselbereich ab 250 kW. 
Massive Bauteile bis hin zur ausschließlichen Verwendung 
von Steuerungselementen nach Industriestandards und Mo-
toren namhafter Hersteller aus Österreich und Deutschland 

Effiziente Lösungen für Industrie/Gewerbe
zeichnen diese Kesselanlagen aus. Je nach konkreten An-
forderungen und dem zum Einsatz kommenden Brennma-
terial (Hackschnitzel, Pellets, weitere biogene Brennstoffe) 
werden alle Projekte nach Maß geplant und auf die jeweili-
gen individuellen Bedürfnisse hin angepasst. Mit Anlagen bis 
2.500 kW Leistung bietet Hargassner Industry eine einzigar-
tige Bandbreite!
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Das Hargassner Befüllsystem für Hackgut, ermöglicht 
auch das automatische Befüllen von nur schwer zugäng-
lichen Lagerräumen, wie z.B. Räume in oberen Stockwer-
ken oder Räume ohne entsprechender Zufahrtsmöglich-
keit. Der Grundbefülltrog ist in zwei verschiedenen Län-
gen von 2,1 m und 2,8 m mit und ohne Räder lieferbar. 
Der Befülltrog kann auch im Erdreich versenkt montiert 
werden. Zusätzlich gibt es den Grundbefülltrog mit Auf-
satzrahmen, Seitenwänden und aufklappbarem Deckel 
zum komfortablen Einkippen. Die waagrechte Schnecke 
ist ebenfalls in verschiedenen Längen erhältlich. Die 
senkrechte Schnecke gibt es bis zu 8 m Höhe mit ver-
stellbarem Auswerfer für die beste Hackgutverteilung 
(staubarm), je nach Schneckenposition und Lagerraum-
form. Förderleistung bis 50 m³/h, je nach Hackgutqualität.

Befüllsystem mit innen-
liegendem Auswerfer
Hierbei wird das Hackgut 
mittels innenliegender senk-
rechter Schnecke in den  
Lagerraum gebracht. Von 
dort erfolgt die Verteilung 
mittels eines Auswerfers 
sehr staubarm.

Befüllsystem mit waag-
rechter Verteilschnecke
Hier übernimmt 
die Befüllung 
des Lager-
raums eine waagrechte 
Verteilschnecke. Sie eignet 
sich besonders bei längli-
chen Lagerräumen bzw. 
wenn Zwischenräume über-
brückt werden sollen.

BEFÜLLSYSTEME AUTOMATISCH

Automatisches Befüllsystem mit Trog & senkrechter Schnecke für Hackgut

Streubild je nach Mate-
rialgröße: Die Wurfweite 
des Auswerfers hängt 
von der Beschaffenheit 
des Hackgutes ab. Je 
größer bzw. schwerer 
die Teile werden, desto 
weiter werden sie weg-
geschleudert (siehe rote 
Kurve). Feine bzw. leich-
tere Teile können nicht 
so weit geworfen werden 
(siehe schwarze Kurve). 
Dadurch ergeben sich 
verschiedene Befüllkur-
ven bzw. Befüllhöhen je 
nach Brennstoffbeschaf-
fenheit.
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Perfekt geplante Befüllsysteme
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für Anlagen mit versenkten Befüllträgern

Die Deckel bzw. Abdeckungen der Befüllgassen werden projektbezogen bauseits erstellt.

BEFÜLLSYSTEME AUTOMATISCH BEISPIELE BEFÜLLSYSTEME
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Einfache Abdeckung des Befüllträgers beim Heizmodul an der VS Großsierning

Befahrbare Variante einer Befülltragabdeckung an der NMS in Eggelsberg

Befüllgasse mit doppeltem Befüllsystem für stirnseitige Beschickerung in NÖ

Abdeckung einer Doppel-Befüllgasse in D-Marktheidenfeld

Perfekt geplante Befüllsysteme Praxisbeispiele

Befüllleistung

bis 100 SRM/h

Befüllleistung

bis 50 SRM/h
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Schule in Frankreich, 400 kW Hackgut

REFERENZBEISPIELE

Kirchenwirt Maria Schutz in Schottwein, 300 kW Hackgut

Fa. Asen Alois in Eging am See (D), 70 kW Pellets

Kindergarten in Windorf (D), 70 kW Pellets Firma Zweimüller in Ennsdorf, 2 x 90 kW Pellets
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Firma Guggelfuss in Elchingen (D), 400 kW HackgutRegionalwärme Rosental (Contracting) in Ludmannsdorf, 200 kW Hackgut

MR Service (Contracting) in Niederthalheim, 550 kW Hackgut

Soziale Einrichtung „Paulusstift“ in Neuötting (D), 80 kW Pellets Kindergarten in Lohr (D), 49 kW Pellets

DESIGNVARIANTEN

Isana Naturfeinkost in Eresing (D), 200 kW Hackgut
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OPTIMALE INTEGRATION

Autohaus Aigner in Gresten, 200 kW Hackgut Skischanze in Höhnhart, 60 kW Pellets

Klingesberger in Polling,  35 kW HackgutMR Service (Contracting), Schloss Frauenstein, 100 kW Hackgut

MR Service (Contracting), Starmovie in Wels, 200 kW Hackgut Einfamilienhaus in Weng i. I., 12 kW Pellets

Fahrnbauer in Eschenbach, 35 kW HackgutFirma Hannewald in Bensheim (D), 2 x 100 kW Hackgut
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OPTIMALE INTEGRATION HEIZCONTAINER

HEIZMODUL 700 für Pellets-/Hackgutanlagen
• von 30 bis 200 kW 
• mit ca.15 t Pellets- Brennstofflager/ca. 25 m2 Lager

2-fach HEIZMODUL 700 für Pelletsanlagen
• von 140 bis 400 kW Pellets
• mit ca. 23 t Pellets-Brennstofflager

4-fach HEIZMODUL für Hackgutanlagen
• von 240 bis 990 kW
• mit ca. 150 m³ Brennstofflager
          

ECO-BOX 600 für Pellets und Scheitholz
•  bis 50 kW

DOPPEL-HEIZMODUL 600 für Hackgutanlagen
• von 60 bis 200 kW
• mit ca. 60 m³ Brennstofflager
                          

3-fach HEIZMODUL für Hackgutanlagen
• von 140 bis 990 kW
• mit ca. 80 m³ Brennstofflager
                              

Übersicht unserer Eco-Box | Heizmodule
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INTERNATIONAL 
ERFOLGREICH

ÖSTERREICH
HARGASSNER Ges mbH
Anton Hargassner Straße 1
A-4952 Weng
Tel. +43 (0) 77 23 / 52 74 - 0
office@hargassner.at
hargassner.com

DEUTSCHLAND
HARGASSNER DE GmbH
Heraklithstraße 10a
D-84359 Simbach/Inn
Tel. +49 (0) 85 71 / 93 997 - 0 
office@hargassner.com

Hargassner weltweit
  Nordamerika
  Südamerika
  Japan
  Neuseeland
Australien

und mehr...

Hargassner weltweit
  Nordamerika
  Südamerika
  Japan
  Neuseeland
Australien

und mehr...

  GebietshändlerHargassner-Standort

Ihr Spezialist bei PELLETS- | STÜCKHOLZ- | HACKGUT-HEIZUNGEN

Hargassner Gesamtsortiment: 
Pelletskessel, Hackgutkessel, Stückholzkessel, Pufferspeicher,  
Industriekessel bis 2,5 MW, Heizmodule, Befüllschnecke, Kraft-Wärme-Modul KWK, 
Wärmeluftmodul Powerbox, Solarkollektoren & Hydraulikzubehör

Ihr Fachhändler

Ausgezeichnet als umweltfreundliches Produkt und 
ausgezeichnet vom TÜV Austria im Bereich Ser-
vice- und Beratungsqualität. Auszeichnung mit dem 
Energie Genie 2007, 2013, 2015, 2017 und 2020 
auf der Welser Energiesparmesse.

1. Preis des intern. Innovationswettbewerbs 2000, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2014 und 2015 auf der  
„Holz Energie“ in Frankreich.

Ausgezeichnet mit dem österreichischen Umwelt- 
zeichen 2011 und dem Pegasus 2011 & 2012,  
dem österreichischen Wirtschaftspreis der  
Wirtschaftskammer Oberösterreich und dem öster- 
reichischen Staatspreis für „Umwelt und Klima“ 2021.

Best Business Award 2012!
Der Innviertler in Gold 2013!
Hidden Champion 2014!
Grand Prix Biomass 2014!
Agrarfuchs 2016!
Plus X Award 2017

Ausgezeichnet zum „Vorbildlichen Lehrbetrieb“ 
2014
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