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Wintersport  
ist unsere Leidenschaft!
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Das Feuer lodert in unseren Augen. Nicht nur, weil wir nachhaltige
Biomasseheizungen bauen, sondern auch, weil wir leidenschaftli-
che Sportfans sind. War es einst Anton Hargassner sr. selbst, der 
sich in jungen Jahren beim Skispringen wagemutig vom Schan-
zenbalken abgestoßen hatte, entfachte er später auch bei Markus 
und Anton jr. Hargassner das Feuer für den Sport.
Diese Leidenschaft brennt bei der Familie Hargassner bis heute 
und so prägen auch die Werte des Sports die Hargassner Unter-
nehmenskultur aktiv. Mit der „Hargassner Sport-Family“ wird diese 
Sportbegeisterung, vom Nachwuchs bis zu den Profis, vereint und 
mit der internationalen Fan-Community geteilt.

Ihr wollt top informiert sein und hautnah miterleben, was in der 
Welt der „Hargassner Sport-Family“ alles passiert? Dann folgt ihr 
auf ihren Social Media Kanälen Facebook & Instagram.
#hargassnerfamily 

Social Media
L O G O  C O L L E C T I O N
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ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

SERVICE- UND BERATUNGSQUALITÄT 
VÖK STANDARD

ZERTIFIKAT NR. TA290193302

Geschäftsführung (v. l.)
Markus & Anton jr. Hargassner

Eine gesunde Natur und zufriedene Kunden 
prägen unsere Firmenwerte 

Über 38 Jahre Erfahrung

140.000 Kunden weltweit

54.000 m² Firmengelände

Mehr als 1.000 Mitarbeiter  
an mehreren Standorten

Export in 43 Länder

International ausgezeichnet

Hargassner. Seit 1984 sind wir als Pionier von automati-
sierten Biomasseheizungen bestrebt, unseren Kunden als 
zuverlässiger Partner – mit Handschlagqualität aus dem 
Innviertel – zur Seite zu stehen. Mittlerweile sind wir zu 
einem international erfolgreichen Unternehmen mit ausge-
prägtem Innovationsgeist gewachsen.



Die Vielfalt des
Heizungszubehörs

Speichersysteme Warmwasserspeicher

Details siehe S. 14 Details siehe S. 26

• SP / HSP 500  – 5.000
• SP / HSP 500  – 2.000 SW 1 + 2
• HWS 320 / FWS / FWS - Z

• WS 300 & 500
• WS 300 S & 500 S
• Nano-WS 210

Solarkollektoren

Details siehe S. 6

• TS 300
• TS 330 M
• TS 400

Biomasse-Heiztechnologie vom Feinsten:
Produkte von Hargassner vereinen höchste Qualität, Kom-
petenz und jahrzehntelang bewährte Technologie. Mit 
großem Gespür für die Umwelt forscht und entwickelt 
Hargassner als Biomasse- Pionier an der Zukunft des 
Heizens. Durch diese Innovationen gehören die Kessel zu 
den besten Biomasse-Heizlösungen, die es heute weltweit 
gibt. Niedrigste Emissionswerte bei effizientesten Wir-
kungsgraden, maximaler Komfort und lange Lebensdauer
zeichnen die Marke „Hargassner“ aus. Forschung, Quali-
tätskontrolle und die Zufriedenheit des Kunden im Fokus 

prägen deshalb die täglichen Aufgaben in hohem Maß. 
Viele Kunden profitieren bereits von dieser Erfolgsstory. 
Eine Kapazität von mehr als 30.000 erzeugte Heizkessel 
pro Jahr und über 140.000 zufriedene Käufer weltweit be-
legen das Spitzenniveau der Hargassner Heiztechnologie.

Entdecken Sie auf den kommenden Seiten die 
große Welt des Hargassner Heizungszubehörs.
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Niro-Rauchrohre 
siehe Seite 42

Wärmemengenzähler 
siehe Seite 34

Rücklaufanhebungen 
siehe Seite 38

Ventile und 
Sicherheitsgruppen 

siehe Seite 43

Hydraulikmodule 
siehe Seite 40

Nano-PK 6-15
IHM Grundmodul

Nano-PK 6-15
Erweiterung IHM 1

Nano-PK 6-15
Erweiterung IHM 2

Nano-PK 20-32
IHM Grundmodul

Nano-PK 20-32
Erweiterung IHM 1

Nano-PK 20-32
Erweiterung IHM 2

Die Vielfalt des
Heizungszubehörs

Übergabestation

Details siehe S. 32

• ÜGS 15 / 30 / 50 / 75 / 100 kW
• ÜGS 150 / 200 / 250 kW

Frischwasserstation Heizkreisgruppen

Details siehe S. 30 Details siehe S. 36

• FWS 35 / 50
• FWS 35 / 50-Z

• HKG 25 / 32
• HKGM 25 / 32

SP = Schichtpuffer; HSP =Hygiene-Schichtpuffer; SW = Solarwendel; HWS =Hybridwärmespeicher; FWS =Frischwasserstation; FWS-Z =Frischwasserstation mit Zirkulation; 
ÜGS =Übergabestation; HKG =Heizkreisgruppe; HKGM =Heizkreisgruppe mit Mischer 5



Die Energie der 
Sonne nützen



ISO 9001

BAFA  = Deutsches Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle; KFW = Kreditanstalt für Wiederaufbau

Geeignet für
Vielfach geprüft 
und ausgezeichnet

Aufdach-Montage

Premium Solarkollektoren

Kollektor-Wanne aus seewasserfester  
Aluminium-Magnesium-Legierung

Hohe Wärmeleitfähigkeit  
& kurze Reaktionszeit  
mittels Kupferrohr-Määnderverrohrung

Mechanische Verbindung  
zwischen Mäander und Absorber für eine  
langjährig gleichbleibende Leistung

4 mm starkes speziell gehärtetes  
Solar-Sicherheitsglas (hagelschlaggeprüft) 

Schnelle, einfache und sichere  
Montage dank lötfreier Verbindungen

Solar-Förderung – alle Kollektor-Typen sind 
KEYMARK und Austria-Solar zertifiziert und voll 
förderfähig (BAFA, KFW, etc.).

Als ideale Ergänzung zu Biomasse-Heizungen führt 
Hargassner hochwertige Solarkollektoren zur Aufbe-
reitung von Heizungs- und Warmwasser. Diese sind 
als Flachkollektoren mit überdurchschnittlicher Leis-
tung und langer Lebensdauer erhältlich, und es gibt 
sie in verstärkter Ausführung für Regionen mit hohen 
Schneelasten. Weltweit vertreibt die Hargassner-Grup-
pe als einzige Vakuum-Flachkollektoren. Das sind die 
einzigen Kollektoren, die zu 100 % frei von Kondensat 
arbeiten.

Flachdach-Montage/ Freiaufstellung
Fassaden-Montage
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Hochleistungs-Flachkollektor

Hochleistungs-Querkollektor

Kollektor zur vertikalen Montage
Einsatz: Dort, wo viel Leistung benötigt wird, ist der  
TS 300 das Optimum in Bezug auf Kosten/Nutzen. 
Perfekte Verarbeitung gepaart mit modernster So-
lartechnik macht diesen Kollektor einzigartig. Dieser 
Typ eignet sich durch seine beachtliche Leistung im 
Besonderen für die Brauchwassererwärmung und zur 
Heizungsunterstützung.

Aufbau: Der Kollektor besteht aus einer kompakt 
geformten, tiefgezogenen Wanne aus einer 0,8 mm 
starken Aluminium-Magnesium-Legierung, auf der das 
Sicherheitsglas durch einen Rahmen aus eloxiertem 
Aluminium befestigt wird. Der Vollflächen-Absorber wird 
mit einer hochselektiven AlOx-Legierung beschichtet 
und mit der internen Mäanderverrohrung durch eine 
spezielle Umformtechnik miteinander verbunden. Die 
lötfreien Flanschanschlüsse garantieren eine schnelle 
und sichere Verbindung mit dem Solarkreislauf. Von 
diesem Kollektor können bis zu zehn Stück in Reihe zu-
sammengeschlossen werden.

Optional für erhöhte Schneelast: Auch erhältlich 
als Hochleistungs-Flachkollektor TS 300-H mit hoch-
selektiver PVD-Absorberbeschichtung und strukturier-
tem Solar-Sicherheitsglas.

Kollektor zur horizontalen Montage
Einsatz: Durch die Quermontage können vorhandene 
Dachflächen optimal genutzt werden.

Aufbau: Der Kollektor besteht aus einer kompakt geform-
ten, tiefgezogenen Wanne aus einer 0,8 mm starken Alu-
minium-Magnesium-Legierung, auf der das Sicherheitsglas 
durch einen Rahmen aus eloxiertem Aluminium befestigt 
wird. Der Vollflächen-Absorber wird mit einer hochselektiven 
AlOx-Legierung beschichtet und mit der internen Mäander-
verrohrung durch eine spezielle Umformtechnik miteinander 
verbunden. Die lötfreien Flanschanschlüsse an den Stirn-
seiten garantieren eine schnelle und sichere Verbindung 
mit dem Solarkreislauf. Von diesem Kollektor können bis zu 
acht Stück in Reihe zusammengeschlossen werden. Kom-
pensatoren sind erst ab sechs Kollektoren notwendig

TS 300

TS 330 M
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AlOx = Aluminiumoxid; PVD = Physical Vapour Deposition

Vakuum-Flachkollektor

Kollektor zur vertikalen Montage
Einsatz: Dieser Kollektor eignet sich durch seine hohe 
Leistung im Besonderen für den Einsatz zur Heizungs-
unterstützung und Prozesswärme sowie für spezielle 
Wärmepumpen-Systeme. Aufgrund der Vakuum-Isolati-
onstechnik kommt es auch bei niedrigen Temperaturen 
zu keiner Kondensatbildung im Kollektor.

Aufbau: Der Kollektor besteht aus einer kompakt geform-
ten, tiefgezogenen Wanne aus einer 1,3 mm starken Alu-
minium-Magnesium-Legierung, auf der das Sicherheitsglas 
durch einen Rahmen aus eloxiertem Aluminium befestigt 
wird. Der Vollflächen-Absorber wird mit einer hochselektiven 
AlOx-Legierung beschichtet und mit der internen Mäander-
verrohrung durch eine spezielle Umformtechnik miteinander 
verbunden. Die lötfreien Flanschanschlüsse garantieren ei-
ne schnelle und sichere Verbindung mit dem Solarkreislauf 
und der Vakuumleitung. Durch die Befüllung mit Kryptongas 
in den evakuierten Kollektor kann eine Leistungssteigerung 
von 10 % erreicht werden. Da dieser Kollektor vollkommen 
hermetisch abgeschlossen ist, eignet er sich für Gegenden 
mit starker Luftverschmutzung und Meerwasserklima. Von 
diesem Kollektor können bis zu zehn Stück in Reihe zusam-
mengeschlossen werden.

Vakuum-Isolierung

TS 400

Puffernutzung durch mehrere Wärmequellen, Puffer-Fühlerpositionen und notwendige Schüttleistung beim HSP beachten. Mindestgrößen für Förderungen beachten! Technische 
Änderungen vorbehalten.

Solaranlagen Auslegungsrichtwerte - Kollektorfläche / Speichervolumen
 Speichertype WS 300 WS 500 Solar HSP 500 SW1 HSP 650 SW1 HSP 825 SW2 HSP 1000 SW2 HSP 1500 SW2

Empfohlene Bruttofläche m² 6 m² 8 - 10 m² 8 - 10 m² 8 - 12 m² 10 - 14 m² 12 - 16 m² 14 - 18 m²
Anzahl der Kollektoren 3 Stück 4 - 5 Stück 4 - 5 Stück 4 - 6 Stück 5 - 7 Stück 6 - 8 Stück 7 - 9 Stück
Warmwasserversorgung für ca. 4 Pers. 6 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 6+ Pers. 6+ Pers.

 Heizungsunterstützung --- ---

Technische Daten 

TS 300 TS 330 M TS 400

Abmaße (L x B x H): 2009 x 1009 x 75 mm 1009 x 2009 x 75 mm 2009 x 1009 x 75 mm
Brutto Kollektorfläche: 2,031 m² 2,031 m² 2,031 m²
Absorberfläche: 1,78 m² 1,78 m² 1,70 m²
Aperturfläche: 1,78 m² 1,78 m² 1,84 m²
Gesamtgewicht: 36,1 kg 36,5 kg 45,3 kg
Verglasung / Gehäuse Einscheiben-Sicherheits-Solarglas (ESG) d = 4 mm / tiefgezogene Wanne aus AlMg-Legierung
Glasleisten / Anschlüsse: dunkelbraun oder aluminium eloxiert /Spannklammerverbindung (lötfrei)
thermische Isolierung: 40 mm Mineralwolle 40 mm Mineralwolle Vakuum
Flüssigkeitsinhalt Mäander: 1,57 l 1,50 l 1,57 l
Absorbertechnik: Dünnblech-Vollflächen-Absorber, beschichtet mit hochselektiver AlOx-Legierung
Stillstandstemperatur: 190 °C 189 °C 224 °C
empf. Durchflussmenge: 1 l/min pro Kollektor 1 l/min pro Kollektor 1 l/min pro Kollektor
Modul-Spitzenleistung:* 1445 W 1435 W 1464 W
Einstrahlwinkel-Korrektur-Faktor: 0,95 0,95 0,95 
effektive Wärmekapazität: 6,32 kJ/(Km²) 6,32 kJ/(Km²) 5,12 kJ/(Km²)
Keymark: TSU 010-12 TSU 004-12 TSU 005-12
* Gb = 850 W/m²; Gd = 150 W/m²
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beachten?



60°

50°

40°

30°

Pufferspeicher – Wärme auf Vorrat

Die Speicherung von Wärme mithilfe eines Schichtpuffers macht 
für viele Einsatzbereiche Sinn. Speziell, wenn die Energie zu ei-
nem anderen Zeitpunkt gewonnen als verbraucht wird – wie z. B. 
bei Solar. Auch bei Biomasse optimiert der Einsatz eines Spei-
chers die Wärmenutzung und reduziert Emissionen.

Je nach Heizanlage, Brennstoff und individuellem Bedarf gibt es passende 
Speichersysteme und -größen. Die speziellen Hargassner Schichtpuffer mit 
integriertem „Schichtblech“ garantieren eine optimale Temperaturschichtung 
und sorgen für eine besonders effiziente Energieausnützung. Das spart auf 
lange Sicht Heizkosten.

Bei einer Stückholzheizung
Nach der Zündung lässt sich die Verbrennung zwar gut regeln aber nicht nach Bedarf stoppen. Um die überschüs-
sige Wärme später nutzen zu können, wird ein Pufferspeicher eingesetzt. Er nimmt sie auf und gibt sie bei Bedarf 
an die Heizung oder die Warmwasserbereitung ab. Dadurch läuft der Heizkessel immer im idealen Leistungsbereich. 
Das reduziert auch Emissionen. Zusätzlich steigt durch das richtige Speichervolumen der Komfort, da in der Über-
gangszeit oder im Winter seltener nachzulegen ist.

Bei einer Hackgutheizung
Hier bringt der Pufferspeicher mehrere Vorteile und wird daher gerne eingesetzt: Einerseits speichert er Wärme bei 
sehr geringer Leistungsabnahme und verhindert so das häufige Ein- und Ausschalten des Kessels, andererseits 
kann er die gespeicherte Energie für Spitzenlastabdeckungen bei kurzfristiger Wärmeanforderungen bereit halten. 

Bei einer Pelletanlage (bis 60 kW)
Durch veränderte Heizgewohnheiten, bessere Gebäudedämmung und moderner Heizsysteme bei Neubauten  
(Niedertemperatur, Einzelraumregelung, Wohnraumlüftung) bringen Pufferspeicher auch bei Pelletanlagen bis 
60 kW Vorteile. Sie werden daher zunehmend eingesetzt. 

Wir empfehlen die Kesselleistung exakt auf den Heizbedarf zu dimensionieren - mit der dazu passenden Puffergröße je 
nach Brennstoff und Anlagenkonzeption sowie die Verwendung der Hargassner Hydraulikschemen. Achten Sie auch 
auf Vorschriften und Förderrlichtlinien Ihres Landes, da gelegentlich entsprechende Puffer von vornherein vorgeschrie-
ben sind. (z. B. in Deutschland: Puffervolumen bei Pellets- & Hackgutkessel 30 l/kW und bei Stückholz 55 l/kW)

Empfehlung vom Experten
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Die spezielle Muffenanordnung ermöglicht, dass die Speicher direkt aneinander gestellt und dadurch auch bei ge-
ringstem Platzangebot groß genug dimensioniert werden können. Zur einfachen Montage gibt es ein Pufferverbin-
dungsset mit 120 mm oder 420 mm Länge.

Stückholzheizung Neo-HV
mit Hygiene-Schichtpuffer HSP 
und Schichtpuffer SP

Hackgutheizung ECO-HK
mit Schichtpuffer SP und Boiler

Pelletheizung Nano-PK 
mit Solar-Hygiene-Schichtpuffer
HSP-SW

Nischen- 
aufstellung

Pufferverbindungs-
Set: 4x Niro-

Wellschlauch 6/4" 
420 mm

Nischen- 
aufstellung

Pufferverbindungs-
Set: 4x Niro-

Wellschlauch 6/4" 
420 mm

Eckauf-
stellung

Pufferverbindungs-
Set: 4x Niro-

Wellschlauch 6/4" 
120 mm

Nischen- 
aufstellung

Pufferverbindungs-
Set: 4x Niro-

Wellschlauch 6/4" 
120 mm

Puffer Aufstellmöglichkeiten

Puffer Einbaumöglichkeiten
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KALTWASSER

WARMWASSER

Puffer-Rücklauf
zu Schichtblech

ZIRKULATION
optional
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CAN-BUS BLAU LiYCY 2x2x0,5

Hargassner FRISCHWASSERSTATION
an Puffer angebaut CAN-Adresse: S3 = 4

H
ar

ga
ss

ne
r S

ch
ic

ht
pu

ffe
r 

Vorlauf
Kessel

Rücklauf
Kessel

Vorlauf
Heizung

Rücklauf
Heizung

Puffer-
fühler
oben

Puffer-
fühler
unten

Vorlauf-

OPTION:

fühler FWS

Puffer-Vorlauf
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Vorlauf Kessel

Rücklauf Kessel

Vorlauf Heizung

Rücklauf Heizung

Puffer-
fühler
mitte

Puffer-
fühler
oben

Puffer Kombinationsvarianten
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4 Stk. Schichtpuffer SP - Verrohrung nach Tichelmann – Erzeuger- und Verbraucherkreis getrennt!
Dimensionierung durch Installateur/Planer! Fühlerpaket optional in jedem Puffer möglich.

Von Kessel

Von Kessel

Zu Verbraucher

Zu Verbraucher

Puffer-
fühler
Unten

Puffer-
fühler
Mitte

Puffer-
fühler
Oben

3 x Schichtpuffer SP - Verrohrung parallel
Dimensionierung durch Installateur/Planer!

Fühlerkabel 2pol.

Außenfühler:
- Nordseite platzieren!
- keine direkte
  Sonneneinstrahlung!
- Nicht bei Fenster oder
  Türen!

HK 1

AusgleichsbehälterBoiler-
fühler 1

ACHTUNG:
Fühlerposition im
oberen Drittel

A  C  H  T  U  N  G:
Die anlagenspezifische
Parametrierung ist in
der Installateur-Ebene
durchzuführen.

CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entlüftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnungsgefäß, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen
sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht dargestellt - siehe Installationsanweisung! Es kann kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden!

E  X  T  E  R  N
Div. externe Wärmeanforderungen
über externen Kontakt und externer
Pumpe möglich!

M

Kessel-
steuerung

Touch

Kaminzugregler
mit Explosions-
klappe 0,1 mbar
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wahlweise aussenliegende
Frischwasserstation oder
innenliegender Boiler möglich

Puffer-
fühler
oben

Puffer-
fühler
unten

M

GRUNDMODUL IHM: Puffer/Boiler/Kessel-
zirkulation: Pumpe, Mischer und Rück-
lauffühler; inkl. Kugel-hahn-Absperrungen,
Sicherheitsventil 1/2" 3 bar, Manometer und
Entlüftungseinrichtung;
Erweiterungsmodul IHM1: ein gemischter
Heizkreis mit Pumpe, Mischer, Fühler,
Schwerkraftbremse und Kugelhähne;

Schema Nano-PK-21.2
Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Rücklauf- und Außenfühler; Steuerung der Pufferladepumpe und Rücklauf-
mischer mit Hygiene-Schichtpuffer; mit Heizkreis-Fühler ein Mischerheizkreis und mit Boiler-Fühler ein Boilerheizkreis;
Hydraulik GRUNDMODUL IHM:  mit Pufferladepumpe und Rücklaufmischer; ERWEITERUNGSMODUL IHM1: ein interner
gemischter Heizkreis; digitale FR35 möglich; integrierte Solarpufferlogik: für die Be- und Entladung bzw. Pufferzwangs-
ladung des Hargassner-Hygiene-Schichtpuffer; Variante mit Hargassner Frischwasserstation FWS für hygienische Warm-
wasserbereitung; Zusatzplatine S für Einkreis- oder Zweikreis-Solaranlage; Wärmequellenpumpe ist wahlweise Fixspannung
230V oder PWM-Signal 0-10V für Drehzahlreglung; Variante mit Hargassner Frischwasserstation FWS für hygienische Warm-
wasserbereitung; Achtung: Fühler extra bestellen!
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max. 25 kW Fuss-
bodenheizung
(bei 3,2 m³/h
  und 4 mWs)

wahlweise für
Nano-PK 6-32

Vorlauf-
fühler FWS

Variante Hargassner FRISCHWASSERSTATION
mit Puffer und ZIRKULATION

KALTWASSER

WARMWASSER
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CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5

W
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4/

G

Zusatz-
Platine S
via CAN-Bus-blau an
Kessel / HKM / HKR-T

Pumpengruppe inkl.
Sicherheitseinrichtungen/
Ausdehnungsgefäß
bauseits

Pumpe 1/PE/N
Wärmequelle

KREIS 1
Diff-Fühler
Kreis 1 - S3/G

CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5

Fühlerkabel 2pol.

S
pa

nn
un

gs
v.

 3
po

l./
4p

ol
.

Solar
oder
andere Wärmequelle

Version:  02/2022

Puffer mit Warmwassererzeugern

SP = Schichtpuffer; HSP =Hygiene-Schichtpuffer; SW =Solarwendel; FWS =Frischwasserstation

Schichtpuffer
mit Frischwasserstation

Schichtpuffer
mit Solarkollektor

3 x Schichtpuffer – Verrohrung parallel
Dimensionierung durch Installateuer/Planer 

4 x Schichtpuffer – Verrohrung nach Tichelmann – Erzeuger- & Verbraucherkreis getrennt!
Dimensionierung durch Installateur/Planer! Fühlerpaket optional in jedem Puffer möglich.

3 x Schichtpuffer – Verrohrung seriell
Dimensionierung durch Installateuer/Planer 

Schichtpuffer mit externem Boiler Hygiene-Schichtpuffer mit
integriertem Edelstahlwellrohr/Boiler
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Schichtpuffer

Dieser Schichtspeicher ist in seinen Ausführungsdetails op-
timal auf die Hargassner Regelungs- und Hydrauliksysteme 
abgestimmt. Einen besonderen Vorteil bietet das integrierte 
Rücklaufschichtblech, für die exakte Temperaturschichtung 
bei der Be- und Entladung. Die integrierten Fühlerleisten 
ermöglichen eine anlagenspezifische exakte Fühlerpositionie-
rung und optimieren so die Regelungsabläufe.
Weiters sind alle Hargassner-Pufferspeicher mit 2 x 90° ver-
setzten Anschlussreihen zu je 4 Anschlussmuffen (mit Muffe-
nisolierung bis 2" - DN50) versehen und können daher ideal 
parallel geschalten werden. 
Einen weiteren Pluspunkt bietet die platzsparende 45°-Mon-
tageposition, wobei die Speicher direkt aneinander gestellt 
werden können – mit geringstem Platzbedarf. Den Ab-
schluss bildet die effektive Faservlies-Isolierung mit 120 mm  
(SP 1.200 – 5.000, 140 mm) und der optisch ansprechende 
graue Hartmantel mit Alu-Hakenleiste.

Rücklaufschichtblech  
zur optimalen Pufferausnutzung

Einfache und flexible Montage mittels 
Fühlerklemmleiste

Faservlies-Isolierung, Hartmantel 
und Muffenisolierung

ENERG
енергия . ενεργεια

Y IJA

IE IA

2017 2015/1187

+

+

+

+

A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D

E

F

G

Eco-HK 35

A++

A+

Energieeffizienzklasse

Energieeffizienzklasse
mit zusätzlicher Speicherisolierung
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SP 500 – 5.000

Sonderpuffer bis 150.000 Liter 
und alle Puffer ohne Dämmung auf 
Anfrage lieferbar.
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Pufferquerschnitt

90° SP
 2

.6
00

 –
 5

.0
00

SP
 5

00
 –

 2
.0

00

Pufferverbindungsset 6/4" 
Länge: 120 und 420 mm

SP = Schichtpuffer

Anschluss für Elektro-Einschraubheizkorper (optional)

Zusätzliche Anschlüsse für SP 2.600-5.000: 5 Stk. Fühlermuffen 1/2", 1 Schichtrohr DN150 mit 2 x 2" Anschlüsse, 
Entlüftung 6/4"; * SP 2.200 ohne Einbauten, nur mit Fühlerleiste ** bei SP 2.000 & SP 2.200 Anschluss/Entlüftung 6/4“ (IG)

Max. Betriebsdruck 3 bar, max. Betriebstemperatur 95 °C, Brandschutzklasse B2. Weitere Größen auf Anfrage.

Elektro-Einschraubheiz-
körper AG 6/4" 3 kW 

oder 6 kW

Anschlüsse

 SP
500

SP  
650

SP
825

SP
1.000

SP 
1.200

SP
1.500

SP
2.000

SP 
2.200*

SP
2.600

SP
3.000

SP
4.000

SP
5.000

Anschluss / Entlüftung 6/4" a mm 1.630 1.655 1.910 2.020 1.740 2.090 2.250 2.550** 2.320 2.620 2.260 2.760

Anschluss b mm 1.408 1.416 1.666 1.769 1.446 1.796 1.926 2.203 1.956 2.256 1.824 2.324

Anschluss c mm 1.116 1.123 1.311 1.389 1.153 1.416 1.521 1.743 1.429 1.629 1.364 1.697

Anschluss 1/2" d mm 823 831 956 1.009 861 1.036 1.116 1.273 1.078 1.212 1.057 1.280

Anschluss e mm 238 286 246 249 276 276 306 343 903 1003 904 1.071

Anschluss 1/2“ f mm - - - - - - - - 727 794 751 862

Anschluss g mm - - - - - - - - 376 376 444 444

Typen

 SP 500 SP 650 SP 825 SP 1.000 SP 1.200 SP 1.500 SP 2.000 SP 2.200 SP 2.600 SP 3.000 SP 4.000 SP 5.000

Puffervolumen Liter 476 647 796 892 1.179 1.445 1.904 2.186 2.506 2.871 3.887 4.885

Durchmesser ø
ohne Isolierung mm 650 750 750 790 990 990 1.100 1.100 1.250 1.250 1.600 1.600

Durchmesser ø 
mit Isolierung mm 850 950 950 990 1.230 1.230 1.340 1.340 1.490 1.490 1.840 1.840

Höhe 
ohne Isolierung mm 1.650 1.680 1.910 2.020 1.740 2.090 2.250 2.550 2.320 2.620 2.260 2.760

Höhe 
mit Isolierung mm 1.720 1.750 1.980 2.090 1.810 2.160 2.320 2.620 2.410 2.730 2.330 2.895

Anschlüsse 
8 Stk. IG Zoll 6/4“ 6/4“ 6/4" 6/4" 6/4" (2") 6/4" 6/4" 8 x 

2 1/2" 10 x 2" 10 x 2" 10 x 2" 10 x 2"

Gewicht 
ohne Isolierung kg 78 92 103 114 139 162 216 241 288 352 437 576

Kippmaß (k)
ohne Isolierung mm 1.650 1.670 1.918 2.030 1.760 2.106 2.268 2.565 2.411 2.690 2.460 2.900
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Hygiene-Schichtpuffer

Er besticht durch sein integriertes Rücklaufschichtblech, 
seine variable Fühlerpositionierung und seine hygieni-
sche Brauchwasserbereitung. Das großzügig dimensi-
onierte Edelstahl-Wellrohrbündel ermöglicht eine legio-
nellensichere Trinkwassererwärmung im Durchlaufprinzip 
mit hoher Warmwasserleistung. 
Die regelmäßigen Bewegungen des flexiblen Edel-
stahl-Wellrohrs ermöglichen einen optimalen Verkal-
kungsschutz. Durch die 2 x 90° versetzten Anschlussrei-
hen (mit Muffenisolierung) können auch diese Speicher 
ideal mit einem Pufferspeicher SP parallel verbunden 
werden. Einen weiteren Pluspunkt bietet die platz- 
sparende 45° Montageposition, wobei die Speicher direkt 
aneinander gestellt werden können. Den Abschluss bildet die 
effektive Faservlies-Isolierung mit 100 mm (SP 1.200 – 2.000, 
120 mm) und der optisch ansprechende graue Hartmantel 
mit Alu-Hakenleiste.

Rücklaufschichtblech  
zur optimalen Pufferausnutzung

Einfache und flexible Montage mittels 
Fühlerklemmleiste

Faservlies-Isolierung, Hartmantel 
und Muffenisolierung

Verkalkungsschutz durch flexibles 
Edelstahl-Wellrohr

ENERG
енергия . ενεργεια

Y IJA

IE IA

2017 2015/1187

+

+

+

+

A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D

E

F

G

Eco-HK 35

A++

A+

Energieeffizienzklasse

Energieeffizienzklasse
mit zusätzlicher Speicherisolierung
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HSP 500 – 2.000
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Der komfortable Hygienespeicher
HSP 500 – 2.000

bei 500/650 nur 2 Fühlerleisten

Max. Betriebsdruck 3 bar, max. Betriebstemperatur 95 °C, Brandschutzklasse B2. Weitere Größen auf Anfrage

** bei HSP 2000 IG 6/4"

Pufferquerschnitt

Edelstahl-
Wellrohr

90°

Pufferverbindungsset 6/4" 
Länge: 120 und 420 mm

Zirkulationsset

Zirkulationslanze 5/4" 
für Hygieneschichtpuffer 

inkl. Spülhahn

Elektro-Einschraubheiz-
körper AG 6/4" 3 kW 

oder 6 kW

HSP = Hygiene-Schichtpuffer

Anschluss für Elektro-Einschraubheizkorper (optional)

Anschlüsse

 HSP 500 HSP 650 HSP 825 HSP 1.000 HSP 1.200 HSP 1.500 HSP 2.000

Kippmaß ohne Isolierung k mm 1.650 1.680 1.918 2.030 1.760 2.106 2.268

Anschluss / Entlüftung 5/4" a mm 1.630 1.660 1.910 2.020 1.740 2.070 2.250**

Anschluss b mm 1.408 1.416 1.666 1.769 1.446 1.796 1.926

Anschluss c mm 1.116 11.23 1.311 1.389 1.153 1.416 1521

Anschluss d mm 823 830 956 1.009 861 1.036 1.116

Anschluss e mm 230 246 246 249 276 276 306

Typen

 HSP 500 HSP 650 HSP 825 HSP 1.000 HSP 1.200 HSP 1.500 HSP 2.000

Puffervolumen Liter 476 647 796 892 1.179 1.445 1.904

Durchmesser ø ohne Isolierung mm 650 750 750 790 990 990 1.100

Durchmesser ø mit Isolierung mm 850 950 950 990 1.230 1.230 1.340

Höhe ohne Isolierung mm 1.630 1.660 1.910 2.020 1.740 2.090 2.250

Höhe mit Isolierung mm 1.700 1.730 1.980 2.090 1.810 2.160 2.320

Anschlüsse 8 Stk. IG Zoll 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4“ 6/4" 6/4"

Edelstahlwellrohr - Wasserinhalt Liter 23 23 38 38 38 46 46

Edelstahlwellrohr 5/4" AG Heizfläche m2 4,1 4,1 7 7 7 8,6 8,6

Gewicht (ohne Isolierung) kg 141 156 171 187 212 235 292
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Solar-Schichtpuffer
SP 500 – 2.000 SW 1 + 2

Dieser Solar-Schichtspeicher ist in seinen Ausführungs-
details optimal auf die Hargassner Regel- und Hydrau-
liksysteme abgestimmt. Neben einem integrierten Rück-
laufschichtblech und einer variablen Fühlerpositionierung 
besticht er durch einen effizienten Solarwärmetauscher.
Erhältlich ist er in der Ausführung mit untenliegendem bzw. 
einem unten- und obenliegenden Solarwärmetauscher. Mit 
dem untenliegenden Glattrohrwärmetauscher kann eine 
einfache Einbindung einer Solaranlage realisiert werden. 
Bei Ausführung mit zwei Solarwärmetauschern dient der 
obere zur raschen Erwärmung des Pufferspeichers im 
oberen Bereich. Der untere Wärmetauscher sorgt für die 
komplette Ladung des Pufferspeichers bzw. für die Vor-
wärmung bei geringem Solarertrag.

Perfekte Solareinbindung  
durch unten- bzw. unten- & obenliegender  
Wärmetauscher

Rücklaufschichtblech  
zur optimalen Pufferausnutzung

Einfache und flexible Montage  
mittels Fühlerklemmleiste

Faservlies-Isolierung, Hartmantel 
und Muffenisolierung
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Energieeffizienzklasse
mit zusätzlicher Speicherisolierung
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Der solare Wärmespeicher 
SP 500 – 2.000 SW 1 + 2

Max. Betriebsdruck 3 bar, max. Betriebstemperatur 95°, Brandschutzklasse B2

Pufferverbindungsset 6/4" 
Länge: 120 und 420 mm

Elektro-Einschraubheiz-
körper AG 6/4" 3 kW 

oder 6 kW

SP = Schichtpuffer; SW = Solarwendel; WT = Wärmetauscher; VL = Vorlauf; RL = Rücklauf

Anschluss für Elektro-Einschraubheizkorper (optional)

Typen

 SP SW 500
(nur SW1)

SP SW 650
(nur SW1)

SP SW
825

SP SW
1.000

SP SW
1.500

SP SW
2.000

Puffervolumen Liter 476 647 796 892 1.445 1.904

Durchmesser ø ohne Isolierung mm 650 750 750 790 990 1.100

Durchmesser ø mit Isolierung mm 850 950 950 990 1.250 1.340

Höhe ohne Isolierung mm 1.630 1.660 1.910 2.020 2.090 2.250

Höhe mit Isolierung mm 1.720 1.750 1.980 2.090 2.160 2.320

Anschlüsse 8Stk. IG Zoll 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4"

Gewicht SW1 (ohne Isolierung) kg 102 107 128 158 206 266

Wärmetauscher unten SW1 1" IG m2 2 2 2 3 3 4

Gewicht SW2 (ohne Isolierung) kg - - 152 183 250 317

Wärmetauscher oben/unten SW2 1" IG m2 - - 2/2 2/3 3/3 4/4

Anschlüsse

 SP SW 500
(nur SW1)

SP SW 650
(nur SW1)

SP SW
825

SP SW
1.000

SP SW
1.500

SP SW
2.000

Kippmaß ohne Isolierung k mm 1.650 1.670 1.918 2.030 2.106 2.268

Anschluss / Entlüftung a mm 1.628 1.645 1.910 2.020 2.090 2.250

Anschluss b mm 1.408 1.406 1.666 1.769 1.796 1.933

Anschluss VL Solar WT oben c mm - - 1.584 1.649 1.796 1.893

Anschluss d mm 1.116 1.114 1.311 1.389 1.416 1.528

Anschluss RL Solar WT oben e mm - - 1.134 1.199 1.166 1.173

Anschluss f mm 823 821 956 1.009 1.036 1.123

Anschluss VL Solar WT unten g mm 728 726 736 919 946 1.073

Anschluss RL Solar WT unten h mm 278 276 286 289 316 353

Anschluss i mm 238 236 246 249 276 313
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Solar-Hygiene-Schichtpuffer
HSP 500 – 1.500 SW 1 + 2

Neben einem integrierten Rücklaufschichtblech, einer vari-
ablen Fühlerpositionierung und der hygienischen Brauch-
wasserbereitung überzeugt der Solar-Hygiene-Schicht-
puffer durch einen großflächigen Solarwärmetauscher. Der 
Wärmetauscher kann untenliegend bzw. auch unten- und 
obenliegend sein. 

Mit dem untenliegenden Glattrohrwärmetauscher kann eine 
einfache Einbindung einer Solaranlage realisiert werden. Bei 
der Ausführung mit zwei Solarwärmetauschern dient der 
obere zur raschen Erwärmung des Pufferspeichers im Warm-
wasserbereich. Der untere Solarwärmetauscher sorgt für die 
komplette Ladung des Pufferspeichers bzw. für die Vorwär-
mung bei geringem Solarertrag.

Optimale Solareinbindung durch  
unten- bzw. unten- & obenliegender Wärmetauscher

Rücklaufschichtblech zur opt. Pufferausnutzung

Einfache und flexible Montage  
mittels Fühlerklemmleiste

Legionellensichere Trinkwasserer-
wärmung

Faservlies-Isolierung, Hartmantel 
und Muffenisolierung
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Energieeffizienzklasse
mit zusätzlicher Speicherisolierung
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Der solare Hygienespeicher 
HSP 500 – 1.500 SW 1 + 2

Pufferverbindungsset 6/4" 
Länge: 120 und 420 mm

Zirkulationslanze 5/4" 
für Hygieneschichtpuffer 

inkl. Spülhahn

Elektro-Einschraubheiz-
körper AG 6/4" 3 kW 

oder 6 kW

Zirkulationsset

Max. Betriebsdruck 3 bar, max. Betriebstemp. 95 °C, max. Trinkwasser-Betriebsdruck 6 bar, Brandschutzklasse B2

bei 500/650 nur 2 Fühlerleisten

HSP = Hygiene-Schichtpuffer; SW = Solarwendel; WT = Wärmetauscher; VL = Vorlauf; RL = Rücklauf

Anschluss für Elektro-Einschraubheizkorper (optional)

Typen

 HSP SW 500 
(nur SW1)

HSP SW 650 
(nur SW1)

HSP SW 
825

HSP SW 
1.000

HSP SW 
1.500

Puffervolumen Liter 476 647 796 892 1.445

Durchmesser ø ohne Isolierung mm 650 750 750 790 1.010

Durchmesser ø mit Isolierung mm 850 950 950 990 1.250

Höhe ohne Isolierung mm 1.630 1.660 1.910 2.020 2.090

Höhe mit Isolierung mm 1.700 1.730 1.980 2.090 2.160

Anschlüsse 8 Stk. IG Zoll 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4"

Edelstahlwellrohr - Wasserinhalt Liter 23 23 38 38 46

Edelstahlwellrohr 5/4" AG Heizfläche m2 4,1 4,1 6,7 6,7 8,2

Gewicht SW1 (ohne Isolierung) kg 163 180 196 231 -

Wärmetauscher unten SW1 1" IG m2 2 2 2 3 -

Gewicht SW2 (ohne Isolierung) kg - - 220 256 324

Wärmetauscher oben/unten SW2 1" IG m2 - - 2/2 2/3 3/3

Anschlüsse

 HSP SW 500
(nur SW1)

HSP SW 650
(nur SW1)

HSP SW
825

HSP SW
1.000

HSP SW
1.500

Kippmaß ohne Isolierung k mm 1.650 1.680 1.918 2.030 2.106

Anschluss / Entlüftung 5/4" a mm 1.630 1.660 1.910 2.020 2.090

Anschluss b mm 1.408 1.416 1.666 1.769 1.796

Anschluss VL Solar WT oben c mm - - 1.584 1.649 1.796

Anschluss d mm 1.116 1.123 1.311 1.389 1.416

Anschluss RL Solar WT oben e mm - - 1.134 1.199 1.166

Anschluss f mm 823 830 956 1.009 1.036

Anschluss VL Solar WT unten g mm 728 735 736 919 946

Anschluss RL Solar WT unten h mm 278 285 286 289 316

Anschluss i mm 238 246 246 249 276
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Schichtpuffer für Frischwasserstation*

Hargassner bietet einen perfekt abgestimmten Pufferspei-
cher mit Montageplatte und Anschlussverrohrung für die 
Frischwasserstationen an. Dieser ist in zwei Größen erhältlich. 
Die FWS 35 / 50 muss extra bestellt werden.

Rücklaufschichtblech  
zur optimalen Pufferausnutzung

Fühlerklemmleiste  
zur einfachen und flexiblen Montage

Parallelschaltung mehrerer Puffer- 
speicher dank opitmaler Fühlerpositionierung

Hochwertige Faservlies-Isolierung 120 mm

Anschlüsse und Montagebolzen sind 
am Speicher vorbereitet
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SP 825 & 1.000 FWS

*Details zur Frischwasserstation FWS 35 / 50 siehe Seite 3122
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SP = Schichtpuffer; FWS = Frischwasserstation

Anschluss für Elektro-Einschraubheizkorper (optional)

Anschlüsse

 SP-FWS 825 SP-FWS 1000

Anschluss / Entlüftung 6/4" a mm 1910 2020

Anschluss b mm 1666 1769

Anschluss c mm 1311 1389

Anschluss 1/2" d mm 956 1009

Anschluss e mm 246 249

Die Lieferung der Pufferspeicher ist nur in Verbindung mit einem Heizkessel möglich! Einzellieferung auf Anfrage!

Typen

SP-FWS 825 SP-FWS 1.000

Puffervolumen Liter 796 892

Durchmesser Ø ohne Isolierung mm 750 790

Durchmesser Ø mit Isolierung mm 950 990

Höhe ohne Isolierung mm 1.910 2.020

Höhe mit Isolierung mm 2.000 2.110

Kippmaß ohne Isolierung mm 1.920 2.030

Anschlüsse 8 Stk. IG Zoll 6/4" 6/4"

Gewicht (ohne Isolierung) kg 111 121

Max. Betriebsdruck 3 bar, max. Betriebstemperatur 95 °C

23

Der Frischwasser-Wärmespeicher 
SP 825 & 1.000 FWS



3 2 0

Rohmaterialtyp

Nr.:
1167,3mm1930,8mm1262,7mm mm

ZuschnittslängeHL BRohmaterial Nr.Rohmaterialbezeichnung

HARGASSNER GesmbH
HACKGUT-PELLETS-HEIZUNG
A-4952 WENG, OÖ
Tel: +43(0)7723-5274

Länge Schnittkontur

Schöberl 18.02.2021
Schöberl 08.02.2021

BEARB
GEZ.

LAP-000-000

ArtikelNr:50054221

FREIMASSTOLERANZ
DIN ISO2768 m

Benennung:
Lastausgleichspuffer

Dicke kg/St
 mm 96.79

DIE VERVIEFÄLTIGUNG DIESER ZEICHNUNG
SOWIE DEREN WEITERGABE AN DRITTE DARF
NUR NACH AUSDRÜCKLICHER GENEHMIGUNG
DER FIRMA HARGASSNER ERFOLGEN

Kanten Oberwerkz.

Oberflächenbehandlung

 mm

T-Version.:

Lastausgleichspuffer

A3

12567728.95 mm²
Oberfläche
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Werkstoff
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Hybridwärmespeicher
HWS 320 / FWS / FWS-Z

Dieser Hybridwärmespeicher von Hargassner zeichnet sich 
durch seine optimiert dimensionierte Größe aus. Er wurde 
speziell für die Kombination mit dem Pelletkessel Nano-PK 
entwickelt. Er besticht durch seine abgestimmte Optik, den 
geringen Platzbedarf und durch seine schnelle Montagezeit. 
Durch das hydraulische Anschlussset kann er in kürzester 
Zeit montiert und in Betrieb genommen werden. Diesen 
Hybridspeicher gibt es als reinen Ausgleichsspeicher oder 
als Wärmespeicher mit Frischwasserstation mit oder ohne 
Warmwasser-Zirkulationspumpe.

Ausgleichsspeicher HWS 320 

Wärmespeicher mit 315 l Inhalt

Optimales Puffervolumen  
als Ausgleichsfunktion 

Optional mit Frischwassermodul HWS 320 FWS/Z

Hygien. Frischwasseraufbereitung

Integrierte (FWS-)Komponenten 

Steckerfertige Verdrahtung
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Bad
Abend: 1*

Dusche
Morgen: 3* & Abend: 2*

Haushalt
Personen: 4*

*Die angegebenen Werte sind Richtwerte, die vom Nutzerverhalten und den tatsächlichen Temperatureinstellungen abhängig sind.24



HWS =Hybridwärmespeicher; FWS =Frischwasserstation; FWS-Z =Frischwasserstation mit Zirkulation; HKG =Heizkreisgruppe; HKGM =Heizkreisgruppe mit Mischer

Max. Betriebsdruck 3 bar, max. Betriebstemperatur 95 °C, max. Trinkwasser-Betriebsdruck 10 bar
Lieferumfang: Beim HWS sind 3 Pufferfühler enthalten, beim HWS-FWS sind zusätzlich ein VL-FWS-Fühler und eine FWS-Platine enthalten

Vielseitiges Zubehör bzw. Einsatzmöglichkeiten
Hydraulikmodul
Wird der HWS-Speicher rechts neben dem Nano-PK aufgestellt, gibt es ein 
fertiges Hydraulikmodul zum einfachen Anschluss an den Heizkessel. Die-
ses besteht aus zwei Verbindungsrohren mit Verschraubung und entspre-
chende Entlüftungen und ermöglicht schnelle Montagezeiten. Der Speicher 
kann natürlich auch links neben dem Kessel aufgestellt werden, hier ist der 
Anschluss bauseits zu erstellen. 

Anschluss-Beispiel Nano-PK 20 – 32 + HWS 320

a Heizkreisgruppe HKG/M an der 
Oberseite des Speichers (an Stelle 
der Entlüfter)

Wahlweise:
b Heizkreisgruppe HKG/M mit Ver-

rohrungsset an der Vorderseite des 
Speichers

c Zwei Montagepositionen für  
E-Patronen z. B. Anschluss einer 
Photovoltaikanlage

d Anschlussmöglichkeit einer thermi-
schen Solaranlage

a

c

c

b

d

d

Möglichkeiten 
der Erweiterung

Technische Daten 
Einheit

Puffervolumen Liter 315 l

Breite x Tiefe (mit Blende) x Höhe mm 595 x 580 (658) x 1.755 mm

Aufstellfläche m² 0,36 m²

Kippmaß mm 1.870 mm

Benötigte Einbauhöhe mm 1.955 mm – 1.980 mm

Gewicht (mit / ohne FWS)  kg  84 / 80 kg

Anschlüsse E-Heizstäbe Zoll 6/4" IG

Anschlüsse Trinkwasserkugelhähne Zoll 1“ IG

Anschlüsse Heizung Zoll 1“ AG

Frischwasserstation: Schüttleistung Schüttleistung:

Temperatur Pufferspeicher 60 °C durchgeladen, WW-Entnahme 45° (ohne Nachladen) 22 l/min, 345 Liter

Temperatur Pufferspeicher 70 °C durchgeladen, WW-Entnahme 60° (ohne Nachladen) 16 l/min, 266 Liter

Temperatur Pufferspeicher 78 °C durchgeladen, WW-Entnahme 40° (ohne Nachladen)  26,37 l/min, 667 Liter
Die Warmwasserleistung ist für einen durchschnittlichen Haushalt mit 4 Personen ausreichend. Für mehrere Personen bzw. einen höheren Warmwasserbedarf  
ist ein anderer Speicher aus dem Hargassner-Speicherprogramm zu wählen z. B. HSP 500, 650, 825, 1.000 oder SP 825 – 1.000-FWS, etc.

Wasserqualität:

Heizungswasser: VDI 2035; SWKI BT 102-01; ÖNORM H 5195–1, Kaltwasser: von 6 – 15° dH
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Der kompakte Nano-PK Hybridspeicher 
HWS 320 / FWS / FWS-Z



Warmwasserspeicher
WS 300 & 500 – S

Die Warmwasserspeicher WS 300 und WS 500 zeich-
nen sich durch ihre optimal dimensionierten Heizflächen 
aus und wurden speziell für die Kombination mit Hargass-
ner Biomassekesseln entwickelt. Die Warmwasser-So-
larspeicher WS 300-S und 500-S integrieren zusätzlich 
einen zweiten Glattrohrwärmetauscher für Solarbetrieb.  
(Weitere Größen auf Anfrage)

Emaillierter Innenkessel 
aus Stahlblech

Effektiver Glattrohrwärmetauscher

Reinigungsflansch DN110 unten

Blindflansch und Isolierabdeckhaube für nachträg-
lichen Einbau eines Rippenrohrwärmetau-
schers bzw. E-Heizung

Energiesparende FCKW-freie 
PUR-Isolierung (direktverschäumt)

Bad
Abend: 1/2*

Dusche
Morgen: 3/4* & Abend: 2/3*

Haushalt
Personen: 5/8*

*Die angegebenen Werte sind Richtwerte, die vom Nutzerverhalten und den tatsächlichen Temperatureinstellungen abhängig sind.
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Der klassische Warmwasserspeicher 
WS 300 & 500 – S
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 1 Magnesium-Schutzanode
 2 Glattrohrwärmetauscher
 3 Fühlermuffe 1/2"
 4 Reinigungsflansch DN110 unten,  

mit Blindflansch und Isolierabdeckhaube  
für nachträglichen Einbau eines  
Rippenrohrwärmetauschers bzw. E-Heizung

 5 zusätzliche Muffe 6/4“ für den Einbau eines  
E-Einschraubheizkörpers

 6 Reserve-Muffen 6/4“ für div. Erweiterungen

Betriebsdruck: max 10 bar, Betriebstemperatur: max. 95 °C

WS =Warmwasserspeicher; WS-S =Warmwasserspeicher-Solar; FCKW = Fluorchlorkohlenwasserstoffe, PUR = Polyurethan

Technische Daten Warmwasserspeicher Warmwasser-Solarspeicher
WS 300 WS 500 WS 300-S WS 500-S

Inhalt Liter 303 478 295 470

Heizfläche unten / oben m² 1,55 / - 1,90 / - 1,55 / 0,80 1,90 / 1,30

Abmessungen: Ø  mit Dämmung x H / Kippmaß mm 600 x 1.794 / 1.876 700 x 1.961 / 2.044 600 x 1.794 / 1.876 700 x 1.961 / 2.044

Gewicht kg 85 115 107 130

Anschlüsse WW+KW / Heizwendel Mutter Zoll 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Anschlüsse Zirkulation Zoll 3/4 3/4 3/4 3/4

Fühlerrohr mm 2x Ø 16 2x Ø 16 2x Ø 16 2x Ø 16

Flansch unten mm DN 110 DN 110 DN 110 DN 110

Dauerleistung unten l/h 1.170 l/h, 48 kW 1.590 l/h, 65 kW 1.170 l/h, 48 kW 1.590 l/h, 65 kW

Dauerleistung oben l/h - - 630 l/h, 26 kW 970 l/h, 40 kW

Leistungsangaben kW / tSP / tWW  °C 10 / 80 / 45 10 / 80 / 45 10 / 80 / 45 10 / 80 / 45

Leistungskennzahl unten /oben (DIN 4708) NL 8,4 / - 19,1 / - 8,4 / 2,2 19,1 / 5,9

Betriebsüberdruck BW / HW Bar 10 / 10 10 / 10 10 / 10 10 / 10

Betriebstemperatur BW / HW  °C 95 / 110 95 /110 95 / 110 95 / 110

Anschluss E-Einschraubheizkörper Zoll 6/4" 6/4“ 6/4“ 6/4“
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Warmwasserspeicher für Nano-PK
Nano-WS 210

Dieser Warmwasserspeicher von Hargassner zeichnet sich 
durch seine optimal dimensionierten Heizflächen aus und 
wurde speziell für die Kombination mit dem Pelletkessel  
Nano-PK 6 – 15 entwickelt. Er besticht einerseits durch seine 
perfekt abgestimmte Optik und andererseits durch seine 
schnelle Montagezeit. Durch das als Zubehör erhältliche 
hydraulische Anschlussset kann er in kürzester Zeit montiert 
und in Betrieb genommen werden. Er überzeugt durch kurze 
Aufheizzeit und hohe Dauerleistung.

Emaillierter Innenkessel

Energiesparende FCKW-freie 
PUR-Isolierung (direktverschäumt)

Energieeffizienzklasse
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Bad
Abend: 1*

Dusche
Morgen: 3* & Abend: 2*

Haushalt
Personen: 4*

*Die angegebenen Werte sind Richtwerte, die vom Nutzerverhalten und den tatsächlichen Temperatureinstellungen abhängig sind.28



Der Nano-PK Warmwasserspeicher 
Nano-WS 210
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Lufttopf

VL-Leitung

HK1

Anschluss- 
möglichkeiten

HK2

Boiler
Umschalt-Ventil

RL-Leitung

Betriebsdruck: max 10 bar Betriebstemperatur: max. 95 °C

WS =Warmwasserspeicher; FCKW = Fluorchlorkohlenwasserstoffe, PUR = Polyurethan, VL = Vorlauf, RL = Rücklauf, NL = Nennlast

 1 Inhalt
 2 Glattrohrwärmetauscher mit großen Heizflächen
 3 Alle Anschlüsse oben mit  

optionalem Anschlussset
 4 Alle Anschlüsse oben mit  

optionalem Anschlussset
 5 Blindflansch
 6 Magnesium-Schutzanode

 7 Energiesparende FCKW-freie  
PUR-Isolierung (direktverschäumt)

 8 Fühlerposition variabel (Fühlerrohr)
 9 Einstellbare Stellfüße
10 keine Boilerpumpe erforderlich  

(Boiler-Umschaltventil)
11 Pulverbeschichteter Stahlblech-Außenmantel

Technische Daten 

Nano-WS 210

Inhalt Liter 210

Heizfläche m² 0,71

Abmessungen BxTxH (Höhe Blende) mm 580 x 580 x 1.350 (1.600)

Aufstellfläche Nano-PK + Nano WS-210 m² 0,79

Gewicht kg 76

Anschlüsse Warm-, Kaltwasser und Zirkulation Zoll 3/4 "

Heizungs VL, RL Zoll 3/4 "

Blindflansch mm 150/i85

Dauerleistung
TKW=10 °C, TWW=45 °C, THV=80 °C/15 kW l/h 360

Leistungskennzahl NL l/h 3,2
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FWS 35 / 50 | FWS 35 / 50-Z

Die Hargassner Frischwarmwasserstation wird für die  
bedarfsgesteuerte Trinkwassererwärmung im Durchfluss- 
prinzip in Verbindung mit einem Pufferspeicher eingesetzt. 
Die Station ersetzt die Bevorratung von Trinkwarmwasser 
in einem zusätzlichen Speicher und bietet somit einen 
hohen Schutz vor Legionellen durch die Vermeidung von 
Stagnationswasser.

Frischwasserstation

H x B x T = 685 x 470 x 190 mm

Ausführung mit/ohne Zirkulationspumpe  
erhältlich.
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tKupfer- oder edelstahlgelötet

Einsatz neuester Pumpentechnologien

hohe Übertragungsleistung bei geringem 
Druckverlust durch optimierte Rohrführung.

Innovative Pumpen- und Regelungs-
technologie für einfache und schnelle Inbe-
triebnahme

Zirkulation auch nachrüstbar
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PWS-VL

PWT-VL

PWS-VL

PWT-VL

PWS-VL

PWT-VL

PWS-VL

PWT-VL

Frischwasser-Station  
in Kaskadenschaltung
Bei größeren Gebäude bzw. höherem 
Warmwasserbedarf (Hotel/ Industrie)
Um größere Schüttleistungen zu erzielen, 
können bis zu vier Frischwasserstatio-
nen in Kaskade geschalten werden. Im 
Lieferumfang sind zwei, drei oder vier 
Kaskadenventile und eins, zwei oder drei 
Buskabel enthalten. Der Anschluss er-
folgt laut Montageanleitung.

Funktionsweise
Das Trinkwasser wird im Durchflussprinzip auf die vorge-
gebene Zapftemperatur erwärmt. Dabei wird dem integ-
rierten Wärmetauscher immer so wenig Heizwasser aus 
dem Pufferspeicher zugeführt, wie zur Aufrechterhaltung 
einer konstanten Zapftemperatur erforderlich ist. 
Zum Einsatz kommt die neueste PWM-Pumpentechno-
logie. Die Einstellung von Sollwerten für Trinkwarmwas-
ser und Zirkulation erfolgt mit einer einfachen Menü-
führung direkt an der Hargassner Kesselregelung. 
Die Station ist in zwei Leistungsgrößen mit und ohne 
Zirkulationspumpe erhältlich, sowie mit kupfer- oder 
edelstahlgelötetem Plattenwärmetauscher. 

Verkalkungsschutz
Wärmezufuhr (Puffer-Vorlauf) von unten  
– keine Zirkulation möglich
Senkrechte Einbauposition – schneller Auskühlprozess
Geregelte Primärpumpe – Überhitzung des Wärme- 
tauschers wird vermieden

Korrosionsschutz
Standardmäßig wird für Wasser ein Edelstahl- 
wärmetauscher mit Kupferlötung eingesetzt
Optional gibt es für sehr aggressives Wasser mit 
hoher Leitfähigkeit einen Edelstahlwärmetauscher 
mit Edelstahllötung

Heizkreisschema

Puffermontage-Platte  
(univ. für alle 6/4“ Anschlüsse)
Diese Puffermontageplatte kann auf 
allen Hargassner-Pufferspeicher von 
500 – 2.000 l verwendet werden. Sie 
ist bei allen oberen bzw. mittleren Muf-
fenpaare sowohl links als auch rechts 
montierbar. 

1 Sanftschlussventil 2 Absperrung DN25-1“ 3 Plattenwärmetauscher 4 Primärpumpe HZG Wilo Yonos Para PWM 15/1-7 5 Rückschlagventil 6 Platinenbox
7 Temperatursensor 8 Sicherheitsventil DN15-1/2“-10 bar 9 Zirkulationspumpe Wilo Nova Z 10 Volumenstromsensor; Rohre in Edelstahl 22Ø; Alle Komponenten flachdichtend;

Einbauposition
Senkrecht an der Wand in der Nähe des Pufferspei-
chers oder auf einem Schichtpuffer SP 825/1000 FWS 
bzw. einem unserer anderen Schichtpuffer in Kombina-
tion mit der Puffer-Montageplatte.

FWS =Frischwasserstation; FWS-Z =Frischwasserstation mit Zirkulation; HKR =Heizkreisregler

Entspricht DIN DVGW bzw. ÖNORM B5014-3

Heizungswasser (VDI 2035; SWKI BT 102-01; ÖNORM H 5195–1),
Kaltwasser von 6 – 15 °C dH Gewicht ohne Wasserinhalt: 16.5 – 19 kg, Gesamtabmessungen (inkl. Haube): B 470 mm × H 685 mm × T 190 mm

Material: Rohre: DN 20, Edelstahl 1.4404, Plattenwärmetauscher: Platten und Stutzen: Edelstahl 1.4401, kupfergelötet oder edelstahlgelötet

Dichtungen: AFM flachdichtend, Primärpumpe: Wilo Yonos Para PWM 15/1-7.5, Zirkulationspumpe: Wilo Yonos Para, Sicherheitsventil:10 bar, mit Ablaufschlauch 2 m

Leistungsdaten FWS 35: 38 Liter / min bei 60 °C Puffertemp. und 45 °C Warmwassertemp., 25 Liter / min bei 70 °C Puffertemp. und 60 °C Warmwassertemp.

Leistungsdaten FWS 50: 53 Liter / min bei 60 °C Puffertemp. und 45 °C Warmwassertemp., 35 Liter / min bei 70 °C Puffertemp. und 60 °C Warmwassertemp.

Regelung: über Touch-Regelung des Heizkessels, Stand-Alone-Betrieb möglich, Parameterverstellung nur in Verbindung mit einem Kessel bzw. HKR möglich
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ÜGS 15 – 250

Die Hargassner Fernwärmeübergabestation 15 – 250 kW 
ist ein Kompaktgerät für die indirekte Fernwärmeversor-
gung von Gebäuden. Der Betreiber hat den Vorteil, dass 
er an der Kesselregelung bzw. im Hargassner Webportal 
sämtliche notwendigen Daten wie Wärmeverbrauch etc. 
ablesen kann. 
Das Heizungssystem ist hydraulisch vom Fernwärmenetz 
getrennt. Ein kupfergelöteter Edelstahl-Plattenwärmetau-
scher übergibt die Wärme bedarfsgerecht an die Kunden-
anlage. Die ÜGS 15 – 100 ist wandhängend zu montieren, 
die ÜGS 150 – 250 wird am Boden aufgestellt.

Übergabestation

H x B x T = 780 x 590 x 285 mm (ÜGS 15/30/50 kW)

H x B x T = 870 x 780 x 300 mm (ÜGS 75/100kW)

Komponenten sind fertig montiert und 
elektrisch mit dem Regler verdrahtet

Integrierte Außentemperaturregler 
kombinierbar mit verschiedenen Fernbedienungen

Touch-Regler für einfache Bedienung und optimale 
Einbindung in das Hargassner-Steuerungssystem

Innovative Wärmedämmung,  
Temperaturfühler direkt im Wasserstrom oder am Rohr

Geringer Platzbedarf

Wärmemengenzähler optional zur Leistungs-
begrenzung, Wärmeaufzeichnung und Über-
tragung an den Hargassner-Regler

32



Heizkreisschema

ÜGS =Übergabestation

Wärmetauscher mit großer thermischer Länge
Minimaler Vor-Ort-Montageaufwand
Achsabstand der Rohrleitungsanschlüsse für 
handelsübliche Heizkreisgruppen 125/140 mm
Anschlüsse der Primär (PM)- und Sekundär- 
medien (SD) frei wählbar (oben und/oder unten)

Primär
Rücklauf

590 (780)

78
2 

(8
70

)

74
0 

(7
80

)

125
(140)

125
(140)

Sekundär
Rücklauf

Primär
Vorlauf

Sekundär
Vorlauf

Lieferumfang Primär-Anschluss:
1 Stk. Schmutzfänger
1 Stk. Volumenstromregler  

+ DV Ventil Siemens VPP46
1 Stk. Stellantrieb Siemens SSA31  

ohne Notstellfunktion
1 Stk. WMZ Passstück 130mm 1“AG
1 Stk. M10 Fühlermuffe für Wärmezähler
1 Stk. Plattenwärmetauscher
1 Stk. Tauchhülse RL- Temperaturfühler
2 Stk. Entleerungen 90° im Gewindeanschluss
2 Stk. Blinddeckel

Lieferumfang Sekundär-Anschluss: 
1 Stk. Schmutzfänger
1 Stk. Tauchhülse RL- Temperaturfühler
1 Stk. Tauchhülse VLTemperaturfühler
1 Stk. Membran Sicherheitsventil 3bar
2 Stk. Blinddeckel
2 Stk. Gewindetüllen

Wandmontageset und Entleerungen werden bei-
gelegt. Außenfühler im Lieferumfang enthalten.
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 1 Bedarfsgerechte Leistungsabstufung: 15 kW 
 2 Bedarfsgerechte Leistungsabstufung: 30 kW
 3 Bedarfsgerechte Leistungsabstufung: 50 kW
 4 Schmutzfänger primär
 5 Ausdehnungsgefäß sekundär
 6 Schmutzfänger sekundär, Sicherheitsventil  

3 bar, Manometer 0 – 4 bar

ÜGS 150 – 250 auf Anfrage

Technische Daten ÜGS 15 / 30 / 50 kW ÜGS 75 / 100 kW

Primär Sekundär Primär Sekundär

Vorlauftemperatur max. °C 110 95 110 95
Druckstufe PN bar 16 / 25 10 16 / 25 10
Durchflussmenge max. m3/h 1,5 2,5 3,2 4,3
Leistung kW 15 / 30 / 50 75 100
bei Auslegung von °C 80 / 53 70 / 50 80 / 53 70 / 50
Druckverlust dp max. 20 kPa / 2 mWs 55 kPa /5,5 mWs 20 kPa / 2,0 mWs
Rohrnennweite Zoll 1" / DN 25 5/4" / DN 32 6/4" / DN 40
Anschlüsse flachdichtend Zoll 5/4 " AG 6/4" AG 2" AG
Medium Wasser Wasser
Elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz
Maße (B x H x T) mm 590 x 780 x 285 780 x 870 x 300
Gewicht kg ca. 40 ca. 70
Schmutzfänger Maschenweite mm 0,5 0,5
Wärmemengenzähler mm 130 130

Zulassung nach Druckgeräterichtlinie DGRL 97/23/EG
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Multical® 403 mit integriertem Kamstrup-M-Bus Modul 
ist ein robuster, statischer Wärmezähler basierend auf 
dem Ultraschallprinzip. Der Zähler ist für die Energie-
messung von fast allen Typen von thermischen Ins-
tallationen mit Wasser als Energieträger vorgesehen. 
Er besteht aus einem Rechenwerk und einem Durch-
flusssensor sowie zwei Temperaturfühlern und ist auf 
die Messung des Energieverbrauchs in Wohnungen, 
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*Gewicht von Rechenwerk, Durchflusssensor, 3 m Fühlersatz, ausschl. Verpackung
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* Gewicht von Rechenwerk, Durchflusssensor, 3 m Fühlersatz ausschl. Verpackung
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Maßskizzen

Alle Abmessungen in [mm]

Durchflusssensor mit G5/4 und G2 Gewindeanschluss

Nenndurchfluss 
qp 

[m³/h]

Gewinde 
G

L M H2 A B1 B2 H1 Gewicht ca. 
[kg] *

3,5 G5/4B 260 130 88 16 51 20 41 2,0
6 G5/4B 260 130 88 16 53 20 41 2,1
10 G2B 300 150 88 40,2 55 29 41 3,0

* Gewicht von Rechenwerk, Durchflusssensor, 3 m Fühlersatz, ausschl. Verpackung

Durchflusssensor mit DN25, DN40 und DN50 Flanschanschluss

Nenndurchfluss qp Nenndiameter L M H2 D H K Bolzen Gewicht ca. 

[m³/h] DN Anzahl Gewinde d2 [Kg] *
6 DN25 260 130 88 115 106 85 4 M12 14 4,6
10 DN40 300 150 88 150 140 110 4 M16 18 7,5
15 DN50 270 155 88 165 145 125 4 M16 18 8,6

* Gewicht von Rechenwerk, Durchflusssensor, 3 m Fühlersatz, ausschl. Verpackung 19Kamstrup A/S • 58101437_C1_DE_09.2016
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Maßskizzen

Alle Abmessungen in [mm]
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G
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6 DN25 260 130 88 115 106 85 4 M12 14 4,6
10 DN40 300 150 88 150 140 110 4 M16 18 7,5
15 DN50 270 155 88 165 145 125 4 M16 18 8,6

* Gewicht von Rechenwerk, Durchflusssensor, 3 m Fühlersatz, ausschl. Verpackung
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Maßskizzen

Alle Abmessungen in mm

Mechanische Abmessungen von Rechenwerk

Durchflusssensor mit G¾ und G1 Gewindeanschluss

Nenndurchfluss qp 

[m³/h]

Gewinde

G
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2,5 G1B 130 22 38 38 48

0,6 + 1,5 + 2,5 G1B 190 22 38 38 78

* Gewicht von Rechenwerk, Durchflusssensor, 3 m Fühlersatz ausschl. Verpackung
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2,5 G1B 130 22 38 38 48

0,6 + 1,5 + 2,5 G1B 190 22 38 38 78

* Gewicht von Rechenwerk, Durchflusssensor, 3 m Fühlersatz ausschl. Verpackung
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Maßskizzen

Alle Abmessungen in [mm]

Durchflusssensor mit G5/4 und G2 Gewindeanschluss

Nenndurchfluss 
qp 

[m³/h]

Gewinde 
G

L M H2 A B1 B2 H1 Gewicht ca. 
[kg] *

3,5 G5/4B 260 130 88 16 51 20 41 2,0
6 G5/4B 260 130 88 16 53 20 41 2,1
10 G2B 300 150 88 40,2 55 29 41 3,0

* Gewicht von Rechenwerk, Durchflusssensor, 3 m Fühlersatz, ausschl. Verpackung

Durchflusssensor mit DN25, DN40 und DN50 Flanschanschluss

Nenndurchfluss qp Nenndiameter L M H2 D H K Bolzen Gewicht ca. 

[m³/h] DN Anzahl Gewinde d2 [Kg] *
6 DN25 260 130 88 115 106 85 4 M12 14 4,6
10 DN40 300 150 88 150 140 110 4 M16 18 7,5
15 DN50 270 155 88 165 145 125 4 M16 18 8,6

* Gewicht von Rechenwerk, Durchflusssensor, 3 m Fühlersatz, ausschl. Verpackung
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Maßskizzen

Alle Abmessungen in [mm]

Durchflusssensor mit G5/4 und G2 Gewindeanschluss

Nenndurchfluss 
qp 

[m³/h]

Gewinde 
G

L M H2 A B1 B2 H1 Gewicht ca. 
[kg] *

3,5 G5/4B 260 130 88 16 51 20 41 2,0
6 G5/4B 260 130 88 16 53 20 41 2,1
10 G2B 300 150 88 40,2 55 29 41 3,0

* Gewicht von Rechenwerk, Durchflusssensor, 3 m Fühlersatz, ausschl. Verpackung

Durchflusssensor mit DN25, DN40 und DN50 Flanschanschluss

Nenndurchfluss qp Nenndiameter L M H2 D H K Bolzen Gewicht ca. 

[m³/h] DN Anzahl Gewinde d2 [Kg] *
6 DN25 260 130 88 115 106 85 4 M12 14 4,6
10 DN40 300 150 88 150 140 110 4 M16 18 7,5
15 DN50 270 155 88 165 145 125 4 M16 18 8,6

* Gewicht von Rechenwerk, Durchflusssensor, 3 m Fühlersatz, ausschl. Verpackung
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Anzeige:
• Gesamt-Wärmemenge in kWh, MWh, GJ 
• Momentane Leistung in kW
• Durchflussmenge in l/h 
• VL+RL Temperatur in °C 
• Betriebsstunden in h
• Jahresverbrauch mit Stichtag Eingabe

Hargassner M-Bus Converter 
Bitte unbedingt mitbestellen!
Die Wärmemengenzähler 1,5 und 2,5 m³/h können in eine Hargassner 
Übergabestation integriert und natürl ich auch direkt mit dem  
Hargassner-Regler verbunden und ausgelesen werden (M-Bus Converter 
optional). Sämtliche Wärmemengenzähler von 1,5 bis 15 m³/h können bei 
allen Hargassner-Heizanlagen eingesetzt werden. 
Durch das Zusatzmodul „M-Bus Converter“ werden die Daten automatisch 
an den Hargassner-Regler weitergeleitet und können jederzeit am Kessel- 
display und im Web ausgelesen werden.

Mechanische Abmessung Rechenwerk; Maße in mm

Lieferumfang: Batterieversorgung, Lebensdauer ca. 16 Jahre; PT500 Direktfühler 1,5 m mit M10; ab WMZ10: Kabelfühler 3 m ohne Tauchhülse

WMZ = Wärmemengenzähler; VL = Vorlauf, RL = Rücklauf

Durchflusssensor mit DN50 Flanschanschluss

Nenndurch-
fluss qp 
(m3/h)

Nenndia- 
meter DN L M H2 D H K

Bolzen Gewicht 
ca. (kg)*Anzahl Gewinde d2

WMZ 15 DN50 270 155 88 165 145 125 4 M16 18 8,6

Technische Daten

Type WMZ 1,5 WMZ 2,5 WMZ 6 WMZ 10 WMZ 15

 Durchflussmenge qp bis 1,5 m³/h bis 2,5 m³/h bis 6 m³/h bis 10 m³/h bis 15 m³/h

 Größe DN 130 mm x 3/4“ 260 mm x 1“ 300 mm x 1 ½“ 270 mm x FL DN50

 WMZ-Einbauset
Das Einbauset besteht aus:

2 x Kugelhahn mit Überwurfmutter
1 x Kugelhahn mit Tauchfühleranschluss

1 x Rohrnippel

Das Einbauset besteht aus:
2 x Kugelhahn mit Überwurfmutter,  
1 x Kugelhahn mit Innengewinde,  

1 x Rohrnippel, T-Stücke und Tauchhül-
sen für Kabelfühler bauseits

Das Einbauset besteht aus:
2 x Kugelhahn mit Außengewinde,  

4 x Flansch DN50, 2x Flanschdichtung 
DN50, 1x Kugelhahn mit Innengewinde, 

1x Rohrnippel, T-Stücke und Tauchhülsen 
für Kabelfühler bauseits
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Misst verlässlich den Energieverbrauch 
WMZ 1,5 – 15

Durchflusssensor mit G 5/4" & G 2" Gewindeanschluss
Nenndurchfluss 

qp (m3/h) Gewinde G L M H2 A B1 B2 H1 Gewicht 
ca. (kg)*

WMZ 6 G5/4B 260 130 88 16 53 20 41 2,1

WMZ 10 G2B 300 150 88 40,2 55 29 41 3,0

Durchflusssensor mit G 1" Gewindeanschluss 
Nenndurchfluss qp 

(m3/h) Gewinde G L A B1 B2 B3

WMZ 1,5 G1B 130 22 38 32 48

WMZ 2,5 G1B 130 22 38 38 48



Heizkreisgruppen

Die Heizkreisgruppen übernehmen die Wärmeverteilung 
für das Haus. Es gibt reine Pumpengruppen HKG oder 
„heiße“ Gruppen für die Boilerladung oder Lüfter. Für die 
Fußbodenheizung oder Heizkörper sind die HKGM oder 
Heizkreisgruppenmischer (gemischte Gruppen) geeignet. 
Es gibt sie in den Größen DN25 und DN32 und in der 
Ausführung mit und ohne Mischer mit Stellmotor. Weiters 
gibt es zwei verschiedene Verteiler für jede Dimension 
(DN25 / 32) für zwei, drei und vier Heizkreisgruppen. Die 
Montage erfolgt an der Wand bzw. mit der Puffermonta-
geplatte direkt am Puffer.

Montage an der Wand 
oder am Hargassner-Puffer

Abgestimmte Komponenten

Mischermotor wie bei Rücklauf-Anhebungen

HKG & HKGM 25 / 32

H x B x T = 400 x 250 x 190 mm (HKG 32 / HKGM 32)

H x B x T = 340 x 250 x 180 mm (HKG 25 / HKGM 25)
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Die kompakten Heizkreisgruppen
HKG & HKGM 25 / 32

Puffermontage-Platte
Details siehe S. 31

Verteilerbalken
Erhältlich in DN25 & DN32 

vollverzinkt, thermisch  
getrennt und vollisoliert.

Wandhalter + Adapter-
stücke DN25 & DN32

zum Montieren der HKG 
an Wänden

Mit dem Montagezubehör kann die Einzelmon-
tage an der Wand bzw. am Hargassner Puffer-
speicher durchgeführt werden. Mit den entspre-
chenden Verteilergruppen ist eine zwei-, drei- & 
vierfach-Ausführung möglich.

Heizkreisgruppe mit Mischer HKGM 25 / 32
Hargassner-Mischermotor mit Stecker und 1,6 m Kabel 
und Anbausatz für Schraubmontage am T-Mischer mit 
Bypass für FBH 0 – 50 %, geeignet für Vorlauf rechts, 
Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb, elektrischer An-
schluss 230 V/50 Hz, Drehmoment 10 Nm. EnEV-kon-
forme Funktionsisolierung aus dauerelastischem EPP, 
vollständige Isolation der Armaturen, Lüftungskanal zur 
Kühlung der Pumpe. Freie Zugänglichkeit zum Pumpen-
kopf durch einfaches Abziehen der Abdeckung. Schwer-
kraftbremse im Rücklaufrohr aufstellbar, 200 mm WS, 
federbelastet, somit auch für liegende oder Überkopf-
montage geeignet.

Heizkreisgruppe HKG 25 / 32 
Flachdichtende Anschlüsse mit Überwurfmutter für 
die Montage auf die Hargassner-Verteiler. Große Ku-
gelhahngriffe, leichte Bedienung, Schließstellung ein-
deutig, alle Thermometer abziehbar, mit Tauchhülse im 
Kugelhahn integriert Wilo-Heizungsumwälzpumpen mit 
Hocheffizienztechnik (ECM-Technologie) mit 2 m Kabel 
vorkonfektioniert, komplett vormontiert, in die Isolierung 
integriert, druckgeprüft, perfekt abgestimmtes System, 
Auslegungsdiagramm, EuP/ErP READY Pumpe voll ab-
sperrbar, keine Entleerung bei Servicearbeiten.

HKG =  Heizkreisgruppe; HKGM = Heizkreisgruppe mit Mischer

Technische Daten 
HKG 25 / HKGM 25 HKG 32 / HKGM 32

Anschluss Erzeuger Zoll 1½" AG flachdichtend 1½“ AG flachdichtend

Anschluss Verbraucher Zoll 1“ IG 2“ IG

Nennweite Zoll DN 25 (1“) DN 32 (1 1/4“)

Achsabstand mm 125 125

Einbaulänge mm 340 340

Breite mm 250 250

Höhe mm 340 400

Tiefe mm 180 190

Pumpe Wilo-Yonos PARA RS 25/6-RKA, HE Wilo-Yonos PARA RS 30/6, HE

Ksv-Werte m3/h 6,3 / 5,0 15,1 / 7,5

Leistung kW bei Δt = 20 K kW 40 / 35 65 / 50

Armaturen: Messing, Dichtungen: EPDM, Isolierung: EPP

Max. Betriebstemperatur: 95 °C, Max. Druck: 6 bar, Schwerkraftbremsen: 1 x 200 mmWS
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Dient zur automatischen Rücklaufanhebung der Hargassner Stückholz- und Pelletkessels mit 
gleichzeitiger Ladung eines Pufferspeichers.
Lieferumfang: fertig montierte und vollisolierte Rücklaufanhebungsgruppe, Rücklauftemperaturmi-
scher mit Motor, Pufferladepumpe hocheffizient, VL+RL-Absperrung, steckerfertig verdrahtet.

Rücklaufanhebung Type RAG

RAG60U.1 für Neo-HV 40 – 60
• Mischer LK 840.2, 3-Wege G6/4“, kVs=15
• Pumpe: Wilo Yonos Para HF 25/7 - 180 mm ~230V 50Hz
• Achsabstand 125 mm
• Baulänge 340 mm (290 mm ohne Kugelventil 5/4“)
• Stellantrieb LK950, 140s/90°, Stellkraft 10Nm ~230V 50Hz
• 2 x Kugelventil mit 5/4“ Innengewinde x 6/4“ Überwurfmutter
• Vormontiert mit Isolierung, inkl. Dichtungen, Rohre aus Cu

Stückholzkessel Neo-HV / Smart-HV, Pelletkessel Classic

RAG30U.1 für Neo-HV 20 – 30, Smart-HV 17 – 23 & Classic 40 – 60
• Mischer LK 840.2, 3-Wege AG 1½“, kVs=15
• Pumpe ALPHA 1 25/60, 130 mm ~230V 50Hz
• Achsabstand 125 mm
• Baulänge 290 mm (240 mm ohne Kugelventil 1")
• Stellantrieb LK950, 140s/90°, Stellkraft 10 Nm, ~230V 50Hz
• 2 x Kugelventil mit 1“ Innengewinde x 6/4“ Überwurfmutter
• Vormontiert mit Isolierung, inkl. Dichtungen, Rohre aus Cu
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POWER
ON

Integrierbare Rücklaufanhebungsgruppe bei Hackgut-Pelletheizungen zur Ladung eines Pufferspei-
chers bzw. einer hydraulischer Weiche oder einer Fernleitung.

RAG-ECO-30-12.2 für Eco-HK / Eco-PK 130 – 230 
RAG-ECO-330.2 für Eco-HK 250-330 (2 x RAG-ECO-30-12.2)
• Mischer LK 840.2, 3-Wege AG 2", kVs=45
• Hocheffizienzpumpe Yonos Para HF  

30/0,5-12 180 mm ~230V 50Hz
• Stellantrieb 140s/90°, 10Nm ~230V 50 Hz

Hackgut-Pelletkessel Eco-HK / PK, Stückholzkessel Neo-MHV

RAG-ECO-A.2 für Eco-HK 20 – 60 & Neo-MHV 30 – 40
• Mischer LK 840.2, 3-Wege AG 1½", kVs=15
• Hocheffizienzpumpe ALPHA 1 25/60 180 mm ~230V 50Hz
• Stellantrieb 140s/90°, 10Nm ~230V 50 Hz

RAG-ECO-32.2 für Eco-HK / Eco-PK 70 – 120
• Mischer LK 840.2, 3-Wege AG 2“, kVs=24
• Hocheffizienzpumpe Wilo Yonos Para HF  

30/0,5-7 W180 mm ~230V 50Hz
• Stellantrieb 140s/90°, 10Nm ~230V 50 Hz
• Kompensatorstück IG 2“, 100 mm
• Inklusive Kugelhähne

RAG-ECO-25.2 für Eco-HK 20 – 60 & Neo-MHV 45
• Mischer LK 840.2, 3-Wege AG 1½", kVs=15
• Hocheffizienzpumpe Wilo Yonos Para HF  

25/0,5-7 W180 mm ~230V 50Hz
• Stellantrieb 140s/90°, 10Nm ~230V 50 H

RAG = Rücklaufanhebungsgruppe; VL = Vorlauf; RL = Rücklauf 39



Nano-PK 6-15
IHM Grundmodul

Nano-PK 6-15
Erweiterung IHM 1

Nano-PK 6-15
Erweiterung IHM 2

Nano-PK 20-32
IHM Grundmodul

Nano-PK 20-32
Erweiterung IHM 1

Nano-PK 20-32
Erweiterung IHM 2

Lieferumfang bei Nano-PK 6 – 15
• Rücklaufpumpe (links) Alpha 1 15/40 

130 mm Einbaulänge, ~230 V 50 Hz
• 3-Wege-Rückaufmischer (links) LK 840, AG 1“, 

kVs = 4,0
• Mischer-Stellantrieb 140 s / 90 °, 10 Nm ~230 V 50 Hz
• Sicherheitsgruppe bestehend aus: 

Sicherheitsventil 1/2“ 3 bar, Entlüfter,  
Manometer 0 – 4 bar

• 2 Stk. Kugelhahn IG 1“ bei Rücklaufanhebung
• Cu-Rohre 22 mm für Rücklaufanhebung

Lieferumfang bei Nano-PK 20 – 32 / Smart-PK 17 – 32 
• Rücklaufpumpe (links) Para 15-130/6-43 

130 mm Einbaulänge, ~230 V 50 Hz
• 3-Wege-Rückaufmischer (links) LK 840, AG 1“, 

kVs = 6,3
• Mischer-Stellantrieb 140 s / 90 °, 

10 Nm ~230 V 50 Hz
• Sicherheitsgruppe bestehend aus: 

Sicherheitsventil 1/2“ 3 bar, Entlüfter,  
Manometer 0 – 4 bar

• 2 Stk. Kugelhahn IG 5/4“ bei Rücklaufanhebung
• Cu-Rohre 28 mm für Rücklaufanhebung

Hargassner bietet für seine Pelletkessel Nano-PK und Smart-PK Hydrau-
likmodule in verschiedenen Ausführungen an. Die Heizkreis-/Boilerpum-
pe, die Pufferlade-/Zirkulationspumpe und sämtliche Verrohrungen sind 
gut zugänglich. Alle hydraulischen Anschlüsse des Kessels verlaufen nach 
oben weg. Sie können aus vier verschiedenen Modulen wählen:

1. Grundmodul IHM
Das Modul IHM wird hauptsachlich bei Kunden verwendet, welche einen Pufferspei-
cher beladen wollen und wo die Heizkreise am Puffer oder an der Wand montiert sind. 
Weiters kann es auch bei Anlagen ohne Pufferspeicher mit einem drucklosen Verteiler 
eingesetzt werden. Hier ist keine Erweiterung notwendig. Das Grundmodul ist bereits 
für die Anbindung eines Kondenswärmetauschers vorbereitet.

Hydraulikmodule integriert
für Pelletheizung Nano-PK / Smart-PK
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Nano-PK 6-15
IHM Grundmodul

Nano-PK 6-15
Erweiterung IHM 1

Nano-PK 6-15
Erweiterung IHM 2

Nano-PK 20-32
IHM Grundmodul

Nano-PK 20-32
Erweiterung IHM 1

Nano-PK 20-32
Erweiterung IHM 2

Nano-PK 6-15
IHM Grundmodul

Nano-PK 6-15
Erweiterung IHM 1

Nano-PK 6-15
Erweiterung IHM 2

Nano-PK 20-32
IHM Grundmodul

Nano-PK 20-32
Erweiterung IHM 1

Nano-PK 20-32
Erweiterung IHM 2

Lieferumfang bei Nano-PK 6 – 15
• siehe Grundmodul IHM
• Heizkreispumpe (rechts) Alpha 1 15/60 

130 mm Einbaulänge, ~230 V 50 Hz
• 3-Wege-Heizkreismischer (rechts) LK 840, AG 1“, 

kVs = 6,3
• Mischer-Stellantrieb 140 s / 90 °, 10 Nm ~230 V 50 Hz
• 1 Stk. Schwerkraftbremse IG 1“ nach Heizkreispumpe
• 2 Stk. Kugelhahn IG 5/4“ beim Heizkreis
• Cu-Rohre 28 mm als Heizkreis-Rohre

Lieferumfang bei Nano-PK 6 – 15
• Cu-Rohr 22 mm als interne hydraulische Weiche

Lieferumfang bei Nano-PK 20 – 32
• siehe Grundmodul IHM
• Heizkreispumpe (rechts) Para 25-180/8-75 

130 mm Einbaulänge, ~230 V 50 Hz
• 3-Wege-Heizkreismischer (rechts) LK 840, AG 6/4“, 

kVs =15
• Mischer-Stellantrieb 140 s / 90 °, 10 Nm ~230 V 50 Hz
• 1 Stk. Schwerkraftbremse IG 6/4“ nach Heizkreispumpe
• 2 Stk. Kugelhahn IG 6/4“ beim Heizkreis
• Cu-Rohre 35 mm als Heizkreis-Rohre

Lieferumfang bei Nano-PK 20 – 32 / Smart-PK 17 – 32
• Cu-Rohr 28 mm als interne hydraulische Weiche

Lieferumfang bei Nano-PK 6 – 15 
• 2 Stk. Cu-Rohre 22 mm mit VL+RL-Verschraubung

Lieferumfang bei Nano-PK 20 – 32 / Smart-PK 17 – 32
• 2 Stk. Cu-Rohre 28 mm mit VL+RL-Verschraubung

2. Erweiterung IHM1
Das Grundmodul IHM kann mit Erweiterung IHM1 um eine integrierte, mischergere-
gelte Heizkreis-Gruppe ergänzt werden. Diese Variante wird hauptsächlich bei Kun-
den mit nur einem Heizkreis und Boiler bzw. Pufferspeicher mit Warmwasserbereitung 
eingesetzt. Somit ist die ganze Hydraulik im Kessel integriert und es ist kein zusätz-
licher Platz notwendig. ACHTUNG: Diese Erweiterung wird lose mitgeliefert und ist 
bauseits zu montieren.

Interner gleitender zweiter Heizkreis nur für  
Nano-PK 20 – 32 mit Grundmodul & Erweiterung 
IHM1
• Heizkreispumpe Para 15-130/6-43   

130 mm Einbaulänge, 230 V 50 Hz
• 2-Wege-Zonenventil AG 1“
• Stellantrieb für Zonenventil, 230 V 50 Hz
• 1 Stk. Kugelhahn IG 1“
• Cu-Rohre für zweiten Heizkreis 22 mm

3. Erweiterung IHM2
Das Grundmodul IHM erhält durch die Erweiterung IHM2 eine Bypassleitung, welche 
als hydraulische Weiche agiert. Diese Erweiterung wird nur bei Anlagen mit einem 
Verteiler und entsprechenden Heizkreisen benötigt und darf nicht an den Pufferspei-
cher angeschlossen werden. ACHTUNG: Diese Erweiterung wird lose mitgeliefert und 
ist bauseits im Kessel zu montieren.

4. Integrierte Verrohrung IV
Diese Verrohrung beinhaltet eine VL und eine RL-Leitung, welche vom Kesselinnen-
raum durch die Rückwand verläuft. Es bleibt die Option erhalten, bauseits mit einem 
90 °-Bogen nach oben weiter zu verrohren oder direkt die Hydraulik aufzubauen. Die 
komplette Heizungsmontage erfolgt bauseits außerhalb des Kessel.

IHM = integriertes Hydraulikmodul; IV = Integrierte Verrohrung; VL = Vorlauf; RL = Rücklauf; Cu-Rohr =  Kupferrohr 41
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Längenelemente 
(940/440/190 mm)

Wandrosette Revisions T-Stück ZugbegrenzerBogen 0 - 90° (verstellbar, 
opt. mit Revisionsöffnung)

Haltevorrichtung

Rauchrohrsets

Niro-Rauchrohr-Set Ø 100/130 RLU / RLA bzw. Ø 150 mm
Hargassner bietet spezielle Niro-Rauchrohr-Sets für Pelletkesseln an. Im Ver-
bindungsleitungsset Ø 100 mm bzw. 130 mm sind alle notwendigen Kompo-
nenten wie Bögen, Rohre, Kesselbride und Dichtungen integriert. Es gibt die 
Ausführungen RLA mit integriertem Kaminzugregler (Ex-Schutz) und RLU 
ohne Kaminzugregler. Im Verbindungsleitungsset Ø 150 mm sind alle Bögen, 
Rohre, Kesselbride und Klemmbänder integriert. Auch hier gibt es die zwei 
Ausführungen mit integriertem Kaminzugregler (Ex-Schutz) und mit bauseiti-
gem Kaminzugregler im Kamin.

Der OekoTube-Inside ist ein elektrostatischer Feinstaubabscheider und wird in die Verbindungslei-
tung zwischen Kessel und Kamin integriert. Der Abscheider eignet sich für alle Anlagen bis 60 kW. Im 
Lieferumfang enthalten sind ein Rauchrohr Ø 130 oder Ø 150 x 500 mm mit integriertem Feinstaubab-
scheider und die Elektronik zur Erzeugung der Hochspannung.

Ein Auszug aus dem Zubehörsortiment Niro-Rauchrohre Ø 100/130/150
Die komplette Auswahl finden Sie in unserer aktuellen Preisliste

Feinstaubfilter OekoTube-Inside Set besteht aus Steuereinheit und Feinstaubfilter Ø  130 od. Ø  150 mm

Steuereinheit für Feinstaubfilter OekoTube-Inside
Steuereinheit mit der Elektronik zur Erzeugung der Hochspannung für den elektrostatischen Feinstaubabscheider OekoTube-Inside.

Feinstaubfilter mit DN 130 mm x 500 mm Rauchrohr OekoTube
Elektrostatischer Feinstaubabscheider OekoTube-Inside, der von der Bafa als zugelassene Maßnahme zur Reduzierung des Feinstaub-
gehaltes anerkannt wird. Der Abscheider eignet sich für Hargassner Hackgut-, Pellet-, Stückholzkessel bis 100 kW. Er wird in die 
Verbindungsleitung zwischen Kessel und Kamin integriert. 

Feinstaubfilter mit DN 150 mm x 500 mm Rauchrohr OekoTube
Elektrostatischer Feinstaubabscheider OekoTube-Inside, der von der Bafa als zugelassene Maßnahme zur Reduzierung des Feinstaub-
gehaltes anerkannt wird. Der Abscheider eignet sich für Hargassner Hackgut-, Pellet-, Stückholzkessel bis 100  kW. Er wird in die 
Verbindungsleitung zwischen Kessel und Kamin integriert. 

Feinstaubfilter im Rauchrohr

Erfüllt die Anforderungen der Innovationsförderung in Deutschland

Technische Daten OekoTube-Inside 130 OekoTube-Inside 150
Abscheidegrad % > 93,9 > 93,9
DIBT-Zulassung Z-7.4-3451 Z-7.4-3451
Messstelle für Messung Abstand min. 2x Kamindurchmesser Abstand min. 2x Kamindurchmesser
Durchmesser mm 130 150
Gesamt / Nenn-Länge mm 500 / 440 500 / 440
Maximale Abgastemperatur:  °C 250 250
Material 1.4404 (V4A) 1.4404 (V4A)
Gewicht kg 4.5 4.5

Technische Daten Feinstaubfilter- 
Steuereinheit

Hochspannung kV max. 30 kV, 1 mA modulierend
Leistungsaufnahme W max. 30 W, Standby < 1 W
Versorgungsspannung VAC  230
Abmessungen mm 283 x 112 x 115
Gewicht kg 3.5
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Kompakte Kesselsicherheitsgruppe mit Isolierung für 
geschlossene Heizungsanlagen nach EN 12828 bis 
zum jeweiligen Leistungsbereich. Der Ansprechdruck 
des Sicherheitsventils liegt bei 3 bar. Zusätzlich ist ein 
Manometer und ein Schnellentlüfter in der Gruppe 
eingebaut.

Sicherheitsgruppe 

Massiver Messingguss, 
Anschluss 1“ IG

Sicherheitsventil 1/2“ x 3/4“
bis 50 kW

Stahlkonsole verzinkt, 
Anschluss 1“ IG

Sicherheitsventil 1“ x 5/4“
bis 200 kW

Stahlkonsole verzinkt, 
Anschluss 1“ IG

Sicherheitsventil 3/4" x 1"
bis 100 kW

Heizkreisventil
mit Federrückstellung

1“ IG

Heizkreisventil
mit Dauer- & geschaltener 

Phase 2“ IG

Heizkreisventil
mit Dauer- & geschaltener 

Phase 5/4“ IG

Zonenventil
mit Dauer- & geschaltener 

Phase 5/4“ IG

Zonenventil
mit Dauer- & geschaltener 

Phase 2“ IG

Zonenventil
mit Dauer- & geschaltener 

Phase 6/4“ IG

HKV 1“ mit Federrückstellung
HKV 5/4“, 2“ mit Dauer- & geschaltener Phase
Je nach Leistungsgröße werden diese Umschaltventile 
für verschiedenste Einsatzzwecke verwendet wie zB. 
Schnellladung, Pufferumschaltung, Fremdwärmekessel, 
Solar-Kreisschaltung, etc. 

Alle Zonenventile sind mit Dauer- & 
geschaltener Phase
Je nach Leistungsgröße werden diese Zonenventile für 
verschiedenste Einsatzzwecke verwendet. Sie verhin-
dern eine Fehlzirkulation von Heiz- bzw. Boilerkreisen 
und werden bei Fernleitung mit mehreren Häusern als 
Schaltfunktion für die Pufferladung eingesetzt.

Heizkreisventile – 3-Wege-Ventile
(Schnelllade- & Umschaltventile)

Zonenventile – 2-Wege-Ventile

RLU = Raumluftunabhängig, RLA = Raumluftabhängig; HKV = Heizkreisventil 43
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ÖSTERREICH
HARGASSNER Ges mbH
Anton Hargassner Straße 1
A-4952 Weng
Tel. +43 (0) 77 23 / 52 74 - 0
office@hargassner.at
hargassner.com

DEUTSCHLAND
HARGASSNER DE GmbH
Heraklithstraße 10a
D-84359 Simbach/Inn
Tel. +49 (0) 85 71 / 93 997 - 0 
office@hargassner.com
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Ihr Fachhändler

Ihr Spezialist bei PELLETS- | STÜCKHOLZ- | HACKGUT-HEIZUNGEN
Hargassner Gesamtsortiment: Pelletkessel, Hackgutkessel, Stückholzkessel, Pufferspeicher, Industriekessel bis 2,5 MW, 
Heizmodule, Befüllschnecken, Kraft-Wärme-Kopplung KWK, Warmluftmodul Powerbox, Solarkollektoren und Hydraulikzubehör

mailto:office%40hargassner.at?subject=
mailto:office%40hargassner.com?subject=
http://www.hargassner.com

