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B VORWORT

Sehr geehrter Kunde!

Sie haben sich fir ein innovatives Qualitatsprodukt aus unserem
Haus entschieden. Das Produkt der Hargassner Ges mbH ist am
neuesten Stand der Technik gefertigt. Wir freuen uns tiber lhre
Entscheidung und garantieren lhnen, ein zuverlassiges Qualitéts-
produkt als ihr Eigen betrachten zu konnen.

Bedenken Sie, dass selbst das beste Produkt nur bei richtiger
und fachkundiger Installation, Inbetriebnahme und Wartung opti-
mal funktionieren kann.

Hilfestellung geben die beigefligten Dokumente. Um die Wirt-
schaftlichkeit und eine lange Lebensdauer zu gewéhrleisten, be-
achten sie maBgeblich die beigefiigte Anleitung. Sie vermeiden
dadurch hohe Reparaturkosten und lange Ausfallzeiten.

Diese Anleitung soll es lhnen erleichtern, das Produkt kennen-
zulernen und die bestimmungsgemaBen Einsatzméglichkeiten zu

nutzen.

Die Anleitung enthalt wichtige Hinweise, um das Produkt
= sicher

= sachgerecht

= umweltschonend

= wirtschaftlich zu betreiben

Die Beachtung der Anleitung hilft:

= Gefahren zu vermeiden

= Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu minimieren

= Die Zuverlassigkeit und die Lebensdauer des Produkts zu er-
hohen

Halten Sie die Anleitung verfuigbar.



Kapitel I: Technische Daten

1 Abmessungen

MaBe in (..) giltig fiir Eco-PK 100-120

Bennenung Wert

B | Breite 745 mm

B* Breite inklusive Tagesbehalter 1430 mm

T | Tiefe 1560 mm

H Hohe 1610 mm
Gewicht 865 (890) kg

2 BestimmungsgemaBe
Verwendung

Die automatische Pelletsfeuerungsanlage ist nur zum Erwarmen
von Wasser bestimmt. Es durfen fiir diese Anlage nur die von
Hargassner als zuldssig definierten Brennstoffe verwendet
werden. Die Anlage nur in technisch einwandfreiem Zustand
benutzen. Stérungen umgehend beseitigen.

Zur bestimmungsgeméBen Verwendung gehort auch das
Beachten der Anleitungen und die Einhaltung der Inspektions-
und Wartungsvorschriften.

TECHNISCHE DATEN I

3 AQualitat des Brennstoffes

Nur Brennstoffe gemaB EN 1SO 17225-2 verwenden.

HINWEIS

Nur von der Hargassner Ges mbH freigegebene bzw. zugelas-
sene Brennstoffe verwenden.
Neue Brennstoffe und Durchfiihrbarkeit von der Hargassner

Ges mbH priifen und freigeben lassen.

Die angegebene Nennleistung des Kessels wird durch eine
Prufung mit normiertem Prifbrennstoff unter optimalen Bedin-
gungen nachgewiesen. Bei Verwendung von abweichendem
Brennstoff und anderen Betriebsbedingungen kann die Leistung
des Kessels von der Nennleistung abweichen.

3.1 Pellets (A1)

Bei Bestellung und Lieferung der Pellets auf die Einhaltung der

Qualitatsnormen achten.

= Geringstmdglicher Staubanteil

= Harte, glanzende Oberflache der Pellets

= 100 % nattirliches Holz, keine Zusatzstoffe etc.

= Pellets Klasse A1 gemaB EN 1SO 17225-2 in Verbindung mit
EN ISO 20023

3.2 Unazulassige Brennstoffe

= Brennstoff mit Wassergehalt > 15 %
— Bildung von Schwitzwasser
— Erhohte Korrosion im Kessel
= Papier, Karton
= Spanplatten, impragniertes Holz (Bahnschwellen)
= Stein-, Braunkohle, Koks
= Ml
= Kunststoffe

4 Ausfiihrung des Heizraumes

Heizraume entsprechend den ortlichen Bestimmungen ausfiihren.

= Siehe Montageanleitung

= Lufteintrittséffnungen der Anlage frei halten

= Im Heizraum keine entziindlichen Materialien lagern

= Heizraum frostsicher ausfiihren

= Maximale Umgebungstemperatur bis 40 °C

= Brandsichere, ebene und feste Boden- bzw. Deckenbeschaf-
fenheit

= Heizungshauptschalter entsprechend den Bestimmungen von
einer Elektrofachkraft installieren (je nach Bauvorschrift)

= Feuerldscher

5 I



BN TECHNISCHE DATEN

5 Ausfiihrung des Brennstoff-
lagerraumes

Pelletlagerraum entsprechend den &rtlichen Bestimmungen

ausfiihren (z.B. EN ISO 20023 oder VDI 3464).

= Siehe Montageanleitung

= Ausfiihrung der Befiillstutzen aus Metall, geerdet und ins Freie
weisend

= Bei Wanddurchbriichen auf Schallschutz achten

= Schutz vor Feuchtigkeit und Nasse, Staubdichtheit

= Prallschutzmatte positionieren und Schragboden richtig
ausfiihren

A\ GEFAHR

Explosionsgefahr

Verbrennungen durch explosionsartiges Verbrennen von Staub

(Pelletstaub) im Lagerraum

= Auf Erdung der Pelletschlauche achten.

= Keine Motoren im Lagerraum.

= Keine sonstigen Ziindquellen (Licht) im Lagerraum.

= Keine elektrischen Einrichtungen (Schalter) im Lagerraum.

= Keine SchweiBarbeiten in staubiger Atmosphare durch-
flihren.

Erstickungsgefahr

Erstickung durch geruchloses Kohlenmonoxid

= Vor Betreten des Lagerraumes ausreichend beliften.

= Wahrend des Aufenthalts Fenster und Tiir offen halten.
= Zur Aufsicht zweite Person auBerhalb positionieren.

6 Ausfuhrung der Heizungs-
kreislaufe

Die richtige Ausfiihrung der Heizungskreislaufe ist fur einen
ordnungsgemaiBen Betrieb der Anlage wichtig.

= Siehe beigelegte Heizungsschemen

Die Auslegung der Speicher, Pumpen und Mischer der Heizungs-
kreislaufe erfolgt entsprechend den geltenden Normen durch den
Installateur.

7 Riucklaufanhebung

Ist die Temperatur vom Heizwasserriicklauf in die Anlage unter der
in den Parametern festgelegten Temperatur, erfolgt eine Beimi-
schung des Heizwasservorlaufes. Der Einsatz einer Ruicklaufanhe-
bung zum Betreiben der Anlage ist vorgeschrieben.

= Siehe Montageanleitung



TECHNISCHE DATEN I

8 Rauchrohr, Kaminanschluss

Benennung Einheit Eco-PK 70 Eco-PK 90 Eco-PK 100 | Eco-PK 110 | Eco-PK 120
Nennwérmeleistung kw 21-70 27-90 29,7-99 32,4-108 36-120
Rauchgastemperatur °C 140 150 140 150 160
CO, % 14
Abgas-Massenstrom kg/Sek 0,0389 0,0503 0,0555 0,0607 0,0677
Notwendiger Férderdruck Pa 2
Max. Kaminzugbegrenzung Pa 10
Rauchrohrdurchmesser mm 180
HINWEIS
Ein Kaminzugbegrenzer mit Explosionsschutzklappe (Einstellung 10 Pa) muss im Kamin oder Rauchrohr verbaut werden.
HINWEIS
Nach einem RuBbrand Rauchrohre reinigen und samtliche Rauchrohrdichtungen austauschen.
Optimale Dichtheit der Rauchrohre und Kaminanschliisse sicherstellen.

9 Raumheizungs-Jahres-Emissionen

Benennung Einheit Eco-PK Eco-PK Eco-PK Eco-PK Eco-PK
70 20 100 110 120

Kohlenmonoxid mg/m?® 45 42 40 38 36

Stickstoffoxid mg/m?® 116 115 114 114 112

Gasférmige organische Verbindungen mg/m® <1,4

Staub mg/m® 17 18 18 20 20

Raumbheizungs-Jahres-Emissionen bei 10% Restsauersoff im trockenen Rauchgas

10 Elektrischer Anschluss

= Siehe Elektrohandbuch

Benennung Leistungsdaten

Betriebsspannung 400V = 5%

Frequenz 50 Hz + 5%
13A

Vorsicherung

Leistungsaufnahme'

190 (187)2 W

= Der elektrische Anschluss darf nur nach beiliegendem Elektrohandbuch und von einem befugten Fachmann It. VDE oder OVE vorge-

nommen werden

= Absperrbaren Hauptschalter auBerhalb des Heizraumes anbringen (je nach Bauvorschrift)

= Max. Vorsicherung 13 A (C-Charakteristik)

= Leitungsverlegung zwingend als feste Verlegung ausfiihren

= Geeignete mechanische Befestigungsmittel verwenden
= Phasenrichtigen Netzanschluss L und N (siehe Elektrohandbuch)
= Potentialausgleich anschlieBen
= Feindrihtige (flexible) Kabel verwenden (Beispiel HO5VV-F)

1 Ermittelt nach den Prifanforderungen der EN 303-5 ohne Pumpen und Raumaustragung.
2 Wert in (..) giiltig fiir Eco-PK 100-120.

7 I



B SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Kapitel 1l: Sicherheitsbestimmungen

1 Allgemeine Sicherheitsbe-
stimmungen

1.1 Instruktionspflicht, betriebs-
fremde Personen, Kinder

Lebensgefahr

Tod, Verletzungen, Beschadigungen durch unsachge-

méBe Tatigkeit von nicht berechtigten Personen

= Sicherheitshinweise an der Anlage und in der Bedienungs-
anleitung beachten.

= Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung lesen.

= Arbeiten an der Anlage nur durch qualifiziertes und
geschultes Personal.

* Anlagenfiihrungsverantwortung festlegen.

= Betriebsfremde, nicht berechtigte Personen von der Anlage
und dem Lagerraum fernhalten.

= Keine Weitergabe der Zutrittcodes fiir die Steuerung.

= Gesetzlich zuldssiges Mindestalter des Personals beachten.

= Verbotsschild am Heizraum und beim Lagerraum positio-
nieren.

Erstickungsgefahr durch geruchloses Kohlenmonoxid
= Vor Betreten des Lagerraumes ausreichend beliften.

= Wahrend des Aufenthalts Fenster und Tiir offen halten.

= Zur Aufsicht zweite Person auBerhalb positionieren.

Arbeiten an elektrischen Ausriistungen der Anlage diirfen nur von
einer Elektrofachkraft und geméB den elektrotechnischen Regeln
vorgenommen werden.

An hydraulischen Einrichtungen darf nur Personal mit speziellen
Kenntnissen und Erfahrungen im Heizungs- und Rohrleitungsbau
arbeiten.

1.2 MaBnahmen vor der Inbetrieb-
nahme durch den Anlagenbe-
treiber

= Die behdrdlichen Vorschriften zum Betreiben von Anlagen und
die Unfallverhtitungsvorschriften sind zu beachten

= Kontrollen vor der Inbetriebnahme durchfiihren

= ,Kontrollen vor Inbetriebnahme®, p. 12

= Kontrollen vor dem Einschalten durchfiihren

= ,,Uberprufungen vor dem Einschalten®, p. 12

1.3 Schliisseliibergabe

A\ GEFAHR
Verletzungsgefahr, Sachschaden

Verletzung, Beschdadigung an der Anlage durch unbe-

fugte Inbetriebnahme

= Unbefugte Inbetriebnahme verhindern.

* Anlage gegen Inbetriebnahme sichern (versperren) und
Schlussel sicher verwahren.

2 Restrisiken

Bei bestimmungsgem&Ber und fachgerechter Verwendung der
Anlage sind folgende Restrisiken besonders zu beachten:

/\ GEFAHR
Verbrennungsgefahr, Verbrithungsgefahr

Verbrennungen durch heiBe Oberfldchen oder heile

Asche

= Vor Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten die Anlage still-
setzen und abkiihlen lassen.

= Bei eingeschalteter Anlage nicht in die Anlage greifen.

= Hitzebesténdige Sicherheitshandschuhe tragen. Asche im
Aschebehadlter speichert die Hitze.

= Keine heiBe Asche in die Miilltonne geben.

= HeiBe Asche nur in verschlieBbaren, nicht brennbaren
GeféaBen lagern.

Verbriihungen durch herausspritzendes, heiBes Wasser
= Alle Leitungen, Schlduche und Verbindungen regelmaBig auf
Dichtheit und duBerlich erkennbare Beschédigungen tber-

priifen.

= Beschédigungen umgehend beseitigen.

= Vor Wartungsarbeiten am Wasserkreislaufsystem die Anlage
drucklos schalten.

« Uberpriifen, ob alle Ventile in der richtigen Stellung stehen.

/A GEFAHR
Brandgefahr, Explosionsgefahr, Verpuffungsgefahr

Staubexplosion infolge elektrostatischer Aufladung im

Lagerraum

= Auf Erdung der Pelletschlduche achten.

= Keine Motoren im Lagerraum (lt. landerspezifischen Verord-
nungen).

= Keine sonstigen Ziindquellen (Licht) im Lagerraum.

» Keine elektrischen Einrichtungen (Schalter) im Lagerraum.

= Keine SchweiBarbeiten in staubiger Atmosphare durch-
fuhren.




Verpuffungsgefahr, Explosionsgefahr, Brandge-
fahr

Verbrennungen durch explosionsartiges Verbrennen
von Restgasen (CO)

= Brennraumtr vorsichtig zuerst einen kleinen Spalt 6ffnen.

= Kérper und Gesicht von der Brennraumttir weghalten.

* Brennraumtir nicht wéahrend oder unmittelbar nach einem
Stromausfall 6ffnen, da sich die Gefahr einer Verpuffung
dadurch erhoht.

* Brennraumtiir wahrend des Heizbetriebes nicht 6ffnen.

A\ GEFAHR
Verletzungsgefahr

Quetschung, Amputation durch bewegliche Bauteile

= Zugriff zu den Schnecken und Antrieben bei eingeschalteter
Anlage unterlassen.

= Keinen Arbeitsvorgang an der Anlage einleiten, wenn sich
Personen im Gefahrenbereich aufhalten. Lagerraum absi-
chern und versperren.

= Reinigung der Schnecken und Beseitigung von Verstop-
fungen nur mit geeigneten Hilfsmitteln und bei ausgeschal-
teter Anlage.

= Hohlraumbildungen nur mit Stangen oder Schaufeln besei-
tigen.

= Sicherheitsschuhe tragen.

= Lagerraumaufkleber beachten.

J\ GEFAHR

Lebensgefahr

Stromschlag durch Beriihren von spannungsfiihrenden

Klemmen

= Betrieb nur mit montierten und funktionsfahigen Schutzein-
richtungen und Verkleidungsteilen.

= Hinweisschilder beachten.

= Vor dem Arbeiten Spannungsfreiheit mit Spannungspriifgerat
priifen.

A\ GEFAHR
Vergiftungsgefahr, Erstickungsgefahr

Tod, Vergiftung, Erstickung durch Abgase im Heizraum

oder im Gebaude

= Turen und Dichtungen der Anlage auf Dichtheit prifen.

= Beim Verbrennen von behandeltem Holz (Farben, Lacke,
Impréagnierungen) entsteht giftige Asche. Haut- und Augen-
kontakt vermeiden.

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN I

Verletzungsgefahr, Sachschaden

Verletzungen, Beschaddigung durch unvorhersehbare

Betriebszustidnde

= Beim Arbeiten im Handbetrieb erfolgt keine automatische
Uberwachung von Endschaltern und Motoren. Riickwirts-
laufen der Schnecken nur kurz (maximal 2 Sekunden).

= Handbetrieb darf nur von qualifiziertem und geschultem
Personal durchgefiihrt werden.

3 MaBnahmen bei Gefahr

3.1 Brand im Heizraum

= Heizungs-Notschalter ausschalten und Stromzufuhr zum Heiz-
raum unterbrechen

= Umgehend die Feuerwehr versténdigen

= Brand mit Feuerléscher bekdmpfen

3.2 Nach Stromausfall

Wiéhrend des Stromausfalles die Anlagentiiren nicht 6ffnen oder

in die Anlage greifen.

— Gefahr des Verpuffens

— Quetschgefahr durch die Schnecken

Nach dem Wiedereinschalten der Stromzufuhr startet die Steue-

rung im Modus Anheizen und liberwacht die Rauchgastempe-

ratur.

— Steigt die Rauchgastemperatur, heizt die Anlage und steuert
die Warmeabgabe entsprechend der eingestellten Parameter

3.3 Undichtheit des Wasserkreis-
laufsystems

Bei ungeniigendem Wasserdruck erfolgt zu wenig Warmeabgabe
der Anlage an die Heizkreise, den Boiler und den Puffer.

— Gefahr des Uberhitzens der Anlage

O Anlage nicht mehr einheizen

O Undichtheit beheben

0O Wasserkreislauf fillen / nachfillen

0 Wasserdruck priifen

3.4 Undichtheit der Anlage (Rauch-
gasaustritt)

O Anlage nicht mehr einheizen
O Dichtungen der Turen und der Reinigungsdeckel prifen und
erneuern lassen

3.5 Blockieren der Schnecken

Nicht in die blockierte Schnecke greifen.
— Quetschgefahr beim plotzlichen Losen der Blockade
O Die blockierte Schnecke im Handbetrieb kurz (maximal 2
Sekunden) riickwérts fahren
— Gefahr des Zusammenpressens von Brennmaterial in der
Schnecke

9 I



B SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

O Reinigung der Schnecken und Beseitigung von Verstopfungen
nur mit geeigneten Hilfsmitteln und bei ausgeschaltetem und
versperrtem Netzhauptschalter



BEDIENUNG IS

Kapitel lll: Bedienung

1 U bersicht del‘ Anlagen kom_ Die Anlage besteht aus dem Brennraum und Wérmetausch‘er und
regelt mit dem Rauchgassaugzug und den Luftklappen die Luft
ponenten zur Verbrennung.

Mit der Lambdasonde werden die Abgase Uberwacht. Die einge-
bauten Fuhler tberwachen die Temperaturen der Anlage und
des Abgases. Die Turbulatoren reinigen tber ein Gestange den
Warmetauscher. Mit dem Entaschungssystem reinigt sich die
Anlage in regelméBigen Abstédnden selbststéandig. Die Asche-
austragungsschnecke transportiert sowohl die Flug- als auch die
Rostasche in die Aschebox. Optional ist eine Ascheabsaugung in
eine 300 Liter groBe Aschetonne erhéltlich.

Das Ziinden erfolgt tber die automatische Energiespar-Ziindung
(300 W).

1.1 Arbeitsfunktionen

= Transport des Brennstoffes aus dem Lagerraum

= Einschub des Brennstoffes in die Brennkammer

= Ziinden und Verbrennen des Brennstoffes

= Steuerung der Warmetibertragung an das Heizwassersystem
* Reinigung der Anlage und Ascheaustragung in den Behélter
= Abtransport der Abgase

1.2 Betriebsarten

Pos Bennenung O Automatikbetrieb
1 Schamott 0 Boilerbetrieb
2 Turbulatoren 0 Handbetrieb
. . O Aus (Frostschutz und Restwidrmenutzung aktiv)
3 Rezirkulation
O Feuerung Aus
4 Rauchgassaugzug
5 Rauchgasftihler
6 Reinigungsdeckel
7 Brennraumftihler
8 Lambdasonde
9 Bedieneinheit
10 Brennraumtiir
11 Verkleidungstir
12 Flammenbiindeldiise
13 Gilutbettiiberwachung
14 Zindung
15 Stufen-Brecherrost
16 Ascheschnecke
17 Aschebox (Absaugsystem optional)




2 Vor der Inbetriebnahme

/A GEFAHR
Lebensgefahr, Sachschaden

Tod, Verletzung oder Beschadigung durch fehlende,

defekte oder iiberbriickte Sicherheitseinrichtungen und

Anlagenteile

= Sicherheitseinrichtungen und Anlagenteile sorgféltig auf
einwandfreie und bestimmungsgemaBe Funktion prufen.

= Sicherheitseinrichtungen nicht tiberbriicken.

= Bei Funktionsstdrung oder Defekt unverziiglich Reparatur-
maBnahmen durchfihren.

= Ort, Lage und Funktion der Sicherheitseinrichtungen miissen
bekannt sein.

/A GEFAHR

Verletzungsgefahr

Verletzung, Beschadigung durch unvorhersehbare

Betriebszustéande

= Einschalten oder Erstinbetriebnahme nur durch Hargassner
Ges mbH oder geschultes Fachpersonal.

Verletzungsgefahr, Quetschgefahr

Quetschungen durch Anlagenbewegungen

= Beachten, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich
aufhalten.

= Nicht auf erreichbare mechanische Teile greifen.

= Anlage nicht besteigen.

= Keine Fremdkérper (Werkzeug etc.) in der Anlage hinter-
lassen.

2.1 Kontrollen vor Inbetriebnahme

= Bauseitige Sicherheit und Installationen
= Montage der Anlage
= Alle anzubringenden Komponenten priifen
= Auf festen Sitz, Funktionstlchtigkeit, Drehrichtung der
Motoren etc.
= Auf korrekte Lage der Brennraumauskleidung achten

2.2 Start der Inbetriebnahme

Nach fachgerechter Installation sowie der Kontrolle aller vorge-
schriebenen Sicherheitseinrichtungen kann die Inbetriebnahme
nach der Inbetriebnahme-Checkliste im Kontrollbuch vorge-
nommen werden.

HINWEIS

Die Inbetriebnahme ist von einem Techniker mit Werksinbe-
triebnahmezertifikat durchzufiihren.

Das ausgefiillte Inbetriebnahme- und Ubergabeprotokoll ist mit
der Kommissionsnummer binnen 30 Tagen nach der Inbetrieb-
nahme an die Hargassner Ges mbH zu senden, sonst erlischt
der Garantieanspruch. Die Durchschrift verbleibt im Kontrollbuch.
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2.3 Kundenunterweisung

= Wartungs- und Reinigungsintervalle erklaren
= Kontrollen vor jedem Befiillvorgang erkléren
= Bedienen und Stérungsbehebung erklaren

2.4 Erstmaliges Starten der Anlage

Nach abgeschlossener Inbetriebnahme kann die Anlage erstmalig

gestartet werden.

O Die Anlage in den Handbetrieb schalten

— Mit Parameter Nr. 10 die noch leere Brennkammer im Hand-
betrieb befiillen

— Verhindert eine Stérung durch Fehlen von Brennstoff

O Die Anlage auf Betriebsart Auto schalten

— Anlage startet automatisch, wenn eine Anforderung anliegt

2.5 Einstellung Rezirkulation

— Die Rezirkulation ist ab Werk auf 100 % eingestellt
O Einstellung der Rezirkulation vor der Inbetriebnahme priifen

2.6 Uberpriifungen vor dem
Einschalten

0 Wasserdruck in den Anlagen-, Heiz-, Boiler- und Pufferkreis-
|dufen prifen

O Anzeige am Display beachten (Stérmeldung, Betriebszustand)

0O Stérungen ggf. beheben

O Brennstofflagerraum kontrollieren und abschlieBen

2.7 Vorgehensweise beim Befillen
des Brennstofflagerraumes

Brennstoff vor Feuchtigkeit schiitzen.

Brandgefahr

Gefahr des Ansaugen von Rauchgas aus der Anlage
= Vor dem Einblasen der Pellets in den Lagerraum die Anlage
unbedingt ausschalten.




3 Bedieneinheit 0 Andern der aktiv gewahlten Werte mit [Eul

— Werte blinken rot

" — Schaltflichen blinken griin

A GEFAHR 0 Bestitigung, Speichern von Anderungen mit

O Direktspriinge zu den Kundenparametern durch Driicken auf
die jeweilige Grafik im Standard-Men

Verletzungsgefahr

Verletzung, Beschadigung der Anlage durch unvorhersehbare

Betriebszusténde

= Bedienung der Steuerung nur von entsprechend geschulten
Personen.

= Zugriff auf Funktionen der Steuerung sind durch Codes
geschiitzt. Codes diirfen nicht an Unbefugte weitergegeben
werden.

3.1 Home-Ansicht

O

Sommer Winter
(Boiler) (Auto)

Pos  Benennung Funktion

1 Betriebsart Aus Schnellwahltaste fiir
Betriebsart Aus

2 Betriebsart Sommer @ Schnellwahltaste fiir
Betriebsart Sommer
(Boilerbetrieb)

3 Betriebsart Winter Schnellwahltaste fiir
Betriebsart Winter
(Automatik)

4 Standard-Menti Wechseln von der Home-
Ansicht zum Standard-Menti
= Ansicht Standard-Meni!!!

— Nach Ablauf der im Setup-Parameter Nr. 02 Display-Einstel-
lungen eingestellten Zeit wechselt die Steuerung automatisch
in die Home-Ansicht

3.2 Touch-Screen

Die Bedieneinheit ist als Touch-Screen ausgefiihrt.
— Bedienung mit Fingerdruck auf das Display
0 Blattern zwischen den Meniis mit Y KA
O Zuriick zum vorherigen Verzweigungsment mit m
O Zuriick zum Standard-Menii mit m, eventuell 2 Mal driicken
— In jedem Men ausfiihrbar
O Aktivieren der Betriebsart mit der Wahltaste Funktion i
O Eingabefeld durch Driicken auf das Feld aktivieren
— Darstellung der Werte in Rot
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3.3 Ansicht Standard-Menii

o abh WN

STANDARD ® HARGASSNER gl
AuBentemp. 5°C o 18
HKA: HK1: Uberbl.

) i - i 17
‘ ‘ A ERY
& 15

73°C
14

Boiler A
13
12

7 1 8 11 9 10

Pos\Benennung

\Funkﬁon

1

2
3
4
5
6

10
1

12
13
14

15

16
17

18
19

Zustandsanzeige der Steuerung
Darstellung des aktuellen Mentinamens

Zustandsanzeige des Kessels
Kesseltemperatur
Rauchgastemperatur
Kessel-Leistung

Temperaturanzeigen des Pufferspeichers

Anzeige des Befiillgrads in %
Einstellen

Standard

Rauchfangkehrer

Funktion
Pumpe

Differenzregelung
Temperaturanzeige des Boilers
Kunde

Fremdwarmekessel

Info

Zustandsanzeige der Heizkreise

Anzeige der AuBentemperatur
Hargassner-Logo

= Bezeichnung des aktiven Ments
= Stérung (rot blinkend) / Info (gelb)
= Aktuelle Position in der Menuistruktur
= Kessel Stop in Tagen
Anzeige des aktuellen Betriebszustandes des Kessels.
Anzeige der aktuellen Kesseltemperatur.
Anzeige der aktuellen Rauchgastemperatur .
Anzeige der aktuellen Kesselleistung
Aktuelle Puffertemperaturen (oben, Mitte, unten) der angeschlossenen Pufferfiihler.
Bereits aufgefiillte Warmekapazitat.
Wechseln zu den Mentis der Kunden-, Installateur- und Serviceeinstellungen und zum Setup
der Steuerung.

Anzeige des Standard-Ments. Von jedem Menti aus kann direkt in das Standard-Menti
gewechselt werden.

Nach 10 Minuten ohne Eingabe am Display erfolgt die automatische Umschaltung in das
Standard-Menti.

Durch Driicken der Rauchfangkehrer-Taste wird ein spezieller Kesselzustand fuir die Rauch-
gasmessunug gestartet.
Auswahl der Betriebsart des Kessels.
Betriebsart der Pumpe
= Griin: Pumpe lauft
= WeiB: Pumpe steht
Durch Driicken auf das Symbol wird auf die Info-Seite der Differenzregelung gewechselt.
Anzeige der aktuellen Wassertemperatur im Boiler.
A4 Wechseln in die Kundeneinstellungen.
Zustandsanzeige Fremdwérmekessel (wenn vorhanden)
= Gruin: Fremdwérmekessel freigegeben
= WeiB: Fremdwarmekessel gesperrt
u Wechseln in das Info-Meni.
= Aus - Heizkreise ausgeschaltet
. I:l Sonne - Heizkreis im Tagesmodus
. Mond - Heizkreis im Absenkmodus
. @ Frost - Heizkreise im Frostschutzmodus
AuBentemperatur gemessen beim AuBenfiihler.
Durch Driicken auf das Logo erscheinen die Anlagedaten.



4 Betriebsarten

Automatik

Der Standardbetrieb, in dem das Heizungssystem entsprechend
der Voreinstellungen betreffend Temperatur und Ein- / Ausschalt-
zeitpunkten betrieben wird.

Warmwasser (Boiler)

Die Heizanlage wird nur zur Sicherstellung der Warmwasserver-

sorgung genutzt, nicht zum Heizen der Raumlichkeiten.

— Keine Regelung der Heizkreise (ausgenommen Frostschutz-
funktion).

— Pumpen Aus und Mischer Zu

Ausschalten (Aus)

Die Heizanlage wird mit Ausnahme der Frostschutzfunktion ausge-

schaltet. Der Touch-Screen zeigt weiterhin die aktuellen Informa-

tionen an.

— Keine Regelung der Heizkreise (ausgenommen Frostschutz-
funktion).

— Pumpen Aus und Mischer Zu

Handbetrieb

Erlaubt das manuelle Ausfiihren diverser Aktionen, beispielsweise
die manuelle Aktivierung der einzelnen Pumpen und Mischer.
Zeigt diverse Zusatzinformationen und -werte an.

Die Ansicht Standard-Menii bleibt in den Betriebsmodi Automatik,
Warmwasser und Ausschalten erhalten.

Feuerung Aus

Taste zum Ausschalten der Feuerung. Die Feuerung kann sofort

oder zu einem voreingestellten Zeitpunkt abgeschaltet werden.

— Die Regelung der Heizkreise mit Pumpen und Mischer lduft
weiter, es wird nur die Feuerung abgestellt

5 Zustandsanzeigen der
Anlage

Die Steuerung erkennt aufgrund der Temperaturen und Rauch-
gaswerte den Zustand der Anlage.

Aus

Ist keine Anforderung von Heizkreisen oder Boilern vorhanden
oder deckt der Puffer diese Anforderung, schaltet der Kessel in
den Zustand Aus.

Ziindung Starten

Kessel:
Zundung Starten

—l "

Es wird Brennstoff in den Brennraum geférdert und der Kessel
tiberwacht, ob aufgrund der Restglut eine selbstandige Ziindung
erfolgt.
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Ziindung

Kessel:
Zindung

Die elektrische Ziindung wird gestartet und der Brennstoff wird
entzlindet.

Leistungsbrand

Kessel:
Leistungsbrand

Die Steuerung regelt je nach Leistungsbedarf und benétigter
Kesseltemperatur den Rauchgassaugzug (Luftmenge) und
aufgrund des Lambdasonden-Signals die optimale Brennstoff-
menge.

— Leistungsbrand im Wirkungsbereich von 30-100 %
Ausbrand

Die Steuerung regelt die je nach O2-Gehalt und eingestellter
minimaler und maximaler Ausbrandzeit den Ausbrand.

— Primarluft auf 100 %

— Rauchgassaugzugleistung auf 100 %

Gluterhaltung

Kessel:
Gluterhaltung

Sinkt der Warmebedarf unter die minimale Kesselleistung, schaltet
der Kessel in die Gluterhaltung.

Entaschung in x Min

Kessel:
Entasch. in X Min

Ist die maximale Brenndauer erreicht, wird die Brennkammer
ausgebrannt.

Entaschung

Kessel:
Entaschung

Teilentaschung: Der Ascherost vollzieht eine komplette Drehung
bis er wieder in der Ausgangsstellung ist. Die Turbulatoren reinigen
den Warmetauscher. Die Asche féllt in die Ascheschnecke und
wird in die Aschebox beférdert und verdichtet. AnschlieBend geht
die Anlage in den notwendigen Zustand.



Komplettentaschung: Alle Roste werden ganz geéffnet und
die Turbulatoren reinigen den Warmetauscher. Die Asche fallt
in die Ascheschnecke und wird in die Aschebox beférdert und
verdichtet. AnschlieBend geht die Anlage in den notwendigen
Zustand.

ABS Automatischer Blockierschutz

Saugzug, Ascheschnecke, Putzeinrichtung und Ascheforder-

system werden gestartet (Dauer 10 Sekunden). An der Bedien-

einheit wird Achtung ABS Funktion startet angezeigt.

— Wahrend des Zustandes ABS die Anlage nicht ausschalten,
die Anlagentiren nicht 6ffnen oder in die Anlage greifen

6 Rauchgasmessung

Taste fir den Rauchfangkehrer zum manuellen Ein- und

Ausschalten bei Emissionsmessungen.

Folgende Moglichkeiten stehen zur Verfligung:

— Volllast: Ist ein Puffer vorhanden, geht die Steuerung beim
Driicken der Taste automatisch in die Funktion Volllastmes-
sung.

— Puffer entleeren: In dieser Funktion sind alle programmierten
Regelfunktionen ausgeschaltet. Die Anlage regelt auf Volllast,
rechnet mit sehr tiefen AuBentemperaturen und versucht,
soviel Leistung wie mdglich lber das Heizungssystem abzu-
transportieren. Alle Regelungseinrichtungen wie Thermostat-
kopfventile und automatische Regelventile missen manuell
aufgedreht werden, um die notwendige Warmeabfuhr sicher-
stellen zu kénnen. Diese Funktion endet nach 2 Stunden auto-
matisch. Ist kein Puffer vorhanden, bietet die Steuerung beim
Driicken der Rauchfangkehrertaste die Moglichkeit eine Voll-
oder Teillastmessung durchzuftihren. In der Funktion Teil-
lastmessung sind alle programmierten Regelfunktionen ausge-
schaltet. Die Anlage regelt bis auf Volllast. Nach 15 Minuten
Volllast wird die Leistung auf 50 % reduziert (Teillast). Nach 5
Minuten Teillast erscheint am Display die Meldung ,Rauch-
fangkehrer Messung starten*.
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7 Info-Meni

0 Im Standard-Menii 'Y driicken

0 Blattern zwischen den Mentifeldern mit n

Soll: Regelwert bzw. Sollwert

Ist: Aktueller Wert (Position)

O Im jeweiligen Info-Menti das Symbol E driicken, um direkt
zu den Einstellungen zu gelangen

7.1 Uberblick

Mo,16.05.24 08:19 ® HARGASSNER

Fullstand Voll
Aschebox OK
Heizkreis A Absenken
Heizkreis 1 Absenken
Heizkreis 2 Absenken

Boiler A Aus

Boiler 1 Aus
Puffer Aus

Zeigt einen Uberblick tiber Heizkreise, Boiler und sonstigen
Komponenten der individuellen Heizungsanlage an.

7.2  Fernleitungspumpe

Mo,16.05.24 08:19 © HARGASSNER

Fernleitungspumpe 1
Pumpe

Verfligt ein Heizkreis Uber eine Fernleitung, wird der Status der
Fernleitungspumpe auf dieser Seite angezeigt.
grin = Ein, weiB = Aus

7.3 Externer Heizkreis

Mo,16.05.24 08:19 © HARGASSNER

Externer Heizkreis 1 Ein

Pumpe Ein
Solltemperatur 60°C

Falls ein externer Heizkreis vorhanden ist, exisitiert an dieser Stelle
eine zugehdrige Info-Seite.

7.4 Heizkreise

Zeigt den Status der Heizkreise an. Pro Seite wird ein Heizkreis
dargestellt. Bei mehreren Heizkreisen existieren im Menu entspre-
chend mehrere Info-Seiten. Lauft die Mischerpumpe, wird das als
Text und durch ein griines Pfeilsymbol dargestellt.
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Mo,16.05.24 08:19 ® HARGASSNER

Heizkreis 1

Absenken
Vorlauf-Soll

Vorlauf-Ist
Pumpe
Mischer
APP

O Mit der Taste neben dem Heizkreis (1) die Konfigurationsseiten
aufrufen

— Wird eine FR25, FR35 oder FR40 verwendet, erscheint diese
in einer zusatzlichen Zeile

— Mit der Heizmodus-Taste (2) den Heizmodus auswihlen

©IB/REINE

Aus (3)

Der Heizkreis ist ausgeschaltet (ausgenommen der Frostschutz-
funktion).

Automatik (4)

Der Heizkreis lauft entsprechend den Einstellungen im Uhrenpro-
gramm.

Dauerabsenken (5)
Die Raumtemperatur wird dauerhaft auf die eingestellte Raum-
Solltemperatur (Absenkbetrieb) abgesenkt.

Dauerheizen (6)
Die Raumtemperatur wird dauerhaft auf die eingestellte Raum-
Solltemperatur (Heizbetrieb) geheizt.

1x Heizen (7)

Der Heizkreis heizt auf die eingestellte Raum-Solltemperatur
(Heizbetrieb) und kehrt beim nichsten Heizzyklus (oder spéates-
tens nach 24 Stunden) wieder in das Automatik-Uhrenprogramm
zurtick.

1x Absenken (8)

Der Heizkreis senkt auf die eingestellte Raum-Solltemperatur
(Absenkbetrieb) ab und kehrt beim nichsten Heizzyklus (oder
spéatestens nach 24 Stunden) wieder in das Automatik-Uhrenpro-
gramm zuriick.



7.5 Boller

Mo,16.05.24 08:19 ® HARGASSNER

Boiler 1 o=l

Boilerladung
Boiler-Soll
Boiler-Ist
Pumpe

Freigabe der Zirkulationspumpe
Zirkulationspumpe

Info-Seite Uiber den Boilerstatus (Boilerladung, Solltemperatur,
Isttemperatur, und Status der Pumpe). Bei mehreren Boilern sind
entsprechend viele Info-Seiten vorhanden. Ob die Boilerpumpe
lauft, wird durch die eingekreiste Pfeiltaste (griin: Ein, weiB: Aus)
neben der Boilergrafik eingeblendet.
Uber die Boilergrafik gelangt man zu den Einstellungsmoglich-
keiten des Boilers in den Konfigurationsseiten.
* Taste Einmalladung [

= Taste driicken, um den Boiler einmalig auf seine Solltempe-

ratur aufzuladen

76 Ricklaufanhebung

Mo,16.05.24 08:19 © HARGASSNER

Ruicklauf-Soll
Rucklauf-Ist
Spreizung Soll
Spreizung Ist
Pufferpumpe
Mischer

70°C
61°C
20.0°C
28.7°C
Ein
Aus

Info-Seite tiber den aktuellen Status der Riicklaufanhebung.

= Riicklaufmischer
— Aus - steht
— Auf - 6ffnet
— Zu - schlieBt

7.7 Differenzregelung

Mo,16.05.24 08:19

55°C

Gesamtstunden
Tageszahler
Differenzregler aktiv

© HARGASSNER

Info-Seite tiber den aktuellen Status des Differenzreglers.
= Betriebsstunden des Differenzreglers

= Gesamt / Tag
= Aktuelle Temperatur der Warmequelle
= Aktuelle Temperatur am Referenzfiihler (S2)

7.8 Kessel

Mo,16.05.24 08:19 ® HARGASSNER

Soll Ist

Kesseltemperatur 90°C 86°C

Saugzug 85% 85%
Férdermenge 75%
Primarluft 100% 100%
Tertiarluft 0% 0%
02 7.0% 7.8%

Brennraum 259°C
Unterdruck 1Pa 93Pa
Glutbett 59°C 56°C
Zindung Aus

ER1: 0°/AR:
ER2: 0°/ZR:

Info-Seite tber die aktuellen Soll- und Ist-Werte des Kessels.

= Aktueller Betriebszustand des Kessel

= Wassertemperatur im Kessel

* Drehzahl des Rauchgassaugzugs in % der maximalen Drehzahl

= Aktuell notwendige Brennstoffmenge

= Stellung der Primérluft- und Tertidrluftklappe in % zur maximalen
Offnung

= Restsauerstoffgehalt in % im Rauchgas an der Lambdasonde

= Aktuelle Temperatur im Brennraum

= Unterdruck in Pascal, gemessen mit dem Unterdrucksensor

= Stellung des Glutbettfiihlers

= Zundung aktiv oder inaktiv

= Stellung der Drehroste. Einschubrost 1&2, Ascherost und
Zwischenrost

7.9 Puffer

Mo,16.05.24 08:19 ® HARGASSNER

Status Ein
Warmequelle

Kessel 88°C
Befiillgrad 69%
Pufferpumpe Ein
Solltemperatur TPO 32°C
Aktiv bis 17:00

CEARY [

Verbraucher Anforderung:
Heizkreis A

Info-Seite Uber die aktuellen Ist-Werte des Puffers.
= Befiillgrad zeigt die gespeicherte Warmemenge in %
= Beftillgrad 80 % = rot
= Beftillgrad 30 % = blau
= Beftillgrad zwischen 30 und 80 % = blau /rot
= Taste Solar/FW [
= Taste driicken, um den Solar- oder Fremdwirmebetrieb
dauerhaft zu deaktivieren
* Taste Einmalladung [
= Taste driicken, um den Puffer einmalig auf seine Solltempe-
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ratur aufzuladen
= Die Verbraucher Anforderung listet die Warmeanforderung aller
am Puffer angeschlossenen Heizkreise und Boiler

7.10 Fremdwarme

Mo,16.05.24 08:19 ® HARGASSNER

Fremdwarmebetrieb Ein
Fremdwarmetemperatur 87°C

Fremdwarmeventil Ein

Info-Seite tiber die aktuellen Werte der Fremdwarme.
= Betriebsanzeige der Fremdwérme

= Aktuelle Temperatur am Fremdwarmefihler

= Anzeige des Fremdwé&rmeventils

* Fremdwarmepumpe

7.11 Verbrauch
Mo,16.05.24 08:19 ® HARGASSNER

Verbrauchsanzeige
Pelletverbrauch gesamt

Info-Seite Uber den aktuellen Pellet-Gesamtverbrauch.
— Anzeige nur, wenn die Verbrauchsanzeige in den Installateur-
einstellungen aktiviert ist

7.12 Fuhler

Info-Seite Uber die gemessenen Werte aller angeschlossenen
Fahler.

7.13 Verlauf
Mo,16.05.24 08:19 ® HARGASSNER

[l adonl

-20h -16h -12h -8h

Grafische Darstellung der Aufzeichnungen der letzten 24 Stunden.
= Kesseltemperatur

= Boilertemperatur

= Leistung

= Pufferfiillgrad (Befiillgrad)
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— Die Zeitachse kann bei aktiven Serviceeinstellungen einge-
stellt werden

7.14 Strome

Mo,16.05.24 08:19 ® HARGASSNER

Einschub

0.6A (max. 0.9A)
N

Ascheschnecke 3.5A (max. 4.1A)
I

Auflistung der aktuellen Stromaufnahmen der jeweiligen Motoren.

7.15 Zahler

Auflistung der aktuellen Betriebsstunden.

7.16 Seriennummer

Mo,16.05.24 08:19 & HARGASSNER
Eco-PK.4
000001
V30.0HAR.c2
704570

Kessel Type
Kommissions-Nr.
Softwareversion
Seriennummer Bedieneinheit
Firmwareversion |/O
Seriennummer 1/0O
IP-Adresse 0.0.0.0
Status Kessel ID-Card OK
Systemcode 3035B7B0
SW-Update 23.01.2024 15:52

Auflistung der relevanten Anlagendaten.

7.17 Stbrung

Mo,16.05.24 08:19 © HARGASSNER

0305 Kessel ID-Card falsch
Mo 01-03-2024 08:02
0307 Saugzuggeblase Stérung

Mo 01-03-2024 08:02
0309 Unterdruck zu gering
Mo 01-03-2024 08:02

Auflistung der aktuell anstehenden Stérungen.
— Sobald die Stérung behoben ist, erlischt die Fehlermeldung



8 Handbetrieb

Verletzungsgefahr, Sachschaden

Verletzungen, Beschéadigung durch unvorhersehbare Betriebs-

zusténde

= Beim Arbeiten im Handbetrieb erfolgt keine automatische
Uberwachung von Endschaltern und Motoren. Riickwirts-
laufen der Schnecken nur kurz (maximal 2 Sekunden).

= Handbetrieb darf nur von qualifiziertem und geschultem
Personal durchgefiihrt werden.

O Mit der Taste m den Handbetrieb aktivieren

Der Handbetrieb dient der Uberpriifung samtlicher elektrischer
Funktionen. Alle Antriebe konnen bei einer Stérung oder zur Kont-
rolle von Hand angesteuert werden.

Funktionstasten

0 Zum Aktivieren einer Funktion die Taste driicken oder gedriickt
halten

0 Zum Beenden der Funktion erneut driicken oder loslassen

— Bei aktiven Serviceeinstellungen kann durch 2 Mal Driicken
eine Dauerlauffunktion aktiviert werden (maximal 2 Minuten)

8.1 Funktionen im Handbetrieb

Nr. 1 Rauchgassaugzug
Erreichte Drehzahl des Rauchgassaugzugmotors ca. 3500 U/min.

Nr. 2 Ascheaustragung

Manueller Vor- bzw. Riicklauf des Motors.

— Ricklauf nur kurz betétigen

Mit der Taste Entaschung wird samtliche Asche aus dem Asche-
raum befordert.

Nr. 3 Raumaustragung

Funktions- und Drehrichtungspriifung des Raumaustragungs-
motors. Manueller Vor- bzw. Ricklauf, um Verstopfungen oder
verkeilte Teile zu I16sen.

Bei Doppel-Raumaustragung erscheint zusatzlich die Handbe-
trieb-Funktion Nr. 3a.

Nr. 5 Einschubschnecke

Manueller Vor- bzw. Riicklauf zum Beflllen der Einschubschnecke.
— Rucklauf nur kurz betétigen

Bei einer Doppelzellradschleuse erscheint zusatzlich die Handbe-
trieb-Funktion Nr. 5a.

Nr. 5z, 6 & 6a Einschubrost

Einschubrost mit den Tasten E in Position bringen. Lang-
same Positionsanderung mit aktiver Taste .

Mit der Taste Rost schlieBen wird der Rost in waagrechte Position
gebracht.

Nr. 7 & 7a Ascherost
Ascherost mit den Tasten @ in Position bringen. Lang-

same Positionsanderung mit aktiver Taste .
Mit der Taste Rost schlieBen wird der Rost in waagrechte Position
gebracht.

Nr. 7c Drehroste Kalibrierung

Nr. 9 Glutbettfiihler
Positionsanzeige und Kalibrierung des Glutbettfthlers.

Nr. 10 Brennkammer fiillen
Mit dieser Funktion kann die Brennkammer auf das Ziindniveau
gefillt werden. Schaltet ab, sobald das Niveau erreicht wurde.

Nr. 11 Ziindung

Funktionspriifung der Ziindung. Nach maximal 1 Minute sollte die
Spirale heiB sein. Nach spitestens 3 Minuten wird die Ziindung
abgeschaltet.

Nr. 12 Primarluftklappe
Funktions- und Positionspriifung der Primarluftklappe. Bei 100%
ist die Klappe zur Ganze offen.

Nr. 13 Lambdasonde

Der Test der Lambdasonde dauert ca. 5 Minuten.

O Test Start driicken

Nach Ablauf der eingestellten Zeit muss ein Korrekturwert ange-
zeigt werden. Wird der Wert nicht erreicht, kommt die Meldung
+Lambdasonde defekt".

— Nach dem Test Lambdasonde ausreichend festziehen und

Rauchgasftihler wieder einstecken.

Nr. 14 Aschesaugen
Funktionstest der Aschesaugturbine bei angeschlossener Asche-
absaugung.

Nr. 15 Ausbrand
Mit dieser Funktion kann ein 15-minttiger Ausbrand gestartet
werden.

Nr. 16a & 16b Umschalteinheit
Mit dieser Funktion kann die Umschalteinheit AUP oder AUE
manuell positioniert und referenziert werden.

Nr. 17 Pellets-Saugturbine

Nr. 18 Tagesbehilter

Mit dieser Funktion kann die Befiillung fiir den Pellets-Tagesbe-
hélter manuell gestartet werden. Der Fiillstadsmelder schaltet den
Befiillvorgang automatisch ab. Die Saugturbine kann kurz nach-
laufen.

Nr. 20 Riicklaufpumpe, Pufferpumpe oder Bypasspumpe

Nr. 21 Riicklaufmischer

Funktionsprifung bzw. manueller Betrieb des Riicklaufmischers.

— Der Mischer ist Zu, wenn der Kesselkreislauf geschlossen ist
bzw. der Mischer ist Auf, wenn der Riicklauf offen ist

— Im Betrieb steigt die Rucklauftemperatur, wenn der Mischer
Zu geht und die Ricklauftemperatur sinkt, wenn der Mischer
Auf geht



Pos ‘ Bemerkung

A Mischer offen
Mischer geschlossen
Riicklauf vom Heizkreis oder Puffer (blau)

Vorlauf vom Kessel (rot)

Ww N =

Ruicklauf zum Kessel

Nr. 21a Zentralpuffer-Pumpe

Nr. 21b, 21¢ & 21d Zusatzpuffer-Pumpe
Zusatzpuffer angeschlossen an einem Heizkreismodul HKM.

Nr. 22 Heizkreisventil, Puffer- oder Fremdwéarmeventil

Nr. 23, 24 & 24a Fernleitungspumpe oder Pumpe des
externen Heizkreises

Nr. 25 Storlampe

Nr. 26 Hupe TUB

Akustisches Warnsignal fiir die Temperaturiiberwachung im
Brennstofflagerraum.

Nr. 27 & 28a Pumpe geregelte Fernleitung

Funktionspriifung bzw. manueller Betrieb der Fernleitungspumpe.
Nr 28 & 28b Mischer geregelte Fernleitung

Funktions- und Drehrichtungspriifung des Mischers fiir die gere-
gelte Fernleitung.

Nr. 29 Warmluftmodul

Mit dieser Funktion kann das Warmluftmodul der Powerbox
manuell eingeschaltet werden.

Nr. 29a Pumpe Plattenwarmetauscher
Funktionspriifung bzw. manueller Betrieb der Pumpe fiir den Plat-
tenwarmetauscher.

Nr. 29b Mischer Plattenwadrmetauscher

Funktions- und Drehrichtungspriifung des Mischers fiir den Plat-
tenwérmetauscher.

Nr. 30 Boilerpumpe

Funktionspriifung bzw. manueller Betrieb der Boilerpumpe 1.

Nr. 40, 50 & 60 fur die Boilerpumpe A, 2 und 3.

Nr. 31 Boiler-Zirkulationspumpe

Funktionspriifung bzw. manueller Betrieb der Zirkulationspumpe
am Boiler 1.

I 02

Nr. 41, 51 & 61 fur Zirkulationspumpe Boiler A, 2 und 3.

Nr. 32 Heizkreispumpe

Funktionspriifung bzw. manueller Betrieb der Heizkreispumpe 1.
Nr. 34, 42, 52, 54 & 62 fiur Heizkreispumpe 2, A, 3, 4 und 5.

Nr. 33 Heizkreismischer

Funktions- und Drehrichtungspriifung des Mischers fiir den Heiz-

kreis 1.

Nr. 35, 43, 53, 55 & 63 fiir Heizkreismischer 2, A, 3, 4 und 5.
Nr. 36 Pumpe externer Heizkreis

Funktionsprifung bzw. manueller Betrieb der Pumpe flir den
externen Heizkreis 1.

Nr. 56 & 66 fir die Pumpe flr den externen Heizkreis 2 und 3.
Nr. 67 - 68k Pumpen und Ventile fiir Differenzregler und
Fremdwarmeregler

Nr. 68c Fremdwidrmeregler-Ventil

Nr. 69, 69a, 69d & 69e eCleaner

Einstellen des eCleaners bei der Inbetriebnahme.

O Doppelklick auf Ein

] driicken bis sich der maximale Wert nicht mehr dndert
O Warten bis U-HV den eingestellten Wert erreicht hat

Nr. 690a, 690b & 690oc Forderschnecken des Modularen
Ascheférdersystems M-AFS

Nr. 69p Putzmotor eCleaner

Nr. 69q Riittelmotor eCleaner

Nr. 70a - 701 Pumpen, Zonenventile und Zirkulations-
pumpen der Frischwasserstationen

Nr. 71 & 72 Ubersichtsseite Fiihler

Anzeige der aktuellen Fiihlerwerte je nach eingestelltem Heiz-
system.

Nr. 80 - 80c Wassermenge Frischwasserstation

Zeigt den Zéhler fiir die Wassermenge der Frischwasserstation an



9 Einstellungsmenii

Mo,16.05.23 08:19 ® HARGASSNER

Installateur

Service

Mit der Taste Einstellen im Standard-Menu gelangt man ins
Einstellungsment

= Kunde

= Installateur

= Service

= Setup

9.1 Kunde

Diese Taste fiihrt zu den Konfigurationsseiten, die auch tiber das
Standard-Ment aufgerufen werden kdnnen.
= ,Kundeneinstellungen®, p. 25

9.2 Installateur

Ermoglicht weitergehende Einstellungsmdglichkeiten der Heizan-
lage und ist dem Installateur bzw. Servicepersonal vorbehalten.
Die darunterliegende Parametrierung hangt von der jeweiligen
Heizungskonfiguration ab.

Code: 33

= ,Installateureinstellungen®, p. 29

9.3 Service

Ermdglicht eine tiefergehende Parametrierung und ist dem Servi-
cepersonal vorbehalten. Die darunterliegende Parametrierung
héngt von der jeweiligen Heizungskonfiguration ab.

— Installateur- und Serviceeinstellungen sind durch einen PIN
geschutzt. Sie durfen nur vom Servicepersonal verwendet
werden, da die Parameter, wenn ungiinstig gewahlt, die Funk-
tionalitat der Heizanlage beeintrachtigen kénnen

9.4 Setup

Mo,16.05.23 08:19 ® HARGASSNER

Display-Einstellungen
m

Datenaufzeichnung
(SD)

Mit der Taste Setup im Einstellungsmeni gelangt man ins Setup-
Menti

= Display-Einstellungen

= Netzwerk

= Datenaufzeichnung (SD)

= Dateimanager

9.4.1  Display-Einstellungen

Nr. 01 Display Standby

Mo,16.05.23 08:19 ® HARGASSNER

Nr. 01 Display Standby

“
Deaktiviert
Pufferstatus

Aktiviert oder deaktiviert den Standbymodus.
Pufferstatus zeigt im Standbymodus die aktuelle Pufferladung an

Nr. 01a Zeiteinstellung fiir Standby

Mo,16.05.23 08:19 ® HARGASSNER

Nr. O1a Display-Einstellungen

Standby nach
Werk: 10 Min

Das Display schaltet nach eingestellter Zeit in den Standbymodus.

Nr. 02 Zeiteinstellung fiir die Home-Ansicht

Das Display schaltet nach der eingestellten Zeit auf die Home-
Ansicht.

Einstellung O deaktiviert diese Funktion.

Nr. 03 Hintergrundbeleuchtung

Hintergrundbeleuchtung des Displays (10-100%).
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Nr. 03a Display Sperrcode

Auswihlen, ob ein Code zum Sperren des Displays eingegeben
werden soll.

Nr. 03b Display Sperrcode

Mo,16.05.23 08:19 © HARGASSNER

Nr. 03b Display Sperrcode

0000

1

4

4-stelligen Sperrcode eingeben.
Nr. 03c Hintergrundbeleuchtung bei Fehler
Hintergrundbeleuchtung bei einer Info oder Stérung (10-1009%).

9.4.2  Netzwerk-Einstellungen

Nr. 04 IP-Adresse beziehen
Auswahl, ob die IP-Adresse manuell oder automatisch generiert
wird.

Nr. 05 IP-Adresse

Mo,16.05.23 08:19 ® HARGASSNER

Nr. 05 IP-Adresse

KX EN EN EX

Manuelle Eingabe der IP-Adresse.

Nr. 06 Gateway

Manuelle Eingabe des Gateways.

Nr. 07 Subnet-Mask

Manuelle Eingabe der Subnet-Mask.

Nr. 08 Primédrer DNS-Server

Manuelle Eingabe des primaren DNS-Servers.
Nr. 09 Sekundérer DNS-Server

Manuelle Eingabe des sekunddren DNS-Servers.

Nr. 010 Anzeige des Gerdtenamens

Mo,16.05.23 08:19 © HARGASSNER

Nr. 010 NetBIOS Name

I 04

Nr. 011 IP-Adresse des KNX-Moduls
Manuelle Eingabe der IP-Adresse des KNX-Moduls.

Nr. 20-22 GSM-Rufnummer

Eingespeicherte Rufnummern, an die das GSM-Modul Benach-
richtigungen sendet.

— Rufnummern mit internationaler Telefonvorwahl speichern

9.4.3 Datenaufzeichnung (SD)

Zusatzliches Speichern der aktuellen Anlagendaten auf die

SD-Karte.

O Zum Beenden der Protokollierung SD-Logging beenden
driicken

9.4.4  Dateimanager

Importieren und Exportieren von Daten der Steuerung.
= Parameterinfos

= Infotexte

= Sprachen

= Backups

= Storungslisten



10 Kundeneinstellungen

O Im Standard-Meni die Taste Einstellen und anschlieBen
Kunde driicken

O Mit Pfeiltasten den Einstellwert auswahlen

O Anwahl der Werte durch Antippen der weiB hinterlegten Felder
— Schriftfarbe der Parameter wechselt auf rot

O Mit + und - Tasten Werte einstellen, die Anzeige blinkt
— Zur schnellen Verstellung + oder - Taste gedriickt halten

0 Eingestellten Wert mit dem griinen Hakchen bestéatigen

10.1 Boilerregelung

Das Umstellen von Tages- auf Wochenuhr sowie der Blockanzahl
erfolgt in den Installateureinstellungen (Parameter D9 & D10).

Nr. 1 Boiler 1 Tagesuhr

Mo, 13.05.24 08:19 ® HARGASSNER

Nr. 1 Boiler 1 Tagesuhr Mo-So

Einstellen der Ladezeiten des Boilers mit der Tagesuhr.

Nr. 1a Boiler 1 Wochenuhr

Mo, 13.05.24 08:19 ® HARGASSNER

Nr. 1a Boiler 1 Wochenuhr

@

Einstellen der Ladezeiten des Boilers mit der Wochenuhr.
— Ausgewdbhlter Tag = griin

Nr. 2 Boiler 1 Solltemperatur
Mo, 13.05.24 08:19

Nr. 2 Boiler 1

® HARGASSNER

Solltemperatur

Werk: 60 °C

Die Boilerladung erfolgt nur innerhalb der eingestellten Ladezeiten.

Nr. 2a Boiler 1 Zirkulationspumpe

Mo, 13.05.24 08:19 ® HARGASSNER

Nr. 2a Boiler 1 Zirkulationspumpe

Einstellen der Schaltzeiten der Zirkulationspumpe (wenn
vorhanden).

Boilertemperaturen laut Werkseinstellung
60°C -

40°C

20°CfF — — — — —

o°C l l l l l
00:00  03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00

Boilerladung startet, sobald die Boilertemperatur unter 40 / 54
°C fallt.

10.2 Heizkreisregelung

Das Umstellen von Tages- auf Wochenuhr sowie der Blockanzahl
erfolgt in den Installateureinstellungen (Parameter D9 & D10).

Nr. 3 Heizkreis 1 Tagesuhr

Mo, 13.05.24 08:19 @ HARGASSNER

Nr. 3 Heizkreis 1 Tagesuhr Mo-So

Einstellen der Heizzeiten mit der Tagesuhr.
— Die gewihlten Zeiten sind fir alle Wochentage gleich

Nr. 3a Heizkreis 1 Wochenuhr

Mo, 13.05.24 08:19 ® HARGASSNER

Nr. 3a Heizkreis 1 Wochenuhr

e
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Einstellen der Heizzeiten mit der Wochenuhr.
Nr. 4 Tages-Raumtemperatur

Nr. 5 Absenk-Raumtemperatur

Mo, 13.05.24 08:19 ©® HARGASSNER

Heizkreis 1

Nr. 4  Tages-Raumtemperatur
Werk: 20.0 °C

Nr.5 Tages-Raumtemperatur
Werk: 16.0 °C

Einstellen der gewlinschten Solltemperatur im Raum.

00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00

Beispiel: Ein- und Ausschaltzeiten laut Werkseinstellungen fir
Tages-Absenk-Raumtemperatur (1).

Nr. 11, 12 & 13 Alle Heizkreise aus

Mo, 13.05.24 08:19 ® HARGASSNER

Alle Heizkreise Aus

Nr. 11 Uber AuBentemperatur
Werk: 16 °C

Nr. 12 bei Tagabsenkung
Werk: 8 °C

Nr. 13 bei Nachtabsenkung
Werk: -5 °C

Einstellen der Temperaturen furr die AuBentemperaturabschaltung.

Nr. 11 Alle Heizkreise Aus iiber AuBentemperatur
Steigt die gemittelte AuBentemperatur Uber den eingestellten
Wert, werden die Heizkreise ausgeschaltet (Sommerabschaltung).

Nr. 12 Alle Heizkreise Aus bei Tagabsenkung

Steigt die gemittelte AuBentemperatur wahrend der Tagabsen-
kung uber den eingestellten Wert, werden die Heizkreise ausge-
schaltet.

Nr. 13 Alle Heizkreise Aus bei Nachtabsenkung

Steigt die gemittelte AuBentemperatur wiahrend der Nachtabsen-
kung tber den eingestellten Wert, werden die Heizkreise ausge-
schaltet.

I 06

00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00

Pos | Benennung

1 | Nachtabsenkung aktiv

Heizen aktiv

Tagabsenkung aktiv

Restwarme
Aus

a A~ WN

10.3 Allgemeine Einstellungen

Nr. 9 Pellets-Fiillen

Mo, 13.05.24 08:19 @ HARGASSNER

Nr. 9 Fiillen automatisch und bei Saugzeiten

C. _
d. _
Einstellen der Pellets-Flillzeiten in den Pellet-Tagesbehalter.

Nr. 15 Urlaubsschaltung

Mo, 13.05.24 08:19 ® HARGASSNER

Nr. 15 Urlaubsschaltung

Einstellen der Funktion fir die Urlaubsschaltung.

— Nur aktiv, wenn Parameter D11 in den Installateureinstellungen
auf Ja ist

Nr. 15a, 15b, 15¢c, 15d, 15e, 15f, 15g & 15h getrennte Urlaubs-

schaltung fir Heizkreis 1, 2, 3, 4, 5, A & B.



Nr. 16 Urlaubszeit
Mo, 18.05.24 08:19

Nr. 16 Urlaubszeit

® HARGASSNER

-8 2 N 2

Einstellen der Urlaubszeit, in der die Urlaubsschaltung aktiv ist.
Nr. 16a, 16b, 16¢c, 16d, 16e, 16f, 16g & 16h getrennte Urlaubs-
zeiten fuir Heizkreis 1, 2, 3, 4, 5, A & B.

Nr. 18a Entaschung Start
Mo, 13.05.24 08:19

Nr. 18a Entaschung Start

® HARGASSNER

Mit der Taste Ja wird ein Entaschungs- und Putzvorgang gestartet.
— Nur aktiv, wenn Parameter D50 in den Installateureinstellungen
auf Vorhanden ist

Nr. 20 Datum und Uhrzeit
Mo, 13.05.24 08:19

Nr. 20 Datum/Uhrzeit

® HARGASSNER

& K1 R

Einstellen von Datum und Uhrzeit.

Nr. 21b Freigabe Fernsteuerung

Mo, 13.05.24 08:19 © HARGASSNER

Nr. 21b Freigabe Fernsteuerung

Definiert, ob die Betriebsarten des Kessels mit der APP gesteuert
werden kénnen.

Nr21c Sperrzeit fiir die Fernsteuerung

Mo, 13.05.24 08:19 ® HARGASSNER

Nr. 21c Sperrzeit fiir Fernsteuerung

Sperrdauer nach Interaktion am Display

120 Min

Definiert die Zeit nach einer Aktivitdét am Display, in der keine
Umstellung Uber die APP erfolgen kann. Wird eine Aktivitét
am Display registriert, hat der Bediener keine Freigabe um die
Betriebsart aus der Ferne zu verstellen.

Werk: 120 Min

Nr. 22 Feuerung Aus

Mo, 13.05.24 08:19 ® HARGASSNER

Nr. 22 Feuerung Aus

Einstellen von Datum und Uhrzeit, wann die Feuerung ausge-
schaltet wird. Der Kessel bleibt in der Betriebsart Aus.
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Nr. 30 Pelletlager
Mo, 13.05.24 08:19 & HARGASSNER

Nr. 30 Pelletlager

20 % 1200 kg

Fassungsvermégen

Lagerstand - 6000 kg

Aktueller Lagerstand im Pelletslager. Unterschreitet der Lager-

stand den eingestellten Wert, wird die Info ,Pelletlagerstand

gering" ausgegeben.

Abweichungen bis zu 20 % méglich.

— Nur aktiv, wenn Parameter D1f in den Installateureinstellungen
auf Vorhanden ist

Nr. 40 Geplante Entaschung

Mo, 13.05.24 08:19 & HARGASSNER

Nr. 40 Geplante Entaschung

Zum eingestellten Zeitpunkt fiihrt der Kessel eine Entaschung

durch.

Nr. 42 Zeit Rauchfangkehrer
Mo, 13.05.24 08:19 & HARGASSNER

Nr. 42 Rauchfangkehrer

Definiert den Zeitpunkt fiir die Rauchfangkehrermessung. Ein
Stunde vorher wird der Kessel auf Feuerung Aus gestellt, damit
fur die Rauchfangkehrermessung das System abgekihlt ist.

I 0S8

Nr. 43 Dauer Rauchfangkehrer
Mo, 13.05.24 08:19 & HARGASSNER

Nr. 43 Rauchfangkehrer

Heizung weiter mit Auto-Funktion

Wird innerhalb dieser Zeit keine Ruchfangkehrermessung durch-
gefiihrt, wechselt der Kessel wieder in die Betriebsart Auto.




11 Installateureinstellungen

O Im Standard-Meniu die Taste Einstellen und Installateur
driicken
O Freigabe durch Eingabe von Code: 33

Mo, 13.05.24 08:19 © HARGASSNER

Installateur

Direkt-
sprung

v
EEE S

O Mit der Pfeiltaste gewtiinschte Einstellwerte auswéhlen
. u Direktsprung zu den Parametergruppen
« A Auswahl aller Parameter
O Anwahl der Werte durch Antippen der weiB hinterlegten Felder
— Schriftfarbe der Parameter wechselt auf rot
O Mit + und - Tasten gewtinschte Werte einstellen - die Anzeige
blinkt
— Zur schnellen Verstellung + oder = Tasten gedriickt halten
0 Eingestellten Wert mit dem griinen Hakchen bestéatigen

Sie befinden sich jetzt in den Installateur-
einstellungen.

Vor Inbetriebnahme miissen alle Werte
vom Installateur kontrolliert und nach dem
entsprechenden Heizungsschema einge-

stellt werden.

11.1 Parametrierung der Heizkreise und
Boller

Parameter der Heizkreise, Boiler, Heizkreismodule und Heizkreis-
platine werden nur bei angeschlossener Hardware angezeigt.

Heizkreismodul 0 (HKMO)

= Heizkreis 1 (Nr. A1 - Nr. A10)
= Heizkreis 2 (Nr. A11 - Nr. A20)
= Boiler 1 (Nr. B1 - Nr. B9b)

Heizkreismodul 1 (HKM1)

= Heizkreis 3 (Nr. A21 - Nr. A30)
= Heizkreis 4 (Nr. A31 - Nr. A40)
= Boiler 2 (Nr. B11 - Nr. B19b)

Heizkreismodul 2 (HKM2)

= Heizkreis 5 (Nr. A41 - Nr. A50)
= Heizkreis 6 (Nr. A51 - Nr. A60)
= Boiler 3 (Nr. B21 - Nr. B29b)

Heizkreisplatine A (HKA)
= Heizkreis A (Nr. A61 - Nr. A70)
= Boiler A (Nr. B31 - Nr. B39b)

Heizkreisplatine B (HKB)
= Heizkreis B (Nr. A71 - Nr. A80)
= Boiler B (Nr. B41 - Nr. B49b)

11.2 Parameter A - Heizkreise

Nr. A1 Heizkreis 1 Ausfiihrung

Mo, 13.05.24 08:19 © HARGASSNER

amen eingeben
Nr. A1 Heizkreis 1

Nicht vorhanden Loxone/Modbus

Pumpe Mischer FBH

Mischer Radiatoren

5 Einstellmdglichkeiten:
= Heizkreis nicht vorhanden
= Heizkreis mit Pumpe
* Heizkreis mit Pumpe und Mischermotor bei Radiatorheizkreis
= Heizkreis-Regelung durch Loxone/Modbus
— Bei einem Verbindungsausfall mit Loxone wird der Heizkreis
mit der Notfall-Solltemperatur in Parameter 10 betrieben
= Heizkreis mit Pumpe und Mischermotor bei FuBbodenheiz-
kreisen
— Ist Nr. A1 auf Nicht vorhanden gestellt, sind Nr. A2 - A9
ausgeblendet
O Auf Namen eingeben driicken, um dem Heizkreis eine eigene
Bezeichnung zuzuweisen

Nr. A2 Heizkreis 1 Steilheit Heizkennlinie

Nr. A2a Heizkreis 1 Steilheit Heizkennlinie FuBboden-
heizung

Mo, 13.05.24 08:19 © HARGASSNER

Nr. A2 Heizkreis 1

berechnete Vorlauf-Solltemperatur: 47,6°C

Steilheit
Werk: 1.60

Beschreibt das Verhéltnis zwischen Vorlauf- und AuBentempe-
ratur (siehe Heizkennlinie).

Empfohlene Einstellwerte:

= FuBbodenheizung: 0,3 -1,0

= Radiatorheizung: 1,2 -2,0

= Konvektorheizung: 1,5-2,0

— Verstellung nur in kleinen Schritten und Uber einen ldngeren

Zeitraum
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Nr. A3 Heizkreis 1 Vorlauftemperatur Minimum

Nr. A3a Heizkreis 1 Vorlauftemperatur Minimum FuBbo-

denheizung

Begrenzung der Vorlauftemperatur fiir den Heizkreis 1 nach unten.

— Im Heiz- oder Absenkbetrieb wird die Vorlauftemperatur nicht
unterschritten

Nr. A4 Heizkreis 1 Vorlauftemperatur Maximum

Nr. Ad4a Heizkreis 1 Vorlauftemperatur Maximum FuBBbo-

denheizung

Begrenzung der Vorlauftemperatur fiir den Heizkreis 1 nach oben.

— Im Heiz- oder Absenkbetrieb wird die Vorlauftemperatur nicht
tiberschritten

— FuBbodenheizung: Zusétzlich ein elektromechanisches Ther-
mostat einsetzen, das die Stromversorgung zur zugehdrigen
Heizkreispumpe unterbricht

Nr. A5 Heizkreis 1 Mischerlaufzeit
Eingabe der tatsichlichen Mischerlaufzeit (siehe Typenschild).
— Zeitdauer vom geschlossenen in den geéffneten Zustand

Nr. A6 Heizkreis 1 Fernbedienung

5 Einstellmoglichkeiten:

= Nicht vorhanden

= Heizkreis mit analoger Fernbedienung FR25

= Heizkreis mit digitaler Fernbedienung FR35

= Heizkreis mit digitaler Fernbedienung FR40

= Externer Schaltkontakt am HKR oder HKM

— Die Klemmen missen geschlossen sein, um den Heizbetrieb
aufnehmen zu kénnen

Nr. A6a, A6b und A6c Heizkreis 1 Fernbedienung mit
Raumfiihler

Die Fernbedienung kann mit oder ohne Raumfihler montiert sein.
= Heizkreis mit analoger Fernbedienung FR25 ohne Raum-

BN 30

fiihler
= Keine automatische Korrektur der Raumtemperatur
= Verdrahtung FR25 am HKR oder HKM
= Heizkreis mit analoger Fernbedienung FR25 mit Raumfiihler
= Automatische Korrektur der Raumtemperatur
= Verdrahtung FR25 am HKR oder HKM
= Heizkreis mit digitaler Fernbedienung FR35 oder FR40
= Bei Einstellung FR35 erscheint der Parameter A6b
= Bei Einstellung FR40 erscheint der Parameter A6c
Die hier vorgenommenen Einstellungen beeinflussen, was auf der
Fernbedienung angezeigt werden soll.

Nr. A6e Heizkreis 1 Pumpenabschaltung bei Uberschrei-

tung der Raumtemperatur

= Deaktiviert: Standard-Heizkreisregelung

= Aktiviert: Beim Uberschreiten der Raumtemperatur schaltet
die Heizkreispumpe Aus und der Mischer geht Zu

Nr. A6f Heizkreis 1 Eingang externer Kontakt

Einstellen, ob der externe Kontakt FR25 als Offner oder SchlieBer

ausgefuhrt ist

Nr. A6g Heizkreis 1 Raumkorrektur iiber App/Web

Definiert, ob die Raumkorrektur fir den Heizkreis 1 Uber die

Hargassner App oder das Webportal verstellbar ist.

Nr. A7 Heizkreis 1 Fernleitungspumpe
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Nr. A7 Heizkreis 1 Fernleitungspumpe

keine Fernleitung

geregelte Fernleitung 1

mit Fernleitung 1 geregelte Fernleitung 2

mit Fernleitung 2

Eine Fernleitung gibt die Temperatur 1:1 an das Fernleitungsnetz
ab. Bei einer geregelten Fernleitung wird auf eine bestimmte Soll-
temperatur heruntergeregelt. Die Fernleitungspumpe befordert
das Warmwasser zur Heizkreispumpe und von dort in den Heiz-
kreis.

Nr. A8 Heizkreis 1 Sommer-Badheizen
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Nr. A8 Heizkreis 1 Sommer-Badheizen

Sommer-Badheizen Aus

Sommer-Badheizen Ein

Sommer-Badheizen Auto

Der Heizkreis wird zur Heizzeit (A8b) aktiviert und mit Temperatur
(A8c) versorgt, bis der Pufferspeicher auf die Mindesttemperatur
(A8a) gefallen ist. Dann wird der Heizkreis ausgeschaltet.

Bei Einstellung Ein erscheinen die Kundenparameter A8a - A8c.
— Funktioniert nur in Betriebsart Boiler



Nr. A8a, A8b und A8c Einstellwerte Sommer-Badheizen

fiir Puffer

= A8a: Puffer-Mindesttemperatur mit Einstellmdglichkeit fur 2
Zeiten

= A8b: Ein- und Ausschaltzeiten

= A8c: Vorlauf-Solltemperatur

Nr. A9 Heizkreis 1 Estrich

Aktivieren des Estrich-Ausheizprogramms des jeweiligen Heiz-

kreises. Direktsprung zum Parameter A100 durch Driicken auf die

Taste Heizkurve.

= Bei Einstellung Ein erscheinen die Kundenparameter A100 -
A103

Nr. A10 Heizkreis 1 Loxone Verbindungsausfall
Definiert die Temperatur, mit der der Heizkreis 1 versorgt wird,
wenn die Verbindung zum Loxone-Server unterbricht.

Nr. A11 Heizkreis 2 Ausfiihrung

Zweiter Heizkreis

= Nr. A1 und A11 Heizkreis 1 und 2 bei Verwendung des Heiz-
kreismoduls O

= Nr. A21 und A31 Heizkreis 3 und 4 bei Verwendung des Heiz-
kreismoduls 1

= Nr. A41 und A51 Heizkreis 5 und 6 bei Verwendung des Heiz-
kreismoduls 2

= Nr. A61 Heizkreis A bei Verwendung des Heizkreismoduls A

= Nr. A71 Heizkreis B bei Verwendung des Heizkreismoduls B

— Einstellméglichkeiten: Siehe Heizkreis 1 (A1 - A9)

Nr. A91 Heizkreis Warmluftmodul WLM
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Nr. A91 Heizkreis WLM

Nicht vorhanden

Agrar

Die Warmequelle beim WLM ist immer ein Kessel oder ein Puffer.
= Nicht vorhanden

= Agrar: Einstellung einer fixen Drehzahl

— Konstante Luftmenge und Temperatur

= Event: Heizen auf Raumtemperatur

— Beheizung von Hallen, Zelten usw.

= Bau: Regelung auf eine fixe Temperatur

— Luftmenge ist egal

Nr. A91a - A99 Warmluftmodul und Power-Box
Einstellméglichkeiten fir das Warmluftmodul oder die Power-
Box. Parameterbeschreibungen siehe Bedienungsanleitung des
Warmluftmoduls oder der Power-Box.

Nr. A100 Estrich Temperaturphasen
Definiert, mit wie vielen Phasen die Temperatur fiir das Estrich-
heizen erh6ht wird.

Nr. A101a Estrich Kurve (alle HK)
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Nr. A101a Estrich Kurve (alle HK)

1 P 3 4 5 6
Vorlauf-Solltemperatur

Dauer in Tagen

EN EN EN EN El B
e ——— 5

Fur jede Phase kann die Solltemperatur und die Haltedauer einge-
stellt werden.

Nr. A103 Estrich Hysterese

Unterschreitet die Vorlauftemperatur die Solltemperatur fir das
Estrichheizen um diesen Wert, wird der Timer fiir die Haltedauer
gestoppt und erst wieder fortgesetzt, wenn der Sollwert erreicht
wurde.

11.3 Parameter B - Boiler

Nr. B1 Boiler 1
Mo, 13.05.24 08:19 & HARGASSNER

amen eingeben
Nr. B1 Boiler 1

Nicht vorhanden

m
Loxone/Modbus

3 Einstellmoglichkeiten:

= Nicht vorhanden

= Vorhanden

= Loxone

— Regelung von Boiler 1 wird durch die Loxone Smart-Home
Steuerung tibernommen

— Ist Nr. B1 auf Nicht vorhanden gestellt, sind Nr. B2 - B9
ausgeblendet

O Auf Namen eingeben driicken, um dem Boiler eine eigene
Bezeichnung zu geben

Nr. B2 Boiler 1 Schaltdifferenz
Wert, bei dem der Boiler unter der eingestellten Minimumtempe-
ratur zugeschaltet wird.

Nr. B3 Boiler 1 Boilertemperatur Minimum

Begrenzung der Boilertemperatur nach unten. Sinkt die Boiler-
temperatur unter den eingestellten Wert, startet die Boilerladung
innerhalb der eingestellten Zeit (Installateurparameter Nr. B90)
und unabhingig vom Boiler-Uhrenprogramm (Kundenparameter
Nr. 1).

Nr. B4 Boiler 1 Legionellenschutz
Legionellen sind fiir den Menschen geféhrliche Bakterien und
kénnen bei niedrigen Temperaturen und im stehenden Wasser
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entstehen (z.B. Ferienwohnungen). Das Legionellenschutzpro-
gramm erhitzt das Warmwasser auf eine gewisse Temperatur, in
der die Legionellen nicht tiberleben konnen.

Nr. B5 Boiler 1 Legionellenschutz Solltemperatur

Boilersolltemperatur fiir den Legionellenschutz.

— Temperaturen ab 70°C Ulber 3 Minuten t6ten Legionellen im
Boiler ab

Nr. B6 Legionellenschutz Wochenprogramm

— Legionellenschutz-Programm nur wahrend der Boilerladezeit
starten

Nr. B7 Boiler 1 Fernleitungspumpe
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Nr. B7 Boiler 1 Fernleitungspumpe

keine Fernleitung

geregelte Fernleitung 1

mit Fernleitung 1 geregelte Fernleitung 2

mit Fernleitung 2

Eine Fernleitung gibt die Temperatur 1:1 an das Fernleitungsnetz
ab. Bei einer geregelten Fernleitung wird auf eine bestimmte Soll-
temperatur heruntergeregelt. Die Fernleitungspumpe beférdert
das Warmwasser zur Boilerpumpe und von dort in den Boiler.

Nr. B8 Boiler 1 Zirkulationspumpe
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Nr. B8 Boiler 1 Zirkulationspumpe

Nicht vorhanden

Vorhanden

Dauerphase
(selbstlernende Pumpe)

Eine Zirkulationspumpe ist eine Umwalzpumpe, die Warmwasser
in der Zirkulationsleitung umwalzt, also in Bewegung halt.
Selbstlernende Pumpen werden immer angesteuert. Sie erkennen
selbststéndig, ob es notig ist, einzuschalten und zu zirkulieren.

Nr. B8a Boiler 1 Zirkulationspumpe Laufzeit
Die Laufzeit ist abhdngig von der Lange und dem Wérmeverlust
(Isolierung) der Leitung.

Nr. B8b Boiler 1 Zirkulationspumpe Stillstandszeit
Definiert die Pausezeit fiir die Boiler-Zirkulationspumpe. Nach
Ablauf dieser Pausezeit beginnt die im Installateurparameter B8a
eingestellte Laufzeit.

Nr. B9 Boiler 1 Energiesparmodus
= Nicht aktiviert: Die Boilerladung erfolgt gem&B den Einstel-
lungen in den Kundenparametern
= Aktiviert: Die Boilerladung erfolgt unabhéngig der Ladezeiten,
wenn fir die eingestellte Dauer (Nr. B9a) vor dem Absenken
folgende Kriterien erfiillt sind:
= Boilertemperatur hat beinahe die Mindesttemperatur erreicht
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= AuBentemperatur ist hoher als die Temperatur fir die Tagab-
senkung
= Anlage ist im unteren Teillastbetrieb (Mindestleistung + 10%)

Nr. B9a Boiler 1 Einschaltzeit Energiesparmodus

Boilerladung erfolgt, wenn fiir die Dauer von 30 Minuten vor dem

Absenken folgende Kriterien erfiillt sind:

= AuBentemperatur tiber 16 °C (Kundenparameter Nr. 5)

= Boilertemperatur unter 50 °C (Installateurparameter Nr. B3 bei
40°C + 10°C)

= Kesselleistung unter 60 %

Nr. B9b Boiler 1 Pumpenlaufzeit

Maximale Pumpenlaufzeit bei einer Boilerladung.

Nr. B11 - B19b Boiler 2
Bei Verwendung eines Heizkreismoduls 1
— Einstellmoglichkeiten: Siehe Installateurparameter Nr. B1 - B9

Nr. B21 - B29b Boiler 3
Bei Verwendung eines Heizkreismoduls 2
— Einstellméglichkeiten: Siehe Installateurparameter Nr. B1 - B9

Nr. B31 - B39b Boiler A
Bei Verwendung einer Heizkreisplatine A
— Einstellmoglichkeiten: Siehe Installateurparameter Nr. B1 - B9

Nr. B41 - B49b Boiler B
Bei Verwendung einer Heizkreisplatine B
— Einstellmoglichkeiten: Siehe Installateurparameter Nr. B1 - B9

Nr. B60 Boilervorrangautomatik

Zum raschen Laden der Boiler. Bei Heizkreisen mit Pumpen
werden wahrend der gesamten Boilervorrangschaltung die Heiz-
kreispumpen abgeschaltet. Es erfolgt keine Warmeabgabe aus
der Anlage in die Heizkreise. Bei Heizkreisen mit Mischer und
Pumpe werden wahrend der gesamten Boilervorrangschaltung
die Heizkreisvorlauftemperaturen reduziert.

Nr. B90 Freigabe Boilertemperatur Minimum

Definiert den Zeitbereich, in dem der Boiler geladen wird, wenn
dieser unter die minimale Boilertemperatur (Installateurparameter
B3) des jeweiligen Boilers fillt. Das passiert unabhéngig von den
jeweiligen Boiler-Ladezeiten aus den Kundeneinstellungen.

11.3.1 Frischwasserstation

Nr. B106 Frischwasserstation 1

— Bei vorhandener Frischwasserstation den Parameter auf
Vorhanden stellen

Die Installateurparameter B104 - B104a und B106b - B108a sind

nur aktiv, wenn der Installateurparameter B106 auf Vorhanden

eingestellt ist.

= B109 - B111a: Frischwasserstation 2

* B112 - B114a: Frischwasserstation 3

* B115 - B117a: Frischwasserstation 4

= Zum Einstellen siehe Bedienungsanleitung der Frischwasser-

station FWS



11.4 Parameter C - Puffer

Nr. C1a Riicklaufanhebung
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Nr. C1a Riicklaufanhebung

RL-Mischer + FLP 1

RL-Mischer + RL-Pumpe

= Ruicklaufmischer mit Fernleitungspumpe 1
= Riicklaufmischer mit Riicklaufpumpe (hydraulische Weiche)

Nr. C1b Riicklaufmischer Mischerlaufzeit
Festlegen der tatséchlichen Mischerlaufzeit.

Nr. C2 Zentralpuffer
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Nr. C2 Zentralpuffer

Nicht vorhanden
Puffer mit HKV
Puffer mit 1F

= Nicht vorhanden

= Zentralpuffer mit Heizkreisventil

— Bei Niedrigtemperatur-Heizkreisen (z. B.: FuBboden- u. Wand-
heizkreise)

= Zentralpuffer mit 1 Fuhler

— Bei einem Pufferschema mit Pufferentladeregelung

= Zentralpuffer mit 2 Fuhlern

— Bei einem Pufferschema mit Lade- und Entladeregelung

= Zentralpuffer mit 3 oder 5 Fuhlern

— Bei einem Pufferschema mit Lade- (Teillastbetrieb) und Entla-
deregelung

O Auf Namen eingeben driicken, um dem Puffer eine eigene
Bezeichnung zu geben

Puffer mit 2F

Puffer mit 3F

Puffer mit 5F

Nr. C2a Zentralpuffer Ladung automatisch
Festlegen, ob der Zentralpuffer automatisch geladen werden soll.

Nr. C2b Zentralpuffer Volumen
Einstellen des Zentralpuffer-Volumens in Liter.

Nr. C2c Zentralpuffer Anzeige Fiillgrad

Festlegen, ob der Fillgrad des Zentralpuffers in der Home-
Ansicht, der Zentralpuffer-Info-Seite und am Bildschirmschoner
angezeigt werden soll.

Nr. C3 Auswahl Boiler am Zentralpuffer

= Puffer / Boiler intern (Pufferspeicher mit integriertem Boiler -
Brauchwasserwendel oder externem Brauchwasserwarmetau-
scher)

— Bei bauseits vorhandener Differenzregelung zwischen Puffer

und Boiler auf Puffer / Boiler intern stellen
= Puffer / Boiler extern (nebenstehender Boiler)

Nr. C3a Fiihlerauswahl Zentralpuffer

Auswahl des Pufferfiihler-Anschlusses:

= Pufferfuhler Kessel: Pufferfuihler wird an der Hauptplatine ange-
schlossen

= Pufferfiihler HKM 0-2: Pufferfiihler wird am Heizkreismodul
angeschlossen

Nr. C3b Zentralpuffer interner Boiler
Definiert, welcher Boiler als interner Boiler zum Puffer verwendet
wird.

Nr. C4 Zentralpufferladung beenden bei Temperatur
Definiert die Temperatur, gemessen vom Pufferfiihler unten, ab
der die Ladung des Zentralpuffers beendet wird. Aufgrund von
Warmwasserbereitung wird der im Installateurparameter C4b
ausgewahlte Fuhler fur das Beenden der Pufferladung verwendet
(Sommerabschaltung, Boilerbetrieb).

— Anzeige nur, wenn der Installateurparameter C2 mit 2=, 3- oder

5-Fiihler eingestellt ist

Nr. C4a Zentralpuffer Kessel-Solltemperatur bei Puffer-

ladung

Einstellen der minimalen Kessel-Solltemperatur fir eine Pufferla-

dung.

— Anzeige nur, wenn der Installateurparameter C2 mit 2-, 3- oder
5-Fiihler eingestellt ist

Nr. C4b Fiihler zum Beenden der Zentralpufferladung

Definiert, welcher Fihler fiir die Temperaturmessung (Installateur-

parameter C4) zum Beenden der Pufferladung verwendet wird.

Der ausgewshlte Fiihler wird nur aufgrund der Warmwasserberei-

tung, Solar oder Fremdwarmebetrieb fiir das Beenden der Puffer-

ladung verwendet (Sommerabschaltung, Boilerbetrieb).

— Anzeige nur, wenn der Installateurparameter C2 mit 2-, 3- oder
5-Fiihler eingestellt ist

— Anzeige des Boilerfuihlers nur, wenn der Installateurparameter
C8 auf Boiler intern eingestellt ist

Nr. C4c Zentralpuffer Mindesttemperatur

Begrenzung der Puffertemperatur nach unten. Sinkt die Puffer-
temperatur unter den eingestellten Wert (Pufferfiinler oben),
startet die Ladung des Zentralpuffers.

— C4c muss mindestens um 10 °C kleiner sein als C4a

Nr. C4c1 Tagesuhr Zentralpuffer Mindesttemperatur
Definiert den Zeitraum, in dem die Puffertemperatur C4c uber-
wacht wird.

Nr. C4d Zentralpuffer Leistungsreduktion
Beim Erreichen des eingestellten Fiillgrades des Zentralpuffers
erfolgt eine Leistungsreduktion der Anlage.

Nr. C4e Zentralpuffer Fehlererkennung Pufferfiihler

Ist fur die eingestellte Dauer der Mischer ganz offen und die
Temperaturdifferenz zwischen Pufferfiihler unten und Ruicklauf-
fuhler gréBer als 10°C, wird die Info ,Position Pufferfihler unten
kontrollieren* ausgegeben.
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Nr. C5 Wochenuhr Zwangsladung Zentralpuffer
Mo, 13.05.24 08:19 ® HARGASSNER

Nr. C5 Wochenuhr Zwangsladung Zentralpuffer

Einstellen der Uhrzeit fur die Zwangsladung des Zentralpuffers.

— Anzeige nur, wenn Parameter C2 auf Puffer mit 2F oder
Puffer mit 3F eingestellt ist

— Zentralpuffer wird unabhéngig vom Fillgrad zur eingestellten
Zeit geladen

— Z.B. fur Spitzenabdeckung am Morgen

Nr. C5a Keine Pufferzwangsladung bei AuBentemperatur
Keine Zwangsladung des Zentralpuffers bei Uberschreiten der
eingestellten AuBentemperatur.

Nr. C5c¢ Kesselleistung bei Pufferladung

Definiert die Leistung, auf die der Kessel reduziert wird, sobald
die Temperatur am Pufferfiihler oben die angeforderte Temperatur
erreicht hat.

Nr. C6 Externer Heizkreis mit analoger Regelung

Definiert, ob der externe Heizkreis mit einer analogen Temperatur-
vorgabe oder Leistungsbegrenzung geregelt wird. Diese Funktion
wird bei einer externen Temperaturanforderung aktiv (wenn die
Klemme 103/104 geschlossen ist) und wird iiber ein 0-10V Signal
an den Eingéngen der Klemme 80/81 geregelt.

Nr. C6a Externer Heizkreis Solltemperatur
Einstellen der Anlagen-Solltemperatur bei aktivem, externem Heiz-
kreis.

— Wird der Wert geédndert und ist Parameter C7 auf externe
Pumpe gestellt, muss auch der Serviceparameter L5 = 50 °C
eingestellt werden

— L5 ca. 5 - 10 °C unter C6a

Nr. C7 Funktion Pumpenausgang

Definiert, ob die Klemme 102 der Hauptplatine fir die Fern-

leitungspumpe 2 oder fiir die Pumpe des externen Heizkreises

verwendet wird.

= Externe Pumpe

— Anlage wird auf die im Parameter C6a eingestellte Temperatur
aufgeheizt

— Externe Heizkreispumpe wird bei der Freigabetemperatur
(Serviceeinstellung L5) eingeschaltet

= Fernleitungspumpe

— Fernleitungspumpe lauft, wenn eine auf Fernleitung paramet-
rierte Heizkreis- bzw. Boilerpumpe einschaltet
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Nr. C8 Externer Heizkreis an Fernleitungspumpe
Mo, 13.05.24 08:19 ©® HARGASSNER

Nr. C8 Externe Heizkreise an FLP

keine Fernleitung

geregelte Fernleitung 1

mit Fernleitung 1 geregelte Fernleitung 2

mit Fernleitung 2

Eine Fernleitung gibt die Temperatur 1:1 an das Fernleitungs-
netz ab. Bei einer geregelten Fernleitung wird auf eine bestimmte
Solltemperatur heruntergeregelt. Die Fernleitungspumpe befor-
dert das Warmwasser zur externen Pumpe und von dort in den
externen Heizkreis.

Nr. C9 Fremdwéarme
= Nicht vorhanden

= Ol- oder Gas-Kessel
= Festbrennstoff-Kessel

Nr. C20 Zusatzpuffer HKMO
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amen eingeben
Nr. C20 Zusatzpuffer HKMO

Nicht vorhanden

Puffer mit 2F

Puffer mit 3F

Definiert, ob ein Zusatzpuffer am Heizkreismodul O vorhanden

ist und wieviele Fuhler fir die Messung der Puffertemperatur

verwendet werden.

O Auf Namen eingeben driicken, um dem Puffer eine eigene
Bezeichnung zu geben

Nr. C21e Zusatzpuffer Volumen
Einstellen des Zusatzpuffer-Volumens in Liter.

Nr. C21f Zusatzpuffer Anzeige Fiillgrad
Festlegen, ob der Fiillgrad des Zusatzpuffers angezeigt werden
soll.

Nr. C22 Auswahl Boiler am Zusatzpuffer
= Puffer / Boiler intern (Pufferspeicher mit integriertem Boiler -
Brauchwasserwendel oder externem Brauchwasserwérmetau-
scher)
— Bei bauseits vorhandener Differenzregelung zwischen Puffer
und Boiler auf Puffer / Boiler intern stellen
= Puffer / Boiler extern (nebenstehender Boiler)

Nr. C23 Zusatzpufferladung beenden bei Temperatur
Definiert die Temperatur, gemessen vom Pufferflihler unten, ab
der die Ladung des Zusatzpuffers beendet wird. Aufgrund von
Warmwasserbereitung wird der im Installateurparameter C23c
ausgewahlte Fihler fiir das Beenden der Pufferladung verwendet
(Sommerabschaltung, Boilerbetrieb).



Nr. 23a Zusatzpuffer Warmequelle-Solltemperatur bei
Pufferladung

Einstellen der minimalen Warmequelle-Solltemperatur fur eine
Pufferladung.

Nr. C23b Zusatzpuffer Ladung bei jedem Kesselstart
Gibt an, ob bei einem Kesselstart der Puffer geladen wird, obwohl
dieser die Anforderung eventuell noch decken kdnnte.

Nr. C23c Fiihler zum Beenden der Zentralpufferladung
Definiert, welcher Fihler fiir die Temperaturmessung (Installateur-
parameter C23) zum Beenden der Pufferladung verwendet wird.
Der ausgewdhlte Fihler wird nur aufgrund der Warmwasserberei-
tung, Solar oder Fremdwarmebetrieb fiir das Beenden der Puffer-
ladung verwendet (Sommerabschaltung, Boilerbetrieb).

— Anzeige des Boilerfiihlers nur, wenn der Installateurparameter

C22 auf Boiler intern eingestellt ist

Nr. C23d Zusatzpuffer Mindesttemperatur

Begrenzung der Puffertemperatur nach unten. Sinkt die Puffer-
temperatur unter den eingestellten Wert (Pufferfiihler oben),
startet die Ladung des Zusatzpuffers.

— C23d muss mindestens um 10 °C kleiner sein als C23a

Nr. C23e Tagesuhr Zusatzpuffer Mindesttemperatur
Definiert den Zeitraum, in dem die Puffertemperatur C23d tber-
wacht wird.

Nr. C23g Zusatzpuffer Differenzregelung
Mit dieser Funktion kann die Differenzregelung zwischen Zentral-
puffer und Zusatzpuffer aktiviert oder deaktiviert werden.

Nr. C24 Wochenuhr Zwangsladung Zusatzpuffer

Einstellen der Uhrzeit fiir die Zwangsladung des Zentralpuffers.

— Zusatzpuffer wird unabhéangig vom Fiillgrad zur eingestellten
Zeit geladen

— Z.B. fur Spitzenabdeckung am Morgen

Nr. C24a Keine Pufferzwangsladung bei AuBentemperatur
Keine Zwangsladung des Zusatzpuffers bei Uberschreiten der
eingestellten AuBentemperatur.

Nr. C25 Ausgang fiir Pumpen oder Zonenventil bei
Zusatzpuffer

Definiert, welcher Ausgang fiir Pufferpumpe oder Zonenventil, fiir
den am Heizkreismodul 0 angeschlossen Zusatzpuffer verwendet
wird.

Nr. C26 Zusatzpuffer an Fernleitung

Eine Fernleitung gibt die Temperatur 1:1 an das Fernleitungsnetz
ab. Bei einer geregelten Fernleitung wird auf eine bestimmte Soll-
temperatur heruntergeregelt. Die Fernleitungspumpe befordert
das Warmwasser zur externen Pumpe und von dort in den Zusatz-
puffer.

Nr. C30 Zusatzpuffer HKM1

Nr. C40 Zusatzpuffer HKM2

= Nr. C20 bei Verwendung des Heizkreismoduls 0

= Nr. C30 bei Verwendung des Heizkreismoduls 1

= Nr. C40 bei Verwendung des Heizkreismoduls 2

— Einstellméglichkeiten: Siehe Zusatzpuffer HKMO (C20 - C26)

Nr. CV3 Verbraucher am Zentralpuffer
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Nr. CV3 Verbraucher am Zentralpuffer

Heizkreis 1
Heizkreis 2

Boiler 1
W zusatzpuffer HKMO

Mit dieser Funktion kdnnen Verbraucher dem Zentralpuffer zuge-
wiesen werden.

Nr. CV4 - CV6 Verbraucher am Zusatzpuffer

Mit dieser Funktion kdnnen Verbraucher dem Zusatzpuffer zuge-

wiesen werden.

— Die Parameter werden nur angezeigt wenn ein Zusatzpuffer
vorhanden ist

— Da nur 1 Zusatzpuffer moglich ist wird immer nur einer dieser
Parameter angezeigt

11.5 Parameter D - Allgemein

Nr. D1a - D1c Anzeige am HKM
Auswahl der Anzeigemdglichkeit bei angeschlossenem Heizkreis-
modul.

Nr. D1f Lagerstandsanzeige

Bei Einstellung vorhanden werden zusétzlich der Kundenpara-
meter Nr. 30 und die erweiterte Info-Seite Info/Verbrauchsanzeige
freigeschaltet.

Nr. D2 Frostschutz

Heizkreispumpen werden bei Unterschreiten des Wertes einge-

schaltet.

— Heizkreise mit Mischer werden auf Temperatur des Installa-
teurparameters D3 geregelt

Nr. D3 Vorlauftemperatur bei Frostschutz
Vorlauftemperatur bei Unterschreiten des Installateurparameters
D2.

Nr. D4 Umschaltung Tag-Absenkung

Umschaltzeitpunkt, wann die auBentemperaturbezogene Absenk-
logik von Nacht- auf Tageinstellungen umschaltet (Kundenpara-
meter 12, 13).

Nr. D5 eCleaner Betrieb
Definiert, ob der eCleaner betrieben wird.

Nr. D5c eCleaner deaktiviert bis Kesselstart

Gibt an, welche eCleaner-Kaskade vom Kessel deaktiviert wurde,
weil Probleme aufgetreten sind. Die eCleaner-Kaskade wird beim
nachsten Leistungsbrand wieder aktiviert.

Nr. D5s Freigabe Entaschung

Definiert den Zeitbereich, in dem der Kessel entaschen darf.
Wihrend der Sperrzeit reduziert der Kessel bei notwendiger
Entaschung die Leistung um moglichst lange die angeforderte
Temperatur decken zu kénnen.

Nr. D7 Sommerabschaltung Sperrzeit alle Heizkreise
Steigt die AuBentemperatur fur die Dauer der eingestellten Zeit
tiber 16 °C (Kundenparameter Nr. 11) schaltet die Anlage ab
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Nr. D8 Sommerzeit
Automatische Umschaltung der Anlagenuhr von Sommer- auf
Winterzeit.

Nr. D9 Tagesuhr / Wochenuhr

Anzeige Tages- oder Wochenuhr in den Kundeneinstellungen.

= Tagesuhr: Heizkreise und Boiler auf Tagesuhr

= Wochenuhr: Heizkreise auf Wochenuhr, Boiler auf Tagesuhr

= HK+Boiler Wochenuhr: Heizkreise und Boiler auf Wochenuhr

Nr. D10 Anzahl der Bldcke fiir die Wochenuhr
Definiert die Anzahl der Blécke fiir die Wochenuhr.

Nr. D11 Urlaubsschaltung freigeben
Freigabe, damit die Urlaubsschaltung in den Kundeneinstellungen
einstellbar ist.

Nr. D11a Urlaubsschaltung

Definiert, ob eine Abschaltzeit fir alle Heizkreise gemeinsam
eingestellt werden kann oder jeder Heizkreis eine eigene Abschalt-
zeit erhalt.

Nr. D12 AuBentemperatur Abschaltung

Definiert, ob die AuBentemperaturabschaltung fiir alle Heizkreise
gleich, oder individuell fir jeden Heizkreis einstellbar ist. Durch
die Auswahl| getrennt kann die AuBentemperaturabschaltung fir
jeden Heizkreis individuell eingestellt werden. Bei der Auswahl
alle HK gemeinsam gelten die im Kundenparameter 12 einge-
stellten Werte fiir alle Heizkreise.

Nr. D13 AuBenfiihler

Einstellen, ob ein AuBenfiihler vorhanden ist.

— Einstellen auf Nicht vorhanden bei aktiven, externen Heiz-
kreisen

Nr. D20 Einschub-Temperaturiiberwachung ETU

Definiert, ob eine Einschub-Temperaturiiberwachung vorhanden

ist.

Nr. D21 Temperaturiiberwachung im Brennstofflager TUB

Definiert, ob eine Temperaturiiberwachung im Brennstofflager

vorhanden ist.

Nr. D23 Info / Verlauf

Einstellen, ob die graphische Darstellung der Aufzeichnungen im

Mentifeld Info / Verlauf angezeigt werden soll.

Nr. D23g Wiarmemenge

Definiert, ob eine Warmemengenberechnung tber die Software

erfolgt und in den Infoseiten angezeigt wird.

Nr. D23h Pumpenstarke Riicklaufanhebung

Definiert die Pumpenleistung zur Berechnung der Warmemenge.

Nr. D24 Modbus aktiviert

Einstellen, ob ein Modbus vorhanden ist.

— Nur sichtbar, wenn eine Modbus ID-Karte eingesteckt ist

Nr. D25 KNX aktiviert

Einstellen, ob eine KNX Geb&dudesteuerung vorhanden ist.

— Nur sichtbar, wenn eine KNX ID-Karte eingesteckt ist

Nr. D25a KNX Ubertragung

Definiert, in welchem Zeitabstand Wertanderungen tiber KNX

tibertragen werden.

Nr. D25b KNX Ubertragung alle Daten

Erfolgt Gber langere Zeit keine Wertdnderung werden nach dieser

Zeit alle Werte erneut gesendet.

Nr. D25¢c KNX Wertanderung

Definiert, wie groB die Abweichung eines Wertes sein muss, damit
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dieser als geandert gilt.

Nr. D31 Betriebsart der Raumaustragung
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Nr. D31 Betriebsart

Maulwurf Schellinger

Handbeftillung Classic

Maulwurf Schellinger

Saugen + Schnecke
(RAS) E3

Punktabsaugung

5 Einstellmdglichkeiten:

= Handbefillung: Tagesbehélter wird per Hand befuillt

= Saugen und Schnecke (RAS): Tagesbehilter wird per Schnecke
und Saugturbine automatisch befillt

= Punktabsaugung: Tagesbehélter wird per Punktabsaugung
automatisch befiillt

= Maulwurf Schellinger Classic und E3: Tagesbehalter wird per
Fremdaustragung Schellinger automatisch befiillt

Nr. D31a Umschalteinheit Pelletsforderung
Einstellen, ob eine Umschalteinheit vorhanden ist und wie viele
Ansaugpunkte sie hat.

Nr. D31b Positionswechsel Umschalteinheit
Definiert, nach wie vielen Tagen die Umschalteinheit die Position
wechseln soll.

Nr. D31c System der Umschalteinheit einstellen
= Belimo (AUE)
= Schrittmotor (AUP)

Nr. D31e Erster Saugvorgang nach dem Befiillen des
Lagerraums

Definiert den ersten Saugpunkt nach dem Befiillen des Lager-
raums. Nach dem Befiillen des Lagerraums wird entsprechend
dieser Einstellung beim aktuellen bzw. beim ersten mdglichen
Saugpunkt gestartet. Der Lagerraum kann somit immer von einer
Seite ausgehend entleert werden.

Nr. D32 geregelte Fernleitung 1
Definiert die Warmequelleniiberh6hung wenn die geregelte Fern-
leitungspumpe eingeschaltet wird.

Nr. D33 geregelte Fernleitung Mischerlaufzeit
Definiert die Mischerlaufzeit der geregelten Fernleitung vom
geschlossenen in den geoffneten Zustand.

Nr. D34 - D35 geregelte Fernleitung 2
— Einstellméglichkeiten: Siehe geregelte Fernleitung 1 (D32 -
D33)

Nr. D40b Lagerraumschalter Startverhalten

Definiert das Startverhalten des Kessels, wenn der Lagerraum-

schalter aktiv war.

= Manuell: Stérung am Kessel muss per Hand quittiert werden,
damit der Kessel wieder starten kann

= Automatisch: Wird der Kontakt des Lagerraumschalters
geschlossen, quittiert sich auch die Stérung selbststandig und
der Kessel kann wieder starten



Nr. D41 Text 1 externe Stérung
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Nr. D41 Text 1 ext. Stérung

Text der externen Storung, der am Display angezeigt wird.

Nr. D42 Text 2 externe Stérung
Text der externen Stérung, der am Display angezeigt wird.

Nr. D42a Eingang externe St6rung
Einstellen, ob der externe Eingang als Offner oder SchlieBer
ausgefihrt ist.

Nr. D43 - D44a Externe Info
— Einstellméglichkeiten: Siehe externe Stérung (D41 - D42a)

Nr. D45 Systemdruckiiberwachung

Definiert, ob am Kessel eine Systemdrucktberwachung vorhanden
ist.

Nr. D45a Info bei Unterschreitung des Wasserdrucks
Definiert den Wasserdruck, bei dessen Unterschreiten eine Info
ausgegeben wird.

Nr. D45b S6rung bei Unterschreitung des Wasserdrucks
Definiert den Wasserdruck, bei dessen Unterschreiten eine
Stérung ausgegeben wird.

Nr. D45c Info bei Uberschreiten des Wasserdrucks
Definiert den Wasserdruck, bei dessen Uberschreiten eine Info
ausgegeben wird.

Nr. D45d Storung bei Uberschreiten des Wasserdrucks
Definiert den Wasserdruck, bei dessen Uberschreiten eine
Storung ausgegeben wird.

Nr. D50 Manuelle Entaschung Kunde

Einstellen, ob die Entaschung vom Kunden manuell durchgefiihrt
werden kann (Kundeneinstellung Nr. 18a).

Nr. D51 Geplante Entaschung Kunde

Definiert, ob der Kunde eine geplante Entaschung einstellen kann
(Kundeneinstellung Nr. 40).

Nr. D65 Storausgang

Einstellen, ob der Stérausgang bei Infomeldungen und Stérungen
oder nur bei Stérungen ein Signal ausgibt (Klemme 97).

Nr. D66 Heizkreis und Boiler auf der Standardseite
Auswahl, welche Heizkreise und Boiler im Standard-Meni ange-
zeigt werden.

Nr. D71 Pumpe ein bei Frostschutz

Auswahl der Pumpen, die beim Frostschutz aktiv sind.

Nr. D73 Frostschutz
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Nr. D73 Frostschutz

Kesselfrostschutz wenn Kesseltemperatur oder Riicklauftem-

peratur kleiner

Befindet sich die Anlage im Frostschutz und die Kesseltemperatur
oder Ricklauftemperatur unterschreitet diesen Wert, wird der
Riicklaufmischer gedffnet und die ausgewahlten Pumpen (D71)
eingeschaltet.

Nr. D75 Funktion Klemme 52/53

Definiert die Funktion der Klemme 52/53. Standard ist Abgas-
Temperaturwéchter ATW. Optional kann der Eingang fir eine
externe Sperre verwendet werden.

Nr. D75a Sperrtext
Text der Info, die am Display angezeigt wird, wenn eine externe
Sperre aktiv ist.

Nr. D80 Puffer Solar- oder Fremdwérmebetrieb

Mit dieser Funktion wird der Solar- oder Fremdwérmebetrieb frei-
geschaltet. Der Solar- oder Fremdwéarmebetrieb ist fur den im
Installateurparameter D80a eingestellten Zeitraum aktiv. In dieser
Zeit wird nur bis zum Pufferfuhler, eingestellt im Installateurpara-
meter C4b, geladen.

Nr. D80a Freigabezeit fiir Solar- oder Fremdwarmebe-
trieb

Definiert den Zeitraum, in dem der Solar- oder Fremdwarmebe-
trieb aktiv ist.

Nr. D80b Temperaturunterschreitung bei Solar- oder
Fremdwédrmebetrieb

Definiert, wie weit die Heizkreisanforderung im Solar- oder Fremd-
wérmebetrieb unterschritten werden darf. Falls die Freigabetem-
peratur der Heizkreispumpen vorher unterschritten wird, wird ab
Abschalten der Heizkreispumpen die Pufferladung gestartet.

Nr. 80c Puffer durchladen bei Solar- oder Fremdwéarme-
betrieb

Definiert, nach wie vielen Leistungsbranden die kiirzer als 30
Minuten sind, der Puffer génzlich durchgeladen wird.
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11.6 Parameter E - Sprachen

Nr. E1 Sprache
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Nr. E1 Sprache

Deutsch

English

Francais

Auswahl der Sprache.

11.7 Parameter F - Kaskade

= Zum Einstellen siehe Bedienungsanleitung der Kaskadenrege-
lung oder des Kaskadenmanagers

11.8 Parameter G - Differenzregelung

Nr. G1 Differenzregler Funktion

Definiert, ob der Differenzregler fiir die Solarregelung mit 1 oder 2
Kreisen oder fiir die Riicklaufregelung eines Fremdwarmekessels
verwendet wird.

Nr. G2 Einschalt-Temperatur Differenzregler
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Differenzregler

Differenzregler aktiv ab

Nr.G2 Warmequelle
Werk: 30 °C

Differenzregler Abschaltung
Nr.G2a ab Warmequelle
Werk: 95 °C

Einstellen der Temperatur des Warmequellenfiihlers, ab wann der
Differenzregler das Regeln beginnt.

Nr. G2a Ausschalt-Temperatur Differenzregler

Einstellen der Temperatur des Warmequellenfiihlers, ab wann der
Differenzregler das Regeln beendet.

— Abschaltung des Differenzreglers zum Anlagenschutz

Nr. G2b Zuschalt-Temperatur des Differenzreglers
Einstellen der Temperatur des Warmequellenfiihlers, ab wann der
Differenzregler das Regeln beginnt.

— Nur aktiv wenn G1 auf Fremdwarmekessel ist

Nr. G2c Differenzregler Freigabezeit
Definiert die Freigabezeit des Differenzreglers. AuBerhalb dieser
Zeit ist der Differenzregler nicht in Betrieb.

Nr. G4 Kreis 1 (Vorrangkreis) Fiihlerauswahl

Einstellen, welcher Fuhler zur Differenzregelung herangezogen
wird.

= /036 Klemme 209/210: Fuhler S2 an der 1/036-Platine

= Zentralpufferfiihler oben
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= Zentralpufferfiihler Mitte

= Zentralpufferfiihler unten

= Zentralpufferfihler TPMO: Temperaturfihler Puffer Mitte oben

= Zentralpufferfiihler TPMU: Temperaturfiihler Puffer Mitte unten

= Boilerfiihler

= Zusatzpufferfiihler oben

= Zusatzpufferfiihler Mitte

= Zusatzpufferfiihler unten

— Die Temperatur wird zwischen dem Warmequellenfiihler und
dem hier ausgewahlten Fiihler ermittelt

Nr. G4a UberhShung der Wirmequelle

Einstellen der Uberhshung der Wirmequelle.

Uberschreitet die Warmequelle die Temperatur des ersten Kreises
plus der hier eingestellten Uberhhung, wird die Pumpe aktiv.

Nr. G4b Schaltdifferenz Kreis 1

Einstellen der Schaltdifferenz der Warmequelle.

Unterschreitet die Warmequelle die Temperatur des Kreises plus
der Uberhshung und abziiglich der hier eingestellten Schaltdiffe-
renz, wird die Pumpe ausgeschaltet.

Nr. G4c Abschaltung Kreis 1

Einstellen der Abschalttemperatur von Kreis 1.

Erreicht Kreis 1 die Abschalttemperatur, wird die Pumpe ausge-
schaltet.

Nr. G5 - G5c Kreis 2
Einstellungen gleich wie bei G4 - G4c.

Nr. G5d Parallelbetrieb Kreis 1 und 2
Definition des Parallelbetriebs der beiden Kreise.
= Nein (ohne Ventil): Pumpen der beiden Kreise laufen nicht
gleichzeitig
= Nein (Ventil vorhanden): Umschaltventil schaltet zwischen den
beiden Kreisen
— Es wird nur eine Pumpe fur beide Kreise verwendet
= Ja: Pumpen der beiden Kreise kénnen gleichzeitig angesteuert
werden
— Fr einen 2-Kreisbetrieb mit einer Pumpe und einem Umschalt-
ventil Nein (Ventil vorhanden) wahlen

Nr. G5e Temperaturdifferenz zum Umschalten auf Kreis 2
Einstellen der Temperaturdifferenz zwischen Kreis 1 und Warme-
quelle, zum Umschalten auf Kreis 2.

Beim Unterschreiten dieser Temperaturdifferenz schaltet der
Regler nach der Dauer von G5g auf Kreis 2 um.

Nr. G5f Temperatur zum Umschalten auf Kreis 2
Definiert die Temperatur des ersten Kreises ab der auf den zweiten
Kreis gewechselt wird.

Nr. G5g Zeitverzégerung zum Umschalten auf Kreis 2
Einstellen der Zeitverzégerung, zum Umschalten auf Kreis 2.

Sind in diesem Zeitraum G5e und Gb5f erfullt, schaltet der Regler
auf Kreis 2 um.



Nr. G6 Zuschaltung Fremdwarmekessel
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Nr. G6 Fremdwarmekessel

mit Riicklaufmischer

nur Pumpe

= Mit Riicklaufmischer: Temperatur wird tiber einen Mischer gere-
gelt

= Nur Pumpe: Es muss liber das Ein- und Ausschalten der Pumpe
auf die Temperatur geregelt werden

— Nur aktiv, wenn G1 auf Fremdwirmekessel ist

— Rucklauftemperatur wird tiber Fiihler G6e geregelt

Nr. G6a Mischerlaufzeit Fremdwarmekessel

Definiert die Mischerlaufzeit des Fremdwéarmekessels vom
geschlossenen in den geoffneten Zustand (bei einem Fremdwér-
mekessel mit Riicklaufmischer).

Nr. G6b Riicklauftemperatur Fremdwadrmekessel
Riicklauftemperatur der Warmequelle laut Vorgabe des Herstel-
lers.

Nr. Géc Info bei nicht erreichter Riicklauftemperatur
Fremdwédrmekessel

Einstellen, unter welcher Riicklauftemperatur des Fremdwé&rme-
kessel eine Information ausgegeben wird.

Nr. G6d Zeit fiir Info Fremdwarmekessel

Einstellen, wie lange die Riicklauftemperatur des Fremdwé&rme-
kessels unter dem eingestellten Wert G6c liegen muss, damit die
Information ausgegeben wird.

Nr. G6e Referenzfiihlerauswahl Fremdwérmekessel
Einstellen, welcher Fihler zur Differenzregelung herangezogen
wird.

= Zentralpufferfiihler oben

= Zentralpufferfiihler Mitte

= Zentralpufferfiihler unten

= Zentralpufferfiihler TPMO: Temperaturfiihler Puffer Mitte oben

= Zentralpufferfiihler TPMU: Temperaturfiihler Puffer Mitte unten
= Boilerfiihler

= Zusatzpufferfiihler oben

= Zusatzpufferfiihler Mitte

= Zusatzpufferfiihler unten

— Temperatur wird zwischen dem Warmequellenfiihler und dem

hier ausgewahlten Fiihler ermittelt

Nr. G6f Uberhdhung der Wirmequelle

Einstellen, ab welcher Temperaturtiberhthung die Differenzrege-
lung aktiv wird.

Uberschreitet der Fremdwarmekessel die Temperatur des Kreises
plus der hier eingestellten Uberhhung, wird die Pumpe aktiv.

Nr. G6g Schaltdifferenz Fremdwarmekessel

Einstellen der Schaltdifferenz des Fremdwarmekessels.
Unterschreitet der Fremdwéarmekessel die Temperatur des Kreises
plus der Uberhohung und abziiglich der hier eingestellten Schalt-
differenz, wird die Pumpe ausgeschaltet.

Nr. G6g Schaltdifferenz Fremdwarmekessel

Einstellen der Schaltdifferenz des Fremdwarmekessels.
Unterschreitet der Fremdwarmekessel die Temperatur des Kreises
plus der Uberhohung und abziiglich der hier eingestellten Schalt-
differenz, wird die Pumpe ausgeschaltet.

Nr. G7 Sicherheitsschaltung

Einstellen der maximalen Temperatur des Fremdwarmekessels.
Uberschreitet der Fremdwirmekessel diese Temperatur, bleibt
oder wird die Pumpe aktiv und der Mischer &ffnet sich.

Nr. G8 Warmemengenzéahler Differenzregler
Definiert, ob ob eine Warmemengenberechnung fuir den Differenz-
regler Uber die Software erfolgt.

Nr. G8b, G8d und G8f Pumpenleistung
Definiert die Pumpenleistung der Pumpen 1-3 zur Berechnung
der Warmemenge.

Nr. G8g Warmekapazitit Tragermedium
Definiert die Warmekapazitat des Trdgermediums.
Referenzwerte:

= Wasser: 1,163 Wh/kgK

= Wasser/Glykol 30%: 1,098 Wh/kgK

= Wasser/Glykol 45%: 1,023 Wh/kgK

Nr. G11 - G17 Fremdwéarmeregler 2
— Einstellungen gleich wie bei G1 - G7

Nr. G21 - G28g PWM Differenzregler
= Siehe Montageanleitung Zusatzplatine S
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12 Optionale Fernbedienungen

Mit einer Fernbedienung ist ein einfaches Verstellen der Raum-
temperatur bzw. manuelles Umstellen der Heizzustdnde méglich.
Mit den digitalen Fernbedienungen FR35 und FR40 konnen die
Heiztemperaturen sowie die Heizzeiten eingestellt und verandert
werden. Es kann je Heizkreis eine Fernbedienung, mit oder ohne
Raumtemperatur, parametriert werden.
= 1 Heizkreis auf der Erweiterungsplatine

— HK A/B-Platine nur digitale Fernbedienung
= 2 Heizkreise je Heizkreismodul

- HKM 1-2
= 2 Heizkreise je Heizkreisregler

— HKR 0-15

12.1 Digitale Fernbedienung FR40

Mit der FR40 konnen alle Heizkreisfunktionen, die an der Anlage
vorhanden sind, vom Wohnraum aus eingestellt werden.

Betriebszustinde

—>
c
n

Der Heizkreis wird abgeschaltet (nur Frostschutz aktiv).

= Automatik

S

Der Heizkreis wird laut eingestelltem Uhrenprogramm betrieben.

= Dauerabsenken (im Automatikbetrieb)

>

Der Heizkreis ist im permanenten Absenkbetrieb.

= Dauerheizen (im Automatikbetrieb)

.@.

Der Heizkreis ist im permanenten Heizbetrieb.

= 1x Heizen (einmalig Heizen)

Y

Der Heizkreis wird einmalig in den permanenten Heizbetrieb
geschaltet und wechselt bei der ndchsten eingestellten Heizzeit
wieder in den Automatikbetrieb.
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= 1x Absenken (einmalig Absenken)

23!

Der Heizkreis wird einmalig in den permanenten Absenkbetrieb
geschaltet und wechselt bei der ndchsten eingestellten Heizzeit
wieder in den Automatikbetrieb.

Feineinstellung der Raumtemperatur

Erhéhung um bis zu 3 °C.

Verringerung um bis zu 3 °C.

12.2 Digitale Fernbedienung FR35

il

Die Fernbedienung ist auch in der Ausfiihrung mit Funk erhéltlich.
Nur wenn die Anlage in der Betriebsart Automatik ist, stehen
an der Fernbedienung verschiedene Auswahimdoglichkeiten zur
Verfugung.

= Auswahl des Betriebszustands des Heizkreises

= Auswahl der Anzeige an der Fernbedienung

Betriebszustidnde
* Aus

O

Der Heizkreis wird abgeschaltet (nur Frostschutz aktiv).




= Automatik

0

Der Heizkreis wird laut eingestelltem Uhrenprogramm betrieben.
= Dauerabsenken (im Automatikbetrieb)

D

Der Heizkreis ist im permanenten Absenkbetrieb.

= Dauerheizen (im Automatikbetrieb)

.@.

Der Heizkreis ist im permanenten Heizbetrieb.

= 1x Heizen (einmalig Heizen)

Y

Der Heizkreis wird einmalig in den permanenten Heizbetrieb
geschaltet und wechselt bei der ndchsten eingestellten Heizzeit
wieder in den Automatikbetrieb.

= 1x Absenken (einmalig Absenken)

x|

Der Heizkreis wird einmalig in den permanenten Absenkbetrieb
geschaltet und wechselt bei der ndchsten eingestellten Heizzeit
wieder in den Automatikbetrieb.

Feineinstellung der Raumtemperatur

Erhéhung um 2 bis 3 °C.

Verringerung um 2 bis 3 °C.
Storlampe

Leuchtet bei aufgetretener Stérung an der Anlage.

Anzeige-Parameter
Mo,05.12.22 08:19 ©® HARGASSNER
Nr. A6b Heizkreis 1 Anzeige Fernbedienung

Boiler 1 v

Auswahl, welche Temperatur an der Fernbedienung angezeigt
wird.

12.3 Analoge Fernbedienung FR25
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HEIZTECHNIK DER TUKURFT

Nur bei HKM- oder HKR-Heizkreisen.

Wenn die Anlage in der Betriebsart Automatik il ist, stehen
an der Fernbedienung verschiedene Auswahlmoglichkeiten zur
Verfuigung.

Betriebszustinde

Auswahl| des Betriebszustandes des Heizkreises mit dem Wipp-
schalter.

= Dauerabsenken

Der Heizkreis schaltet in permanenten Absenkbetrieb.
= Automatik

(2

Der Heizkreis schaltet auf Tages- oder Wochenuhrbetrieb.
= Dauerheizen

194

Der Heizkreis schaltet in permanenten Heizbetrieb.

Feineinstellung der Raumtemperatur
Feineinstellung der Raumtemperatur mit dem Drehrad.
Erhéhung / Verringerung um bis zu 3 °C.

Storlampe

B (]

Leuchtet bei aufgetretener Stérung an der Anlage.




B REINIGEN

Kapitel IV: Reinigen

Verletzungsgefahr

Quetschung, Amputation durch bewegliche Bauteile
= Zugriff zu den Schnecken und Antrieben bei eingeschalteter
Anlage unterlassen.
= Aschebehalter richtig an der Anlage befestigen und verrie-
geln.
= Keinen Arbeitsvorgang an der Anlage einleiten, wenn sich
Personen im Gefahrenbereich aufhalten. Lagerraum absi-
chern und versperren.
= Reinigung der Schnecken und Beseitigung von Verstop-
fungen nur mit geeigneten Hilfsmitteln und bei ausgeschal-
teter Anlage.
= Sicherheitsschuhe tragen.
= Lagerraumaufkleber beachten.

A\ GEFAHR

Lebensgefahr

Stromschlag durch Beriihren von spannungsfiihrenden
Klemmen

= Hinweisschilder beachten.

= Vor dem Reinigen und vor Arbeiten die Anlage stromlos schalten.
= Spannungsfreiheit mit Spannungspriifgerat prifen.

= Anlage ausschalten und gegen Wiederinbetriebnahme sichern.

J\ GEFAHR
Verletzungsgefahr

Quetschung, Verletzung durch Hineingreifen in den

Gefahrenbereich bei der Wiederinbetriebnahme

= Wahrend der Tatigkeit an der Anlage den Netzhauptschalter
ausschalten, mit einem Vorhdngeschloss absperren und den
Schlissel fur die Dauer der Tatigkeit bei sich tragen.

= Nach Betatigung des Netzhauptschalters nicht bedenkenlos
in den Gefahrenbereich greifen.

= Ausgabe eines Schliissels nur an die verantwortliche Person.

= Storung beheben.

= Bei neuerlicher Inbetriebnahme darauf achten, dass sich
keine Person im Gefahrenbereich oder Lagerraum aufhilt.

/\ ACHTUNG

Sachschaden

Staubentwicklung durch Undichtheiten der Anlage

= Dichtflachen ausschlieBlich mit trockenen, weichen Tiichern
und Industriealkohol reinigen.

= Reinigungsmittel muss vor der Inbetriebnahme verdunstet sein.

/\ ACHTUNG

Sachschaden

Verschmutzung, Betriebsstérungen durch Ascheaustritt
beim Uberfiillen des Aschebehilters

= Aschebehilter regelmaBig entleeren und reinigen.

= Aschebehélter richtig positionieren und verschlieBen.

/A GEFAHR
Brandgefahr, Explosionsgefahr

Verbrennungen durch leicht entflammbare Stoffe
= Keine entziindlichen Sprays auf heiBe Oberflachen sprithen
(z. B. Schmieren von beweglichen Teilen im Brennraum). Die
Spriihtropfen kdnnen explosionsartig verbrennen.
= Keine brennbaren Schmiermittel verwenden.
= Anlage (Brennraum) auskiihlen lassen.

Brand im Staubsaugersack

= Asche vor dem Einsaugen abkiihlen lassen.
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— Bei normalem Betrieb kdnnen Risse im Schamott entstehen.
Hierbei handelt es sich um Spannungsrisse, die eine Dehn-

fuge bilden. Diese Rissbildung ist wichtig und fuhrt zu
keiner Funktionsbeeintrachtigung. Es ist daher auch

kein Garantieanspruch gegeben.
— Die angegebenen Wartungs- und Reinigungsintervalle sind
fir den sicheren und sauberen Betrieb der Anlage notwendig.

Landesrechtliche Bestimmungen und daraus resultie-
rende Uberpriifungs- und Kehrfristen des zustindigen
Rauchfangkehrers beachten.

1 Wartungsvertrag

Bei Abschluss eines Wartungsvertrags mit der Hargassner
Ges mbH erfolgt die jéhrliche Reinigung im Zuge der jéhrlichen
Wartung von Hargassner autorisiertem Personal.

Je nach Landerverordnung ist in regelméBigen Abstidnden eine
Wartung durch den Hersteller durchzufiihren. Die Wartung hat
durch den Hersteller oder geschulte autorisierte Personen zu

erfolgen.

— Fur einen optimalen Betrieb der Anlage ist es notwendig, eine
umfangreiche Reinigung durchzufiihren
— Mindestens einmal im Jahr
— Bei der Stérmeldung nach eingestellten Betriebsstunden
— Die Reinigungsintervalle verandern bzw. verkirzen sich je nach
Brennstoffzusammenstellung und bei minderwertigem Heiz-
material



2 Wochentliche / monatliche
Reinigung

2.1 Wochentliche Intervalle

O Einmal wochentlich die gesamte Anlage einschlieBlich der
Brennstofflagerung einer Sichtkontrolle unterziehen
— Festgestellte Méngel unverztiglich beheben

0 Aschebox (1) bei Bedarf entleeren

HINWEIS

Anfallende Asche laut landerspezifischen Vorschriften
entsorgen. Bei Verwendung von unbedenklichen Brennstoffen
stellt die Asche einen hochwertigen Mineralstoffdiinger dar,
und kann der Kompostierung zugefiihrt werden. Auf Glutnester
muss geachtet werden.

2.2 Monatliche Intervalle

= Siehe ,Monatliche Kontrollen“ im Kontrollbuch
0 Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen (2) durchfiihren
— Diese kann entfallen wenn eine jéhrliche Kontrolle durch
den Hersteller durchgefiihrt wird
= ,1 Wartungsvertrag" auf Seite 42
0 Kontrolle des Rauchrohrs (3)
O OrdnungsgeméBer Zustand des Heizraumes
0 Einsatzbereitschaft der tragbaren Feuerléscher
0 OrdnungsgemaBe Lagerung der Asche
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Pos | Tatigkeiten der Wartung Intervall

Aschebox entleeren und reinigen

1 (optional Ascheabsaugung oder bei Bedarf
Ascheschriagschnecke)
Sicherheitseinrichtung tberprifen 1x m?natllgh

2 (Hauptschalter, Sicherheitsventil) (ol ot

P ' Wartungsvertrag)

Rauchrohr kontrollieren und

3 reinigen (bei starker Verschmut- 1x monatlich
zung ofter)

REINIGEN I

3 Jahrliche Reinigung

1
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Pos | Tatigkeit der Reinigung

1 Turbulatoren herausziehen, abklopfen und Turbula-
torraum reinigen

2 Rauchgassaugzug und Rauchrohr mit Staubsauger
absaugen

3 Rostlécher reinigen
Brennkammer mit Ascheschieber reinigen
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Tatigkeit der Reinigung

5 Flammbiindeldiise entnehmen und reinigen

Wartungsdeckel abnehmen und Flugascheraum
reinigen

Zundung reinigen

Einschubkette schmieren und Spannung tiberpriifen

Pellets-Saugturbine und Sieb reinigen
9 Tausch der Schleifkohlen nach 500 Betriebs-
stunden bzw. nach Fehlermeldung

10 Lambdasonde und Brennraumfiihler reinigen

1 Dichtungen priifen

Asche unter dem Rost entfernen (speziell bei

12 Ascherost)
13 Rezirkulation mit Staubsauger reinigen
14 Uberpriifen der Schutzeinrichtungen (Haupt-

schalter, Sicherheitsventil)

Intervall: Mindestens jahrlich, spatestens jedoch nach 4000 h Voll-
last, 8000 h Teillast oder nach Anzeige an der Bedieneinheit.

— RegelméBige Kontrolle bzw. Reinigung je nach Anzahl der
Betriebsstunden und Beschaffenheit des Heizmaterials (z.B.
minderwertiges Heizmaterial). Landesrechtliche Bestim-
mungen und daraus resultierende Uberpriifungs- und Kehr-
fristen beachten.

3.1 Vorbereitung fiir die Reinigung

0 Anlage an der Bedieneinheit (BCE) ausschalten (Betriebsart
Aus)

O Anlage abkiihlen lassen

0 Anlage stromlos schalten (Hauptschalter Aus)
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O Verkleidungsdeckel und Wartungsdeckel entfernen
— Wartungsdeckel liber dem Warmetauscher reinigen
O Verkleidungsttiren 6ffnen und Aschebox entfernen
0 Untere Vorderwand demontieren
03 4 Schrauben 16sen
0O Ascheboxschalter abstecken
O Verkleidung nach vorne entfernen
O Verkleidung des Steuerkastens entfernen
O Untere seitliche Verkleidungen entfernen
O Schraube hinten an der Verkleidung des Flugascheraumes
|6sen
3 Verkleidung nach hinten ziehen und entfernen
3 Isolierung entfernen
3 Verkleidung des Einschubes anheben und entfernen

3.2 Reinigen der Turbulatoren und
des Turbulatorraums

0O Befestigungspunkte der Turbulatoren 16sen
O Turbulatoren abklopfen und nach oben entfernen
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3.3 Reinigen des Rauchgassaug- 3.5 Reinigen der Brennkammer und
zugs und des Rauchrohrs Nachbrennkammer

O Brennraumtiir 6ffnen
O Flammbiindelplatte aus dem Brennraum nehmen
— Flammbiindelplatte im Brennraum reinigen

O Elektrische Verbindung am Motor I6sen O Brennraum und Nachbrennkammer mit Reinigungshaken von
O Kupfermuttern 16sen und den Rauchgassaugzug nach hinten Verunreinigungen befreien
entfernen O Drehroste und Rostlécher von Verunreinigungen befreien
— Die Ringdichtung am Saugzuggehéuse schiitzt die Saugzug-
dichtung vor dem Ankleben am Gehéause = ==
— Bei festgeklebter Saugzugdichtung diese und die Ringdich- 3.6 Relnlgen der Zundung
tung erneuern
O Rauchrohr, Gehéduse und Lufterrad von Verunreinigungen
. =
befreien

— Liifterrad nicht beschiadigen (keine Druckluft verwenden)
0 Einmiindung der Rezirkulation in das Gehause mit Staub-
sauger aussaugen

3.4 Reinigen der Lambdasonde und _—
des Brennraumfiihlers l —9

O Elektrische Verbindung der Ziindung I6sen

O Ziindung heraus drehen

0O Ziindung und Ziindmuffe (am Kessel) mit Staubsauger reinigen
— Ziindung beim Montieren nur handfest anziehen

3.7 Reinigen des Ascheraums

L]

0 Lambdasonde (1) abstecken und herausschrauben
O Sensorkopf nach unten halten

O Mit feuchtem Tuch von RuB befreien - N — ~
— Ablagerungen fallen nach unten heraus - —

HINWEIS

Lambdasonde nicht ,abklopfen®.
Nicht mit Druckluft ausblasen. . >
Nicht mit spitzen Gegensténden oder chemischen Reinigungs- o]

mitteln vorgehen (Bremsenreiniger etc.).

0 Brennraumfithler (2) und Keramikschutzrohr (3) wenn 0O Befestigungen des Wartungsdeckels I6sen und diesen
vorhanden herausziehen und mit weichem Tuch abwischen entfernen
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3.9 Reinigen der Rezirkulation

3
@ )’
=4 Bl bt

O Angesammelte Asche und Fremdkorper aus dem Ascheraum
entfernen
— Speziell unter dem Ascherost

O Einstellung der Rezirkulation kennzeichnen

O Schieber der Rezirkulation (1) drehen, bis die Schraube geldst
werden kann

Lo O Schraube (2) vollstandig herausdrehen

3.8 Reln'gen des F|Uga$Chel‘aumS 0 Schieber der Rezirkulation (1) aus dem Rohr ziehen

O Schieber der Rezirkulation und Rohr mit Staubsauger reinigen

3.10 Reinigen der Pellets-Saugtur-
bine

O Befestigungen l6sen und den Deckel des Flugascheraumes
entfernen

®

O Verkleidungsdeckel des Tagesbehalters entfernen

O Isolierung oben entfernen

0O Stecker an der Saugturbine abstecken

O Schlauchklemme des Retourluftschlauches l6sen und
Schlauch von der Saugturbine abziehen

O Spannring vom Tagesbehélter [6sen
> O Deckel und Saugturbine nach oben herausnehmen
O Angesammelte Asche und Fremdkérper aus dem Flugasche- 0O Befestigungspunkte der Saugturbine I6sen und vom Deckel
raum entfernen nehmen
O Sieb, Saugturbine und Retourluftschlauch von Ablagerungen
befreien

O Nach der Reinigung die Anlage wieder zusammenbauen
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3.11 Tausch der Schleifkohlen der
Pellets-Saugturbine

0 Gehausedeckel (1) abnehmen

O Flachsteckhiilse (2) abziehen

0 Blattfeder (3) am Schleifkolbengeh&use eindriicken
O Schleifkohle herausziehen

0 Schleifkohlen (2 Stiick) durch neue ersetzen

0 Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge

3.12 Entleeren der Aschebox

N

3 Verkleidungstir 6ffnen

O Entriegelung der Aschebox nach oben ziehen

O Giriff nach hinten klappen bis dieser in der Transportposition
einrastet

REINIGEN I

— Nun kann die Aschebox einfach zur Entleerstelle transpor-
tiert werden

O Transportgriff in die Entleerungsposition bringen

O Verschliisse des Deckels 6ffnen und den Deckel entfernen

O Aschebox entleeren

O Deckel wieder anbringen und mit den Verschliissen fixieren

O Giriff wieder in die Transportposition klappen

O Aschebox wieder an der Anlage anbringen

— Das Verriegeln erfolgt auf beiden Seiten durch das Hoch-
klappen des Transportgriffs

4 Entsorgungshinweise

4.1 Entsorgung der Asche

O Die Entsorgung der Asche laut landerspezifischer Vorschriften
durchfiihren
— Bei Verwendung von unbedenklichen Brennstoffen stellt
die Asche einen hochwertigen Mineralstoffdiinger dar und
kann der Kompostierung zugefiihrt werden
— Achtung: Auf Glutnester achten

4.2 Entsorgung von Verschleif3- und
Ersatzteilen

0 Die Entsorgung von VerschleiB- und Ersatzteilen laut lander-
spezifischer Vorschriften durchfiihren
— Nur von Hargassner freigegebene gleichwertige Ersatz-
teile verwenden

4.3 Entsorgung von Anlagenkom-
ponenten

O Fur umweltgerechte Entsorgung gemaB landerspezifischer
Vorschriften sorgen
O Recyclebare Materialien nur in getrenntem und gereinigtem
Zustand der Wiederverwertung zufiihren
= Anlage (Kessel)
= Raumaustragung
= Isolationsmaterial
= Elektro- und Elektronikbauteile
= Kunststoffe
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Kapitel V: Storungsbehebung

/\ ACHTUNG
Sachschaden

Beschddigung der Anlage durch defekte Bauteile oder

falsche Betriebszustédnde

= Bei hoherer Leistungsaufnahme, Temperaturen oder Schwin-
gungen von Antrieben, ungewohnlichen Gerduschen oder
Gerlichen, ansprechen der Uberwachungseinrichtungen etc.
Hargassner Ges mbH oder Installateur kontaktieren.

= Vorgeschriebene WartungsmaBnahmen regelmiBig durch-
fuhren.

1 Informations- und Storungs-
anzeige

Y
ALSSENTEMP.: 5°C
HEL:

AL A

Info HE

BOILER 1 v

ol

Kunde

=
W - -

® Aus

Funkkion

i — e H &

Info Einstellen | | Standard | |Rauchfang

Informations- und Stérungsmeldungen werden an der Bedienein-

heit angezeigt.

— Im Standard-Menti erscheint ein Warndreieck an der Position,
wo der Fehler auftritt (1)

— Gelbes Warndreieck = Information

— Rotes Warndreieck = Stérung

Nachfolgend aufgefiihrte MaBnahmen zur Behebung der

Stérungen richten sich an den Bediener der Anlage.

Wenn die Stérung durch den Bediener nicht zu beheben ist, muss

der Installateur / Hargassner versténdigt werden.
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2 Aufrufen der Fehlerliste

Mo,03.10.23 08:19 ; © HARGASSNER

~,

0051 Fuhler Fremdwarme Unterbrechung
Di 19-04-2018 10:40

0015 Fuhler Boiler 1 Unterbrechung
Di 19-04-2018 10:40

0019 Fuhler Vorlauftemperatur HK1

Unterbrechung
Di 19-04-2018 10:40

0 Bei anstehenden Stérmeldungen auf Stérung (2) driicken
— Anzeige der Fehlerliste (aktuell anstehende Fehler)

3 AQuittieren und Beseitigen
einer Storung

3 Auf die Taste Info (3) driicken
O Anleitung zur Behebung der Stérung folgen
O Nach dem Beheben der Stérung die Taste driicken

4 Ausfall der BCE

Lebensgefahr

Stromschlag durch Beriihren von spannungsfiihrenden

Klemmen

= Hinweisschilder beachten.

= Vor dem Abreiten Spannungsfreiheit mit Spannungspriifgerét
prifen.

Ein Ausfall der BCE kann durch eine defekte Sicherung, fehlende
Spannungsversorgung oder fehlende Verbindung zur Hauptpla-
tine auftreten.

O Spannungsversorgung und Sicherung tberpriifen

— Sicherung F13 auf der Hauptplatine

— Netzanschluss Klemme L/ PE /N

O LED H7 auf der Hauptplatine tiberprifen

— CAN-Bus Kabel tiberpriifen

— BCE oder Kabel tauschen

= Siehe Elektrohandbuch



5 Kurzzeitiger Notbetrieb
(Neustart ohne HW-Test)

Sollte ein Fehler eindeutig auf einen Defekt der Kesselplatine

zuriickzufuihren sein, das heiBt die angeschlossene Komponente

funktioniert einwandfrei, kann die Steuerung im kurzzeitigen

Notbetrieb (bis der Service eintrifft) ohne Hardware-Test der

betroffenen Komponente betrieben werden.

O Direkt bei der Fehlermeldung den Hardwaretest ignorieren
oder

O Steuerung auf Betriebsart Hand schalten

O Zum jeweiligen Handparameter schalten

0 Ohne HW-Test bestétigen

Der Kessel lauft mit maximal 60 % der Leistung.

STORUNGSBEHEBUNG I
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BN ANHANG

Anhang

Hinweis

Wir weisen darauf hin, dass wir fir Schaden und Betriebsstérungen, die sich aus der

Nichtbeachtung der Anleitung ergeben, keine Haftung tibernehmen

Schutzvermerk

Diese Anleitung ist vertraulich zu behandeln. Sie ist ausschlieBlich
zur Verwendung durch befugte Personen bestimmt. Die Uberlas-
sung an Dritte ist verboten und verpflichtet zum Schadenersatz.
Alle Rechte, auch die der Ubersetzung, vorbehalten. Kein Teil
dieser Anleitung darf in irgendeiner Form ohne Genehmigung der
Hargassner Ges mbH reproduziert oder unter Verwendung elek-
tronischer Systeme verarbeitet, vervielfaltigt oder verbreitet wer-

den.

MaBnahmen vor der Inbetriebnahme durch
den Anlagenbetreiber

Die behordlichen Vorschriften zum Betreiben von Anlagen und die
Unfallverhitungsvorschriften sind zu beachten. An hydraulischen
Einrichtungen darf nur Personal mit speziellen Kenntnissen und
Erfahrungen im Heizungs- und Rohrleitungsbau arbeiten.

Haftung

Das Produkt ist nach dem neuesten Stand der Technik und den
anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut, geprift und
somit betriebssicher. Dennoch kénnen bei unsachgemaBer Ver-
wendung Gefahren fir Leib und Leben des Benutzers oder Dritter
bzw. Beeintrachtigungen der Anlage und anderer Sachwerte ent-
stehen.

Auf bestimmungsgemiBe, sicherheits- und gefahrenbewusste
Benutzung, sowie den technisch einwandfreien Zustand achten.
Insbesondere Stérungen, welche die Sicherheit beeintrachtigen
kénnen, umgehend beseitigen (lassen).

Die Haftung fur die Funktion des Produkts geht in jedem Fall auf
den Eigentiimer oder Betreiber tber, soweit das Gerat von Per-
sonen, die nicht von der Hargassner Ges mbH autorisiert sind
unsachgemé&B gewartet oder instandgesetzt wird oder wenn eine
Handhabung erfolgt, die nicht der bestimmungsgemaBen Verwen-
dung entspricht. Im Hinblick auf standige Weiterentwicklung und
Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns technische An-
derungen jederzeit vor. Solche Anderungen, Irrtiimer und Druck-
fehler begriinden keinen Anspruch auf Schadenersatz. Es sind
ausschlieBlich original Hargassner-Ersatzteile und -Zubehor zu

verwenden.

Neben den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung miissen
die allgemeingiiltigen Sicherheits- und Unfallverhiitungsvor-
schriften berlicksichtigt werden. Fur Schaden, die durch Nicht-
beachten der Hinweise in dieser Anleitung auftreten, haftet die
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Hargassner Ges mbH nicht. Die groBe Erfahrung der Hargass-
ner Ges mbH sowie modernste Produktionsverfahren und
hochste Qualitatsanforderungen garantieren die Zuverldssigkeit
der Anlage. Bei Handhabung, die nicht der bestimmungsgemé-
Ben Nutzung entspricht, bei Einsatzzwecken, die nicht der be-
stimmungsgemaBen Verwendung entsprechen haftet die Har-
gassner Ges mbH nicht fiir die sichere Funktion des Produkts.

Gewahrleistungsanspriiche

Sie haben keine Gewdhrleistungsanspriiche:

= bei fehlendem, falschem oder mangelhaftem Heizmaterial

* bei Einbau durch nicht konzessionierten Installateur / Heizungs-
bauer

= bei Schéden, die durch fehlerhafte Montage und Inbetriebnahme,
unsachgeméBen Gebrauch oder mangelnde Wartung entstehen

= bei Nichtbeachtung der Montage- und Bedienungsanleitung

= bei Schaden, welche die Gebrauchsfahigkeit der Ware nicht be-
eintrdchtigen wie zum Beispiel Lackfehler,...

*bei Schaden durch hohere Gewalt wie zum Beispiel Feu-
er, Hochwasser, Blitzschlag, Uberspannung, Stromausfall,...

= bei Schaden, die durch Luftverunreinigungen, starken Staub-
anfall, aggressive Dampfe, Sauerstoffkorrosion (nicht diffusions-
dichte Kunststoffrohre), Aufstellung in nicht geeigneten Rdumen
(Waschkiiche, Hobbyraum,...) oder durch Weiterbeniitzung trotz
Auftreten eines Mangels, entstanden sind

Fir eine fachgerechte Reparatur, Wartung bzw. Instandhaltung
anderer als in dieser Dokumentation beschriebenen Gebrechen
oder Storfalle ist unbedingt im Vorhinein Kontakt mit Hargass-
ner Ges mbH aufzunehmen. Gewahrleistungs- und Haftungs-
bedingungen der allgemeinen Geschéftsbedingungen der
Hargassner Ges mbH werden durch vorstehende Hinweise
nicht erweitert. Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshin-
weise. Nur Hargassner-Ersatzteile oder von der Hargassner
Ges mbH freigegebene, gleichwertige Ersatzteile verwenden.
Im Zuge der technischen Entwicklung behalten wir uns Ande-
rungen ohne vorherige Ankiindigung vor. Bei allen Riickfragen
bitte unbedingt die Seriennummer des Produkts angeben.

Wir wiinschen lhnen viel Erfolg mit dem Erzeugnis aus dem Hause
Hargassner.
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HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT

Konformitatserklarung

Hargassner Ges mbH
Anton Hargassner StraBBe 1
4952 Weng im Innkreis
AUSTRIA

Der Hersteller ist zugleich Bevollmachtigter zum Zusammenstellen der technischen Unterlagen.

Art des Produkis:

Type:

Serie:

Heizkessel fur feste Brennstoffe mit automatischer Beschickung

Pelletanlagen

Eco-PK 70-120

optional mit Ascheaustragung AAS, AFS, MAFS

optional mit Raumaustragung RAS 150-800, RAPS, PWB, AUP
optional mit Partikelfilter eCleaner

ab 23.09.2019

Die bezeichneten Produkte stimmen in den von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrungen mit den Vorschriften folgender

Européaischer Richtlinien tberein:

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Okodesign-Richtlinie 2009/125/EG
Okodesign VO (EU) 2015/1189

Die Konformitat mit den Richtlinien wird nachgewiesen durch die Einhaltung der relevanten Anforderungen folgender

Normen:

EN 303-5:2012 Heizkessel fiir feste Brennstoffe, manuell und automatisch beschickte
Feuerungen, Nenn-Wérmeleistung bis 500 kW

EN ISO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsatze - Risi-
kobeurteilung und Risikominderung

ONORM EN 60335-2-102:2016 Sicherheit elektrischer Gerte fiir den Hausgebrauch -
Besondere Anforderung fiir Gas-, Ol- und Feststoffgerite mit elektrischen Anschliissen
OVE EN 60730-1:2017 Automatische elektrische Regel- und Steuergeréte - Teil 1: Allge-
meine Anforderungen

Der Hersteller erklart hiermit, dass die oben beschriebenen Anlagen in serienméBiger Ausfiihrung den angefiihrten Bestim-

mungen entsprechen.

Ort, Datum:
Firma

Name:

Unterschrift:

Funktion:

Weng, 23.09.2019
Hargassner Ges mbH

Dr. Johann Gruber

Leiter Entwicklung
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@ Hargassner Location O Hargassner distribution partner

HARGASSNER
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Your expert for SUSTAINABLE HEATING

Complete Hargassner range: pellet boilers, wood chip boilers, wood log boilers, accumulator tanks, industrial
boilers up to 2.5 MW, heating modules, filling augers, combined heat power CHP, PowerBox warm-air module,
heat pumps, solar panels and hydraulic accessories

HARGASSNER Ges mbH
Anton Hargassner Strasse 1
4952 Weng im Innkreis
AUSTRIA

Tel. +43(0)77 23 /5274

hargassner.com office@hargassner.at
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