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1 Anschlussplan der Stuckholzplatine Linux light
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1.1 Motoren

Bezeichnung / Platine Bezeichnung Beschreibung Nr.
Prim vent flap Motor Primarluftklappe 230V 11
Sec vent flap Motor Sekundarluftklappe 230V 12
5 PEN 6 Rucklaufmischer 230V 91
1.2 Verbrennung

Bezeichnung / Platine Bezeichnung Nr.

Exhaust fan Rauchgassaugzug 24

1.3  Sensoren / Fiihler / Schalter / Steuerelemente
Bezeichnung / Platine Bezeichnung Nr.

w Flue g Rauchgasfihler 61

Ac high Pufferfihler oben

Ac mid Pufferfiihler Mitte

Ac low Pufferfihler unten

Out-AT AuBenflihler

Ret-RL Rucklauffiihler 62

Boil-TK Kesselfihler 60

Door Endschalter Kesseltur 48

STB Sicherheitsthermostat 24 V DC 80

Lambda Lambdasonde 81

1.4 Kommunikation

Bezeichnung / Platine Bezeichnung

ETH Ethernet

CAN CAN (blau)

uUsB1 USB 1

UsSB2 USB 2

uSD Micro-SD

Si1 Sicherung der Platine (3,15 A)

Touch-IF Touch-Inferface

TFT-IF Display-Interface

1.5 Sonstige Anschliisse

Bezeichnung / Platine Bezeichnung Beschreibung
LPE N Netzteil 230 VAC

LPE N Netzanschluss 230 VAC

2 PEN Pufferpumpe 230V

GND 24V Netzteil 24V DC Externes Netzteil
Clock Battery Batteriefach Batterie CR2032
Safety SW Abgastemperaturwachter

PWM PWM-Pumpenausgang

X1 Optionaler Ausgang

1.6 LED

Bezeichnung / Platine

Bezeichnung

Beschreibung

H1

LED Netzwerkverbindung

Blinkt, wenn Netzwerkverbindung (Ethernet) aktiv

H2

LED CAN

Blinkt, wenn CAN aktiv

H3

LED Spannungsversorgung 24V

Blinkt bei ordnungsgemafer Spannungsversorgung
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Anschlussplan Platine I/O 36.1 / Heizkreis A (HKA)
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Anderung von S3 wird nach Netz Aus / Ein wirksam  Zuleitung von Netzanschluss Erweiterung 230 V
AC (LIPE/N)

LED-Anzeige bei I/O 36.1:

H1 = orange, blinkt bei CAN RX empfangt

H2 = orange, blinkt bei CAN TX sendet

H3 = grln, leuchtet bei ordnungsgemalier Spannungsversorgung der Elektrik

H4 = grln, leuchtet bei ordnungsgemalier Spannungsversorgung des Prozessors

H5 = grln, blinkt bei Softwareupdate
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Montageposition Platinen

Pos |[Benennung

1 |Netzteil

2 |Hauptplatine
3 |HKA-Platine

Platinenubersicht und Busverdrahtung

Verkabelung mit I/O 36-Platine (HKA-Platine)
* Heizkreis A
* Boiler A
Verkabelung mit Heizkreismodul (HKM)
* Heizkreis 1
* Heizkreis 2
+ Boiler 1

< Einbinden der Steuerung ins Netzwerk ab Software V2.6.0 mdglich
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3.1  Verkabelung mit HKA-Platine

& Optionale 1/0 36-Platine (HKA-Platine) ist neben der Stiickholzplatine montiert
CAN-EW Stiickholzplatine Linux light -> 1/0 36-Platine
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3.3 Verkabelung mit HKM und HKA-Platine

< Optionale I/O 36-Platine (HKA-Platine) wird im HKM montiert
CAN (blau) Stiickholzplatine Linux light -> CAN (blau) HKM
CAN-EW HKM -> I/O 36-Platine

& Die I/0 36-Platine ist der letzte Teilnehmer im CAN-Verbund
O Bei der 1/0 36-Platine die Abschlusswiderstande auf On stellen
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Platine Linux light

Smart-HV
Datum: 01.07.2019

Elektroschema
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Nr |Motoren Nr |Verbrennung Nr |Schalter / Sensoren Nr |Fiihler Nr |Steuerelemente
11 | Motor Primarluftklappe 24 |Rauchgassaugzug | 48 |Endschalter Kesseltur | 60 |Kesselfihler 80 |Sicherheitsthermostat (STB)
12 | Motor Sekundarluftklappe 61 |Rauchgasfihler 81 |Lambdasonde
62 |Rucklauffuhler
80 |STB-Fuhler

Seite 8




4 Allgemeine Hinweise

» Achtung: Bei nicht angeschlossenen Klemmen sind Restspannungen
vorhanden
» Zur Verdrahtung durfen nur Kabel mit flexiblen Adern mit Aderendhtilsen ver-
wendet werden
* Netz- und Fuhlerleitungen dirfen nicht in einem gemeinsamen Kabelkanal
verlegt werden
* Fuhlerkabelverlangerung
* Mindestquerschnitt bis 50 m 1,0 mm?
» Mindestquerschnitt bis 100 m 1,5 mm?
» CAN-BUS fahiges Kabel:
* Geschirmt und paarverseilt (z.B.: LiYCY):
« Kabel 2x2x0,5 mm?
* ab 200m 0,75 mm?
e Zuleitung Hauptschalter
» 230 V AC nur mit verpolungssicherem 3-poligen CEE-Form-Stecker
< Je nach Bauvorschrift ein Hauptschalter vor der Heizraumtir
* Vorsicherung max. 13 A (C-Charakteristik)
* PVC-Mantelleitung (HO5VV-F)
* Mindestquerschnitt 1,5 mm?

5 Sicherung

» SI1 Sicherung der Platine 3,15 A

6 LED
* H1 Netzwerkverbindung Ethernet
+ H2 CAN
* H3 Netzteil 24V
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Notizen

HARGASSNER Heiztechnik der Zukunft A 4952 Weng OO Tel.: +43/7723/5274-0 Fax: +43/7723/5274-5 office@hargassner.at



Notizen
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