HYDRAULIKSCHEMEN
ECO-HK/PK 20-330

20-330 kW

Weitere Schemen finden Sie unter: www.hargassner.com/at-de/downloads/

Version 12/2022




Schema ECO-HK / PK-1b

Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Riicklauf- und AuRenflhler; Steuerung der Pufferladepumpe;

HARGASSN EB mit Zusatzplatine kann max. ein Heizkreis-Fihler fiir einen Mischerheizkreis und max. ein Boiler-Fuhler fiir
einen Boilerheizkreis angeschlossen werden; FR35/40 (ber CAN-Bus-Leitung mdglich.
HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT PSP 5: fir Hargassner-Schichtpuffer, eine Pufferladepumpe fiir die Be- u. Entladung bzw. Pufferzwangsladung.

ACHTUNG: Fhler extra bestellen!

FR35 Fern- od. wahlweise:
EXTERIN bedienung A FR40 digitale
Div. externe Warmeanforderungen ! !

Uber externen Kontakt und externer | | Fernbedienung

Pumpe mogich o _CANBUSLYCY205 o 4 ACHTUN G
r Flhlerkabel 2pol. Die anlagenspezifische
AuRenfiihler: T T T 7777 7 spannungsv. 3polJdpol. T T T T T T T o 1 Parametrierung ist in
- Nordseite platzieren! der Installateur-Ebene
- keine direkte durchzufiihren.

Sonneneinstrahlung!
- Nicht bei Fenster oder

———————— ——————

|
|
Tdren! :

|
|
|

JETZT NEU |

APP / WEB | L
| Zus_atz- I Vorlauf-
| Platine A |

fahler A

Touch _!_ﬂ

Kessel I eizkreis-
- Hargasser Gesmbh .
steuerung || m = - pumpe A
Boller 1 7“;.1“‘ ———l
. |
' |
Kessel- | | . Mischer-
" Fihlerkabel 2pol.
fuhler 5 - motor A
| | &
I |
: _I Boiler-
| " b | fihler A | L—
| 3 Rucklaufanhebung: E |
I E -RL-Mischer inkl. SM 2 I
, ' 5 a -Pumpe g I
Kaminzugregler | = -Kugelhahne o g _
mit Explosions- : a s RAG-ECO =< :
klappe 0,1 mbar | 532 |
| i
I
I I
_
Rucklauf-
fuhler % Boilerpumpe A

Ausgleichsbehalter

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entllftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnungsgefal’, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen
sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht dargestellt - siehe Installationsanweisung! Es kann kein Anspruch auf Vollstandigkeit erhoben werden!

Hackgut - Pellets ECO-HK / PK...




Schema ECO-HK / PK-3b

HARGASSNER

HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT

Grundregelung Lambda Touch-Tronic mit Kessel-, Ricklauf- und AuRenfiihler; Steuerung der Pufferladepumpe
und Ricklaufmischer mit Puffer oder hydr. Weiche; mit Zusatzplatine ZSP kann max. ein Heizkreis-Fuhlern fiir
einen Mischerheizkreis und max. ein Boiler-Fiihler fiir max. ein Boilerheizkreis angeschlossen werden;
FR35/40 tiber CAN-Bus-Leitung mdglich; Zusatzliche Erweiterung mit einem Heizkreismodul HKM.2 tiber
CAN-Bus-Leitung: mit den Heizkreis-Fiihlern kénnen bis zu zwei Mischerheizkreise und dem Boiler-Flhler

ein Boilerheizkreis angeschlossen werden;

PSP 4 bei Lambda-Touch-Tronic: fiir Hargassner-Schichtspeicher mit 2 Stk. Pufferfiihler,

Be- & Entladeregelung, Zwangsladefunktion; ACHTUNG: Fuhler extra bestellen!

CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5

r I 1 Heizkreis-
=7 HKM2 [ modute
r Heizkreis 1 + 2
Boiler 1

AuRenfihler:

- Nordseite platzieren!

- keine direkte
Sonneneinstrahlung!

- Nicht bei Fenster oder
Tiren!

JETZT NEU
APP / WEB

Zusatz-
Platine A

Spannungsv. 3pol./4pol.

|

| mit Bus-System

|

|
od. wahlweise: I

EI]

I_ it

Flhlerkabel 2pol.

Touch
Kessel-

steuerung |

Kessel- :
fuhler

Kaminzugregler
mit Explosions-
klappe 0,1 mbar

Fihlerkabel 2pol.

od. wahlweise:
FR35/40 digitale
Fernbedienung

ACHTUNG:
Die anlagenspezifische
Parametrierung ist in
der Installateur-Ebene
durchzufiihren.

Div. externe Warmeanforderungen
iiber externen Kontakt und externer
Pumpe méglich!

Boiler-
fiihler 1

HARGASSNER

Ricklaufanhebung:
-RL-Mischer inkl. SM

fuhler

Rucklauf-

Puffer-
ladepumpe

Fernbedienung
L Analoge Fern-
| bedienung 1
—I:.] FRSS Fern- : Analoge Fern.
edienung :' O ﬂ bedienung 2
|
L
— y
T -
I l'HK2 /72N
| : / \
| \—|
| | l \ /
| ! A // I
- | i -
H— L L l
| Vorlauf- Vorlauf- ‘ Vorlauf-
| fihler A fiihler 1 fiihler 2 |
: Heizkreis- Heizkreis- Heizkreis- l
| pumpe A pumpe 1 pumpe 2 |
|
|
! |
: Mischer- Mischer- Mischer-
| motor A $| motor 1 $ I motor 2
! 1
|
|
L

Boiler-
fuhler A

&

Ausgleichsbehalter

Boilerpumpe A

-Pumpe

-Kugelhdhne

RAG-ECO...
ACHTUNG: Sicherheitsventil, , T L AL Absperrungen, etc. sowie Sit an Kur gen
sind nicht El g vereinfacht - siehe weisung! Es kann kein Anspruch auf Vollstandigkeit erhoben werden!

...+WTH 150-200

Hackgut - Pellets ECO-HK / PK



Schema ECO-HK / PK-7b

Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Riicklauf- und AuRenfiihler; Steuerung einer Pufferlade-

HARGASSN ER pumpe mit Riicklaufmischer; Fernleitungspumpe mit Mischer am Kessel auf Zusatzplatine F angeschlossen.
Zusatzliche Erweiterung mit max. 3 Heizkreismodulen HKM.2 iiber CAN-Bus-Leitung: es kann je HKM.2 mit
HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT den Heizkreis-Fiihlern bis zu zwei Mischerheizkreise und max. ein Boiler-Flhler fir einen Boilerheizkreis

angeschlossen werden; FR25 oder wahlweise digitale FR35/40 am HKM.2 méglich;

PSP 5: fiir Hargassner-Schichtpuffer, eine Pufferladepumpe fir die Be- u. Entladung bzw. Pufferzwangsladung.

ACHTUNG: Flihler extra bestellen!
ACHTUNG:
Die anlagenspezifische
Parametrierung ist in
der Installateur-Ebene

durchzufiihren.
____________________________________ CANBUSLYOY2aX05 _ _ el
r 1 N
Heizkreis-
— HKM.2 modul 0
[ Heizkreis 1 + 2 EXTERDN
| Boiler 1 Div. externe Warmeanforderungen
| mit Bus-System iiber externen Kontakt und externer|
i Pumpe méglich!
|
|

od. wahlweise:
o _[.] - _[.] FRA5/40 digitale
Fernbedienung

L o) ﬂ Analoge Fern-
AuBenfihler: : bedienung 1
- qudseite platzieren! | ———Jo ﬂ Analoge Fern-
- keine direkte r bedienung 2
Sonneneinstrahlung! | :
- Nicht bei Fenster oder | |
Tiren! | L 2
| | 1 |
| T | P |
JETZT NEU | | | K27 :
APP / WEB | Zusatz- | : l_‘ ;\_l |
I Platine F Spannungsv. 3pol./4pol. ! | \\ / |
! : [ [ e |
|~ 77 7 " Fihlerkabel 2pol. T T TTTT7 T L L !
;OUChl | Vorlauf- " Vorlauf- :
Lo _nesse: | ! fiihler 1 fiihler 2
steuerung | :
: Heizkreis- Heizkreis- |
| pumpe 1 pumpe 2 |
| |
Fiihlerkabel 2pol. ! :
------------------------- 1 : —_—— |
| |
| |
| |
|
|
|
|

IR/ W S —

| . .
| Mischer- Mischer-
fihler | motor 1 N I motor 2
I
S 1
B2 oy Vorlauf- Boiler-
i . % 5 & fithler F 5 fithler 1
o) oo c g5
5 g 5 Sg| 3S- §&
@ . & 3 g "
N Q. —
Kaminzugregler < %g §s £E
mit Explosions- E [ B weo
klappe 0,1 mbar < g P
=0
Qe
= g2
Rucklauf- Fernleitung Zonenventil um Boiler-
fiihler entladung zu verhindern Boilerpumpe 1
Ricklaufanhebung: Ausgleichsbehalter
-RL-Mischer inkl. SM
-Pumpe
-Kugelhdhne
RAG-ECO...
ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entliiftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnupgsgefé[&n Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen Version: 11/2022

sind nicht tung i 1t darg - siehe Ir Es kann kein Anspruch auf Vollstandigkeit erhoben werden!

...+WTH 150-200

Hackgut - Pellets ECO-HK / PK.



AutoCAD SHX Text
Hargassner Gesmbh

AutoCAD SHX Text
HK1   50°

AutoCAD SHX Text
HK2   30°

AutoCAD SHX Text
Boiler 1   70°

AutoCAD SHX Text
Rauchgastemp. 150°


Schema ECO-HK / PK-8a

HARGASSNER

HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT

EXTERIN

Div. externe Warmeanforderungen
Uber externen Kontakt und externer

Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Rucklauf- und AuBenfihler; Steuerung von Pufferlade-
pumpe mit Ricklaufmischer; Zusatzliche Erweiterung mit max. 3 Heizkreismodulen HKM.2 tiber CAN-Bus-
Leitung: es kann je HKM.2 mit den Heizkreis-Fiihlern bis zu zwei Mischerheizkreise und mit dem Boiler-
Fihler ein Boilerheizkreis angeschlossen werden; FR25 oder wahlweise digitale FR35/40 am HKM.2 méglich;
Pufferfiihler werden tiber HKM.2 zur Kesselsteuerung Ubertragen;
PSP5: fir Hargassner-Schichtspeicher mit 3 Stk. Pufferfuhler, Be- & Entladeregelung mit Teillastoptimierung,

Zwangsladefunktion; ACHTUNG: Fihler extra bestellen!
Analoge Fern-

Analoge Fern- I
bedienung 1 O ﬂ O ﬂ
T

ACHTUNG:
Die anlagenspezifische

Pumpe méglich! bedienung 2 Parametrierung ist in
| I der Installateur-Ebene
CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5 | 1 durchzufiihren.
e g
) | ___ Fublerkabelzpol e L
AuBenfihler: | r Spannungsv. 3pol./4pol. _: —!
- Nordseite platzieren! ! : I I P
- keine direkte : | | : HK 2// \\
Sonneneinstrahlung! | ! | | | \
- Nicht bei Fenster oder | ! | I ' I_l\ /
Tiren! | [ Heizkreis- : | NP I
|+ =4 HKM2 |modu 0 | B
| ! | Heizkreis 1 + 2 =4 Vorlauf- ‘l Vorlauf- I
: ! i Boiler 1 : fiihler 1 fiihler 2 |
| : mit Bus-System
:{“IIE:-II;Z}—V';I,Eg : i ! y Heizkreis- Heizkreis- |
[ | ! od. wahlweise: pumpe 1 pumpe 2 I
| I [ FR35/40 digitale
! | | | | Fernbedienung |
T | : | |
OUCh Hargasener Gesmbh _| L ...... I ........... _l . _I
Eteesuseertng E-— ;.m' ﬂ | RUckIaufanhebung' Mischer- Mischer-
Rouchgastemp. 150" . t 1
| -RL-Mischer inkl. SM motor motor 2 l$l
: I -Pumpe
Kessel- | : -Kugelhdhne
b |
| .
E | _! Boiler-
| | fuhler 1
=1 g |
@] £ |
@ 52 |
Kaminzugregler << | £ B
mit Explosions- g : as :
klappe 0,1 mbar = | |
| |
E= I |
| |
_
Rucklauf- . .
Fernleitun
fihler /=2 € g . Boilerpumpe 1
* Lange + Dimension aus

Ausgleichsbehalter

Erweiterbar tber Bussystem:
mit Heizkreismodulen und
digitalen Fernbedienungen

Heizkreis-
modul 1
Heizkreis 3 + 4
Boiler 2

mit Bus-System

Heizkreis-
modul 2
Heizkreis 5 + 6
Boiler 3

HKM.2

I
I
I
!
I mit Bus-System
I
I
I
I

Pumpenempfehlungsblatt

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entliiftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnungsgefall, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen
sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht dargestellt - siehe Installationsanweisung! Es kann kein Anspruch auf Vollsténdigkeit erhoben werden!

Hackgut - Pellets ECO-HK / PK...+WTH 150-200



Schema ECO-HK / PK-8c

HARGASSNER

HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT

EXTERIN

Div. externe Warmeanforderungen
Uber externen Kontakt und externer

Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Rucklauf- und Auenfiihler; Steuerung von Pufferlade-
pumpe mit Riicklaufmischer; Zusatzliche Erweiterung mit max. 3 Heizkreismodulen HKM.2 tber CAN-Bus-Leitung:
es kann je HKM.2 mit den Heizkreis-Flihlern bis zu zwei Mischerheizkreise und mit dem Boiler-Flhler ein

Boilerheizkreis angeschlossen werden; FR25 oder wahlweise digitale FR35/40 am HKM.2 mdéglich;

Pufferfiihler werden Giber HKM.2 zur Kesselsteuerung Ubertragen;
PSP4: fir Hargassner-Hygiene-Schichtspeicher mit 2 Stk. Pufferfihler, Be- & Entladeregelung, Zwangsladefunktion;
ACHTUNG: Fuhler extra bestellen!

Analoge Fern- @ . OI g

Analoge Fern-

ACHTUNG:
Die anlagenspezifische

I
I
I
I
I
I
-

Erweiterbar tber Bussystem:

mit Heizkreismodulen und
digitalen Fernbedienungen

Pumpe méglich! bedienung 1 bedienung 2 Parametrierung ist in
| I der Installateur-Ebene
CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5 | 1 durchzufiihren.
PR (A i S <4\ S s
) | ___ Funerkabelzool __ b L
Aufsenfihler: | r Spannungsv. 3pol./4pol. B B
- Nordseite platzieren! ! : I | P
- keine direkte ! | | HKA1 | HK2 \\
Sonneneinstrahlung! | I | | | 4
- Nicht bei Fenster oder : I l : | I \ /
Tiren! I Heizkreis- |
| =4 HKM2 |modul o0 | B -
| ! | Heizkreis 1 + 2 =4 Vorlauf- ‘l Vorlauf-
| ! ' Boiler 1 : fiihler 1 fihler 2
JETZT NEU | | I mit Bus-System L
APP /| WEB | I ! Heizkreis- Heizkreis-
| j I od. wahlweise: pumpe 1 pumpe 2
| i [ FR35/40 digitale
I i | I I Fernbedienung
TOUCh Hargasener Gesmbh _| I_ ...... I ........... _I
Kessel- w® % | TP r—" Mischer- Mischer-
oo ||Bs b, R
: I -Pumpe
Gt || oshame
fuhler - | -
|
: ACHTUNG:
Fihlerposition im
[EE; | oberen Drittel
Bl | Boiler-
= | 2 "
(7 | g fuhler 1
) | 53
Kaminzugregler <L | £ Eyffer—
mit Explosions- E : a ®© fuhler
klappe 0,1 mbar = | | oben
|
= | Puffer-
| fuhler
unten
Riicklauf- -
fUhler ﬁ F?mIeIIung . wahlweise aussenliegende
Lange + Dimension aus Frischwasserstation oder

Ausgleichsbehalter

Pumpenempfehlungsblatt

innenliegender Boiler moglich

Heizkreis-
modul 1
Heizkreis 3 + 4
Boiler 2

mit Bus-System

Heizkreis-
modul 2
Heizkreis 5 + 6
Boiler 3

mit Bus-System

HKM.2

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entliiftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnungsgefall, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen
sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht dargestellt - siehe Installationsanweisung! Es kann kein Anspruch auf Vollsténdigkeit erhoben werden!

Hackgut - Pellets ECO-HK / PK...



Schema ECO-HK / PK-12b.

1

HARGASSNER

HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT

NEUERUNG: 1x dezentraler Puffer im Haus 1 an einem HKM-T
(eigene Logik) anschlieRbar als "Familienverbundlésung” - sowie
nur 1x IGW am Kessel notwendig. Verbraucher

(Heizkreis/Boiler/ext. Anforderung/etc.) missen diesem Puffer

zugeordnet werden.

alternativ: Haus 1 mit HSP  cd. wehweise:

FR35/40 digitale

Fernbedienung

[ . . .
. od. wahlweise:
alternativ: Haus 1 mit FWS PR3t e

FR25
HKM Touch

Heizkreis-
modul 0
Touch
Heizkreis 1 + 2
Boiler 1

mit Bus-System

FR25 Fernbedienung

|
-

Viariante argassner FRISCHNASSERSTATION
mit Puffer und ZIRKULATION "

|

ZRKULATION

[

NEBENGEBAUDE: Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Riicklauf- und AuRenfiihler; Steuerung der
Pufferladepumpe und Riicklaufmischer mit Puffer oder hydr. Weiche; Erweiterung mit Zusatzplatine A um einen
Heizkreis und einen Boiler Gber CAN-Bus "Blau"; digitale FR35/40 am HKM.2 mdglich; mit externem Eingangssignal
kénnen beliebig viele externe Heizkreise angeschlossen werden. Fernleitungspumpe 1 an der Grundregelung
Lambda-Touch-Tronic angeschlossen; mit 3 Stk. Pufferfiihler eine Be- & Entladeregelung mit Teillastoptimierung
mdoglich, Zwangsladefunktion;
HAUS 1: Heizkreismodul Touch HKM-T via CAN-Bus-Leitung "Blau" mit bis zu zwei Mischerheizkreisen, bis zu einem
Boilerheizkreis und ein Schicht-Pufferspeicher oder Hygiene-Pufferspeicher; FR25 oder wahlweise digitale FR35/40
mdoglich; ACHTUNG: Fuhler extra bestellen!

|
|
|
|
|
|
|
|
| :
} Heizkreis- |
| modul 0 | o
| Touch | =
| Heizkreis 1 + 2 | Z
| Boiler 1 | <
| mit Bus-System | ©
| | - - | w
| ACHTUNG: |
Fiihlerposition im |
I oberen Drittel
‘ I - - - T T T T T T T T T s A T T T e s  emws AR Y l
| [ \ Nebengebéude-Stallungen !
| | | Auenfiihler: EXTERN ‘
| | | - qudse!!e platzieren! Div. externe Warmeanforderungen ‘
} } h gil:se?:;?:grahlungl JETZT NEU Uber externen Kontakt und externer| }
g P oglich!
| | - Nicht bei Fenster oder | ARRUWED Lmpe Moghc |
| | Tiren! | |
i ) i e od. waniweise: i
| 5 } _I_LL CAT 5 — 1 FR3_5 Fern- FR40 digitale }
| = | CAN-BUS blau oW @ | bedienung A Fernbedienung |
| T | _tvovz0s s n _______________ S |
=4 i Ewe |
[ [ & I SES I [
| wahlweise aussenliegende | | | T [ |
| Frischwasserstation oder | I Touch | Zusatz- | | CAN-BUS griin : H |
| innenliegender Boiler méglich | | Kessel- | Platine A | Lo, b¥OY2205 Lo . i |
[ 3 | steuerung L L Flihierkabel 2pol. |
L MSpannungsv. 3pol/dpal. — — a
I T Sp: gsv. 3pol./4p | |
Il | |
Haus 1 mit Boiler od wahlveiss: | | I i
} FR35/40 digitale } I | |
| FR25 FR25 Fernbedienung | I | |
| | I _______ Fihlerkabel2pol_ Vorlauf- | I
| . D }J Spannungsv. 3pol./4pol. _‘ fuhler A | ACHTUNG: }
} ................. T Fernleitungs- | : Die anlagenspezifische |
| | pumpe 1 | | Parametrierung ist in |
| ; e der Installateur-Ebene |
} ; Fernleitung Riicklaufanhebung: | HeIZkreE : durchzufiihren. |
| | -RL-Mischer inkl. SM | pumpe i |
e - -Pumpe | | |
} Feizkreis 142 } Kessel-I -Kugelh&hne | Mischer- | ‘
| |Boiler 1 | fiihler RAG-ECO... | motor A | |
| mit Bus-System | | | }
I | acHTuNG: I — |
|| Fihlerposition im | E | Boiler- || }
} | oberen Drittel } ] ° : fiihler A |
©n £ |
| | r7 = !
| | Kaminzugregler < % @‘ _: }
} } mit Explosions- E o s | |
| | klappe 0,1 mbar = | |
| | = | I
| | Jl |
| |
|
} } Ricklauf- |
i ) fiihler Boilerpumpe
| Boiler 1 Boilerpumpe 1 | pump }
L J Ausgleichsbehélter |

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entliftung, Manometer, Thermometer, AusdehnungsgefaR, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen

sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht darg

- siehe Installatior

1g! Es kann kein Anspruch auf Vollstandigkeit erhoben werden!

Version: 11/2022

Hackgut - Pellets ECO-HK / PK...


AutoCAD SHX Text
Hargassner Gesmbh

AutoCAD SHX Text
HK1   50°

AutoCAD SHX Text
HK2   30°

AutoCAD SHX Text
Boiler 1   70°

AutoCAD SHX Text
Rauchgastemp. 150°


ECO-HK / PK-12d.1

HAUS 1: Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Riicklauf- und AuRenfiihler; Steuerung der
Pufferladepumpe und Riicklaufmischer mit Puffer oder hydr. Weiche; Erweiterung mit einem

Heizkreismodul HKM.2 (iber CAN-Bus-Leitung "Blau": es kann je HKM.2 mit den Heizkreis-Fiihlern bis

zu zwei Mischerheizkreise und mit dem Boiler-Fuihler ein Boilerheizkreis angeschlossen werden;

digitale FR35/40 am HKM.2 méglich; mit externem Eingangssignal kénnen beliebig viele externe Heizkreise
angeschlossen werden. Fernleitungspumpe 1 an der Grundregelung

Lambda-Touch-Tronic angeschlossen; mit 3 Stk. Pufferfiihler eine Be- & Entladeregelung mit Teillastoptimierung
moglich, Zwangsladefunktion;

HAUS 2: Heizkreismodul Touch HKM-T via CAN-Bus-Leitung "Blau” mit bis zu zwei Mischerheizkreisen, bis zu einem

alternativ: Haus 2 mit FWS ganvese.

Fernbedienung

HARGASSNER

HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT

FR25 FR25

NEUERUNG: 1x dezentraler Puffer im Haus 1 an einem HKM-T
(eigene Logik) anschlieRbar als "Familienverbundldsung" - sowie
nur 1x IGW am Kessel notwendig. Verbraucher

(Heizkreis/Boiler/ext. Anforderung/etc.) miissen diesem Puffer Heizkreis- Boilerheizkreis und ein Schicht-Pufferspeicher oder Hygiene-Pufferspeicher; FR25 oder wahlweise digitale FR35/40
zugeordnet werden. 1“!'::0"’1'1 méglich; ACHTUNG: Fihler extra bestellen!

Heizkreis 3 + 4

Boiler 2

mit Bus-System

. H. H od. wahlweise:
alternativ: Haus 2 mit HSP PRanH0 e

Fernbedienung

FR25 FR25

|
|
|
|
| HKW Touch
|
] e F--——— - .-
| |
| . |
| Heizkreis- |
| Modul 1 |
| Touch | 2
| Heizkreis 3 + 4 \ 2
| Boiler 2 | 2
| mit Bus-System | 5
\ L v
| ACHTUNG: |
| Fiihlerposition im |
oberen Drittel
| | T -
| | ! Haus 1 !
! ‘ : Autenfiinler: EXTERN |
| | | - Nordseite platzieren! Div. externe Warmeanforderungen |
- keine direkte lber externen Kontakt und externerf|
JETZT NEU A iiber externen Kontakt u
} } | Sonneneinstrahlung! | APP /| WEB Heizkreis- Pumpe moglich! |
| | } - Nicht bei Fenster oder| modul 0 }
Tiren! Heizkreis 1 + 2
} 1 o ‘ : HKM.2 | Boiter 1 |
| 5 } | mit Bus-System od. wahlweise: }
i 2 CAN-BUS blau TTTT FR35/40 digitale
| I ] I ; 05 CAT 5 S Fernbedienun ‘
| : c - S -.-.-.-.-..-.-.- @ ! g |
| | o | | Analoge Fern- Analoge Fern- |
w | | ! | ! bedienung 1 bedienung 2
} wahlweise aussenliegende } } i Touch : T | : | }
Frischwasserstation oder H " 1 1
I innenliegender Boiler méglich I | | Kessel- | L. CAN-BUS blau LIYCY 2x2x0,5 Y P |
- T | I steuerung L_ |Fihlerkabel 2pol. | |
il - - 3pol./pbl | |
I | | | [
Mrie 5 o T T T T T i ahimese i | [ !
od. wahlweise: H
IHaus 2 mit Boiler FRasgd dge | i | | ;
| f | H | |
| FR25 FR25 Fernbedienung | } | | | }
} HKM Touch } | I :— ————————————————— - Vorlauf- : |
| . | | fiihler 1 fiihler 2 I | ACHTUNG: |
. | N Femleitungs- IZIGD . N . . Die anlagenspezifische |
} | ‘ | pumpe | Helzkre;s- Helzkrelzs- l : Parametrierung istin |
| Heizkreis: : T , T i pumpe pumpe l | der Installateur-Ebene |
: i Riicklaufanhebung: durchzufiihren. |
Fernleit ! g |
| Modul 1 | | ermeliung \ : -RL-Mischer inkl. SM | 4 : \
e | | SN B v . ; - ' |
| Heizkreis 3 + 4 | | Kessel-I | -Kugelhhne | Mischer- Mischer- | |
| Bollgr 2 et : | | fiihler | RAG-ECO... | motor 1 $ motor 2 | |
mit Bus-System
o) | | ' ' ' : |
ACHTUNG: ! = ]
|| Fanlerposition im | ‘ - | I Boiler- | | ‘
|| oberen Drittel | I N | fiihler 1 |
§ w : ANESE | ! :
i ‘ | 2 52 : | ‘
I I | Kaminzugregler = |1 £9 4 |
| | | mit Explosions- S | as | I |
} } | Kiappe 0,1 mbar E | | |
| | \ = | | | \
| ! | |
| | | ' J l |
| | } Riicklauf- ‘
} Boiler2  Boilerpumpe 2 } | filhler Boilerpumpe 1 |
\ \ ‘ ! ; \
Ausgleichsbehalter |
Lo N - |
ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entliiftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnuf\gsgefé[&n Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen Version: 07/2022

sind nicht g vereinfacht - siehe Ir Es kann kein Anspruch auf Vollsténdigkeit erhoben werden!

Hackgut - Pellets ECO-HK / PK...


AutoCAD SHX Text
Hargassner Gesmbh
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
Boiler 1   70°

AutoCAD SHX Text
Rauchgastemp. 150°


ECO-HK / PK-13d.1

HARGASSNER

HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT

zugeordnet werden. Haus 2;3;4;... wie gehabt!

od. wahlweise:
FR35/40 digitale
Fernbedienung

Haus 2;3:4......

NEUERUNG: 1x dezentraler Puffer im Haus 1 an einem HKM-T

(eigene Logik) anschlieBbar als "Familienverbundiésung” - sowie
nur 1x IGW am Kessel notwendig. Verbraucher
(Heizkreis/Boiler/ext. Anforderung/etc.) missen diesem Puffer

werden.

HEIZRAUM: Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Riicklauf- und AuRenfihler; Steuerung der
Pufferladepumpe und Riicklaufmischer mit Puffer oder hydr. Weiche; mit 3 Stk. Pufferfiihler eine Be- & Entladeregelung
mit Teillastoptimierung mdglich, Zwangsladefunktion; Fernleitungspumpe 1 an der Grundregelung

Lambda-Touch-Tronic angeschlossen; mit externem Eingangssignal kénnen externe Heizkreise angeschlossen

HAUS 1: NEU Heizkreismodul Touch HKM-T via CAN-Bus-Leitung "Blau" mit bis zu zwei Mischerheizkreisen, bis zu
einem Boilerheizkreis und ein Schicht-Pufferspeicher;
HAUS 2...3...etc.: Heizkreisregler Touch HKR-T.1 via CAN-Bus-Leitung "Rot" in verschiedenen Objekten mit bis zu
zwei Mischerheizkreisen, bis zu einem Boilerheizkreis und ein Pufferspeicher mit Pufferladepumpe; FR25 oder

ACHTUNG:

Hackgut - Pellets ECO-HK / PK...

| |
| |
| | ) - P o
. . |
} FR25 FR25 } wahlweise digitale FR35/40 mdglich; ACHTUNG: Fihler extra bestellen! Die anlagenspezifische
| HKR Touch | Parametrierung ist in
| _ | der Installateur-Ebene
I —L | durchzufihren.
| i T g —————— -
| | | i
} Heizkreis- | } i
| regler 1 : | i
| Touch | | i
| | | :
\ I \ !
} | } e al
| o i I
I ACHTUNG: | I P AuBenfiihler: Heizraum EXTERWN |
| Fiihlerposition im | | Yo ulsen u. er: . Div. externe Wéarmeanforderungen |
| oberen Drittel | | [ - Nordseite platzieren! ber externen Kontakt und extemer| |
‘ | ‘ P - keine direkte Pumpe méglich! |
} : é} £ s | } Sonneneinstrahlung! AR }
@ o . N I
| dlgr2 2= ® I N.|_cht bei Fenster oder) APP / WEB |
I ) e < o Tiren! | |
! Alpr1| =125 | P ! |
1 | s I P! l !
| h o @ I I
! I &l el P =S 1LEATS. S |
! | Dz T :_ | CAN-BUS ROT LIYCY 262105 [| s & |
} ! i oL T o S T T T o o T T T o o T o o T ey, Touch I
| |PF2 ] i } CAN-BUS BLAU LiYCY 2x2x0,5 Kessel- }
| . : steuerung |
‘ ‘ =4 Ly I \
| wahlweise aussenliegende N 3 | | | |
| Frischwasserstation oder Zonenventill T (. [ |
| innenliegender Boiler moglich als PLP | S | | |
- E f | | |
" veios Haus 1 oo wabweise: | L i
| eizkreis- Haus 1 : sise: \ P FLP1/2/F + ‘
| modul 0 FR35/40 digitale | L ) |
‘ Fernbedienun r=4—-f—41-—-—-— 4 Zonenventil entfallen, |
| Touch FR25 FR25 g Pl | wenn Pumpen in |
} HKM Touch [!j i } } Fiihlerkabel 2pol. Haus 2/3/X kommen }
L B
| e ————— (. | |
‘ ._T_._._._—l_._:].' ________________ . ! ! Spannungsv. 3pol4pol. Fernleitungs: : I
} Tt T ‘ ! pumpe 1 | |
| Heizkreis 1+2 | || Hep = 1 - | }
} Boiler 1 1k HK 1 . % : fﬁ } | Fernleitung Rucklgufanhgbung: | |
| mit Bus-Systenl: : Ocx s i | } —EL—M|scher|nkI. SM : }
[ so 3 EE -Pumpe
‘ r - S8z 8% : \ } Kessel—:_ -Kugelhahne : }
} | 2EowEwl } | fiihler RAG-ECO... | |
| aE=& =81 | | |
Y © QW
] 2¥838] } | i |
N | : | & | 1
\ i I = o
o T | } cn g : |
Lo I ‘ \ 7] L3 | [
} | : } I Kaminzugregler = £ 9 1 I
| | | } mit Explosions- E s : }
| bl | | klappe 0,1 mbar = | |
! I ‘ \ \
! I | = I
| | | \ | \
| | | | |
| J | | - |
‘ ‘ | Ruicklauf- |
} Boiler 1 Boilerpumpe 1 T } } fiihler % }
| Zonenventill | . N I
I alsPLP ! | Ausgleichsbehalter |
.- _ [ 3
ACHTUNG: Sict il, Entliiftung, Tt , Ausdehnt Absperrungen, etc. sowie Sicher stat an Kur gen Version: 07/2022

sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht - siehe i weisung! Es kann kein Anspruch auf Vollsténdigkeit erhoben werden!


AutoCAD SHX Text
Hargassner Gesmbh

AutoCAD SHX Text
HK1   50°

AutoCAD SHX Text
HK2   30°

AutoCAD SHX Text
Boiler 1   70°

AutoCAD SHX Text
Rauchgastemp. 150°


Schema ECO-HK / PK-14

HARGASSNER

HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT

Nebengebaude: Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Rucklauf- und Aufienfiihler; Steuerung der
Ricklaufpumpe und Ricklaufmischer; Die Ricklaulanhebe-Einheit versorgt die Fernleitungen;
HAUS 2+3: Heizkreisregler Touch HKR-T.1 via CAN-Bus-Leitung in verschiedenen Objekten mit bis zu
zwei Mischerheizkreisen, bis zu einem Boilerheizkreis und ein Pufferspeicher sowie optional
Fremdwérmekessel; Zonenventil am Ausgang Pufferladepumpe angeschlossen;

T T T T T T T T T T T T T T T T T Bl
I Haus 2 | FR25 oder wahlweise digitale FR35/40 am HKM.2 méglich
} } ACHTUNG: Fiihler extra bestellen!
| HKR Touch FR25 FR25 :
| . I ACHTUNG:
| Fuhlerkabel 2pol. | I >
| | Die anlagenspezifische
| + Lo Parametrierung ist in
I —— : a2l der Installateur-Ebene
} Heizkreis- | al } durchzufiihren.
| regler 2 | ;‘f| |
\ ! ST
. | = EXTERN
} od. wahlwgls,e' | ;I } Div. externe Warmeanforderungen
| FR35/40 digitale | =1 iiber externen Kontakt und externer]
| Fernbedienung : §| | Pumpe méglich!
\ 4l
| o)

} | } | I 1
| i | Nebengebaude |
| L | |
| I | }
} : } | AuRenfiihler: |

; ‘ - Nordseite platzieren! JETZT NEU |
| |
| . } - keine direkte B RRAED }
‘ I | Sonneneinstrahlung! | |
} | } | - Nicht bei Fenster oder | |
‘ I } Tiiren! : }
| [
\ P } mm—= }
| Boiler 1 i | : |
| Boilerpumpe 1 1 | | Touch |
I P I | Kessel- I
| P! } | steuerung }
L I B L | | |

| r—

i \ CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5 _—— \

| | —————————— | -4 |
e o i P bl \
! Haus 1 i o , !
| i P [ |
} L — —— | |
| HKR Touch FR25 FR25 N } ; |
| Fiihlerkabel 2pol. =1 L t |

1 ___ _ _ Fuhlerkabel 2pol

| - - - - - - o - - - - - - _——— L1 Fernleitung | ! |
| - | | | |
| \ \ : \
} Heizkreis- HK 2 } } | | Spannungsv. 3pol./4pol. }
| regler 1 ——I:.:| —'—'—I:.] | | | Fihlerkabel 2pol. |
| Touch | | i 1 |
} Tt od. wahlweise: } } Kessel-1 : }
| | FR35/40 digitale | | fihler | |
[ Fernbedienung I } | }
[ | L
| | | | . . |
| : r | } Kaminzugregler E | A2 Ausgleichsbehélter }
| | |
| : :_ | | mit Explosions- =1 E * ‘
[ I I klappe 0,1 mbar Nl <2 I
b | | Al & & |Riicklaufanhebung: I
L } } 5| ! B2 |-RL-Mischerinkl. SM }
| | | P | v -Pumpe |
| | | =< | -Kugelhahne |
} } } == : RAG-ECO... }
| | | | |
| | | |
\ - \ | \
\ o \ } Riicklauf- }
| Boiler 1 | | fiihler |
| Boilerpumpe 1 | | |
| | | Eine Einregulierung (hydr. Abgleich) der |
I I I gesamten Anlage wird empfohlen! I
[ N e e ]

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entliftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnungsgefall, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffieitungen
sind nicht darg El 1tung vereinfacht darg - siehe Ir i isung! Es kann kein Anspruch auf Vollsténdigkeit erhoben werden!

...+WTH 150-200
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Schema ECO-HK / PK-14a

HARGASSNER

HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT

Nebengebaude: Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Rucklauf- und AuRenfiihler; Steuerung der
Ricklaufpumpe und Riicklaufmischer; Die Riicklaulanhebe-Einheit versorgt die Fernleitungen;
HAUS 2+3: Heizkreisregler Touch HKR-T.1 via CAN-Bus-Leitung in verschiedenen Objekten mit bis zu
zwei Mischerheizkreisen, bis zu einem Boilerheizkreis und ein Pufferspeicher bzw. Hygiene-Puffer-
speicher sowie optional Fremdwarmekessel; Zonenventil am Ausgang Pufferladepumpe angeschlossen;

T T T T T T T T T T Bl

[ Haus 2 \ FR25 oder wahlweise digitale FR35/40 am HKM.2 méglich

I JETZT NEU I ACHTUNG: Fiihler extra bestellen!

| APP/ WEB |

| HKRTouch FR25 FR25 | ACHTUNG:

B ————— I P, - ______ Funlerkabel2pol. I : e

| - - . T - . T . T - . T - . T - . T -. .- = 1. - | Die anlag.enspez_lﬁs_che

| 1 | Parametrierung ist in

‘ —— : g der Installateur-Ebene

} Heizkreis- | 3l } durchzufiihren.

regler 2 | Rl

| |

| Touch : §' I EXTERN

} od. wahlw9i§e: | :)I } Div. externe Warmeanforderungen

| FR35/40 digitale | =1 iiber externen Kontakt und externer]

| Fernbedienung | 2 Pumpe moglich!

| ACHTUNG: | < |

| Fiihlerposition im : © P o .

| oberen Drittel | -

| | i | Nebengebaude |

\ ! \

| ! b ‘ ‘

w ] 3 | |

} = ! } | Aulenfihler: |

! ' by \ - Nordseite platzieren! JETZTNEU |

| ! I } - keine direkte APP/WEB }

I : [ | Sonneneinstrahlung! | |

} | ! } | - Nicht bei Fenster oder | |

‘ ! b } Tiren! : }

\ J I

} wahlweise aussenliegende | } | : |

Frischy tati d

| nnenliogender Boller magich  Zonenventil [ I | Touch I

I P I | Kessel- I

| i | } : steuerung }

e e I | — |
I CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5 - I
| ——_—————— e —— ] e ¥ |

T T | r - S |

! Haus 1 Do ,

‘ JETZT NEU b | ‘

} APP | WEB [ 1 }

________________________________ ——

| HRTouh FRS[OR]  FR2s } ! |

N = R P B, Fuhlerkabel 2pol. - | ‘

} i S i S g —_—] Fernleitung } | }

\ \ : \

} Heizkreis- HK 2 } | Spannungsv. 3pol./4pol. }

| regler 1 - —I:.:| — = —[.] | :_Fﬁhlerkabel 2p9||. |

I Touch e T I

___________ |

} :' od. wahlweise: } Kessel- : }

| | FR35/40 digitale | fihler | |

[ Fernbedienung } | }

| | L

[ \ [ . .. \

Ausgleichsbehalter

} : } Kaminzugregler E : o ) 9 }

o | mit Explosions- = | E ‘ ‘

[ I klappe 0,1 mbar @l < a I

Lo | Al 8 2 |Riicklaufanhebung: I

o } ol B2 |-RL-Mischer inki. SM }

| | | X & |-Pumpe |

| | < | -Kugelhahne |

} } == : RAG-ECO... }

| | | |

| | |

| | |

I o I Riicklauf- I

} Boiler 1 Boilerpumpe 1 } fihler }

| | |

| | |

| | |

[ L ]

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entliiftung, Manometer, Thermometer, AusdehnungsgefaB, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen
sind nicht tung i - siehe Ir i isung! Es kann kein Anspruch auf Vollstandigkeit erhoben werden!

Version: 11/2022
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Schema ECO-HK / PK-15

HARGASSNER

HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT

HAUS 1: Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Riicklauf- und Aulenfiihler; Steuerung der

Pufferladepumpe und Riicklaufmischer mit Puffer oder hydr. Weiche; mit Zusatzplatine kann max.

ein Heizkreis-Fihler fiir einen Mischerheizkreis und max. ein Boiler-Fiihler fiir einen Boilerheizkreis

angeschlossen werden; FR35/40 (iber CAN-Bus-Leitung mdglich; mit externem Eingangssignal kdnnen

beliebig viele externe Heizkreise angeschlossen werden.

HAUS 2+3: Zusatzlich Heizkreismodul HKM.2 in verschiedenen Objekten mit bis zu zwei Mischerheizkreisen,
bis zu einem Boilerheizkreis.

Fernleitungspumpen an der Grundregelung Lambda-Touch-Tronic angeschlossen.

PSP 5 bei Lambda-Touch-Tronic: fiir Hargassner-Schichtspeicher mit 3 Stk. Pufferfiihler,

Be- & Entladeregelung mit Teillastoptimierung, Zwangsladefunktion; ACHTUNG: Fuhler extra bestellen!

od. wahlweise:
FR35/40 digitale
Fernbedienung

ACHTUNG:
Die anlagenspezifische
Parametrierung ist in

|
|
|
|
|
|
| . der Installateur-Ebene
} HKM.2 Er- durchzufiihren.
I | i
I Heizkreis- | i
| modul1 | i
| N
‘ I
_____ _ :
T |
' i
} | T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T ul
] L Haus 1 EXTERMN |
| I | AuRenflhler: Div. externe Warmeanforderungen |
| : | | - Nordseite p|a(zieren[ :ber externelp rl‘('ontakt und externer] |
Lo [ - keine direkte umpe mogich! |
} | 7 Il Sonneneinstrahlung! | I
L 5 i - Nicht bei Fenster oder| |
I .2 i Tiiren! I Zusatz- |
| 2 P [ Platine A |
| 3al i | | -_ _____________________ A |
} P I |
2a | . [y Touch | |
} [ | CANBUSLIYCY 2:2x05 [ = Kessel- ' od. wahlweise: |
‘ | r — steuerung : FR35 Fern- FRA40 digitale }
| 1 — | bedienung A Fernbedienung |
| ! ! ! !

[ [ | | i |
| - ; [ [ " R ! ! |
| Boller2  Boilerpumpe 2 i JETZTNEU b | —CANBUSLIYCY22X05 _ _ _ _ _ T 4 |
| Zonenventil um Boiler- | | APP / WEB [ [ T - |
L entladung zu verhindern | } Spannungsv. 3pol./4pol. " : }

”””””””””””””””””” i I
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, s | |
r ; A 1 | | |
| Ha us 2 od. wahlweise: | T N | |
\ FR35/40 digitale \ 1 1 ! ! |
| . JUSITON § SOOI,
‘ — FR25 Fernbedienung :’ | } Fernleitungs- Z@ | :_ : }
| o H
\ [ } pumpe 2 ! Vorlauf- : }
| Lo ] , fiinler A | |
| .
| HKM.2 ; -, 1 T Heizkreis- : }
| I 1 | | pumpe A I |
Heizkreis- | f = I | |
I I " Ruicklaufanhebung:
| Femnleitun I 9 | | |
} modul 0 | } 9 -RL-Mischer inkl. SM | | |
[, _ | } e -Pumpe | | }
\ r \ | Kessel-| -Kugelhahne : Mischer- : |
Lo \ | fiihler RAG-ECO... motor A
| | |
] } } ] i | |
i |
| | iy
| : | } o _: Boiler- : }
} | } | g | fiihler A |
| | o |
N yA | | n g I |
| S | '
| | ° | | (7] 5 a | |
L 95 | I|Kaminzugregler < £E2 | |
| 35 | } mit Explosions- E as | }
| | || klappe 0,1 mbar = : |
} & } } = | !
| | | : |
| | | _ |
| |
I I I Riicklauf-
} Boiler 1 Boilerpumpe 1 } } fiihler % Boilerpumpe A }
I Zonenventil um Boiler- I | ) . |
L entladung zu verhindern J | Ausgleichsbehalter |
—————————————————————————————————— O
ACHTUNG: Si itsventil, Entlit T etc. sowie Si i an K
sind nicht El - siehe Es kann kein pi auf V: it erhoben werden!

...+WTH 150-200

Hackgut - Pellets ECO-HK / PK



Schema ECO-HK / PK-15a

HARGASSNER

HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT

od. wahlweise:
FR35/40 digitale
Fernbedienung

HAUS 1: Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Rucklauf- und Aulenfiihler; Steuerung der

Pufferladepumpe und Rucklaufmischer mit Puffer oder hydr. Weiche; Erweiterung mit einem

Heizkreismodul HKM.2 tGber CAN-Bus-Leitung: es kann je HKM.2 mit den Heizkreis-Flihlern bis

zu zwei Mischerheizkreise und mit dem Boiler-Flihler ein Boilerheizkreis angeschlossen werden;

FR25 oder wahlweise digitale FR35/40 am HKM.2 maglich; mit externem Eingangssignal konnen

beliebig viele externe Heizkreise angeschlossen werden.

HAUS 2+3: Zusatzlich Heizkreismodul HKM.2 in verschiedenen Objekten mit bis zu zwei Mischerheizkreisen,
bis zu einem Boilerheizkreis.

Fernleitungspumpen an der Grundregelung Lambda-Touch-Tronic angeschlossen.

PSP 5 bei Lambda-Touch-Tronic: fir Hargassner-Schichtspeicher mit 3 Stk. Pufferfiihler,

Be- & Entladeregelung mit Teillastoptimierung, Zwangsladefunktion; ACHTUNG: Fhler extra bestellen!

ACHTUNG:
Die anlagenspezifische
Parametrierung ist in

|
|
|
|
|
|
| | . der Installateur-Ebene
} HKM.2 - durchzufiihren.
I | i
I Heizkreis- | i
| modul2 | i
| .
I |
| - - |
| | !
} | Aot ul
] L ) Haus 1 EXTERMWN |
| | I | AuRenfluhler: Div. externe Warmeanforderungen |
| | | | - Nordseite platzieren! ;ber eneme‘n :|(Iomakt und externer| |
L I - keine direkte o UTpemogeh \
} | 7 [ Sonneneinstrahlung! | Heizkreis- I
P < i - Nicht bei Fenster oder| JETZT NEU modul 0 |
I e i Tiren! | APP /WEB Heizkreis 1 + 2 |
| Y P : HKM.2 | Boiler 1 |
» 0 M .
‘ ! } | T mit Bus-System od. wahlweise: }
| P — I FR35/40 digitale |
| & i | CAN-BUS LIiYCY 2x2x0,5 || 4 o= - Touch L Fernbedienung |
I :—'1- ''''''''''''''''' Bl Kessel- NN Analoge Fern- 0 ﬂ Analoge Fern- I
} Lo steuerung N bedienung 1 bedienung 2 ‘
| D T iR . |
| | ! !
| Boiler3 Boilerpumpe 3 i | L. cAvBUSLYCY2205 | |1 l_ _ __._._._._. B |
| Zonenventil um Boiler- I [I— L .E____J. |
L entladung zu verhindern | } Spannungsv. 3pol./4pol. : }
********************************** i |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, s | |
r . g . ' i |
| H 2 od. wahlweise: | e N |
| aus FR35/40 digitale | J' | 1 : y ! |
| ; L. | i I,
| FR25 FR25 Fernbedienung r 1 Fernleitungs- Z@ ! | ] I | }
| o H
| [ } pumpe 2 ! Vorlauf- 1 Vorlauf- I : }
| P : ! fithler 1 fithler 2 | | |
I ;o Fernleitungs-
I | HKM:2 . - : Ferleflng Z@ : Heizkreis- Heizkreis- | : }
} | } | | pumpe 1 pumpe 2 I | |
Heizkreis- | T = I | |
| | - Riicklaufanhebung:
I Fernleit ! 9 | I [
} modul1 } emieung | -RL-Mischer inkl. SM | | | |
| P | -—— | |
| m——— _ E umpe
| r | } Kessel- :_ -Kugelhahne : Mischer- Mischer- _l : }
[ I | fahler RAG-ECO... motor 1 motor 2
| | |
y | ; = . 3 | B |
‘ : ‘ \ B ] ' : \
[ I | - | Boiler- | | |
o | | w | | | fler 1 |
@
o Ly | | ” g : | |
Lo 5 ‘ \ 7] 43 | [
Lo £ ! l|Kaminzugregler = 28 | I
\ 3¢ \ [raminzugreg ] 53 - |
| 88 | | mit Explosions- &« as | l |
} } || klappe 0,1 mbar = : I |
| =) | } = : }
\ \ | i | |
‘ ‘ \ _ \
‘ ‘ \ 1 |
I I I Riicklauf-
} Boiler 2 Boilerpumpe 2 } } fiihler % Boilerpumpe 1 }
| Zonenventil um Boiler- | | ) . |
L entladung zu verhindern J I Ausgleichsbehalter I
—————————————————————————————————— L

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entliftung, Manometer, Thermometer, AusdehnungsgefaR, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kt

- siehe Ir

sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht darg

itungen

1g! Es kann kein Anspruch auf Vollsténdigkeit erhoben werden!

...+WTH 150-200
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Schema ECO-HK / PK-15b

HAUS 1: Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Rucklauf- und Aulenfiihler; Steuerung der

H AR A N E R Pufferladepumpe und Rucklaufmischer mit Puffer oder hydr. Weiche; Erweiterung mit einem
Heizkreismodul HKM.2 tGber CAN-Bus-Leitung: es kann je HKM.2 mit den Heizkreis-Fiihlern bis
HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT zu zwei Mischerheizkreise und mit dem Boiler-Fiihler ein Boilerheizkreis angeschlossen werden;

FR25 oder wahlweise digitale FR35/40 am HKM.2 maglich; mit externem Eingangssignal konnen
beliebig viele externe Heizkreise angeschlossen werden.
T 7 HAUS 2+3: Heizkreisregler Touch HKR-T.1 via CAN-Bus-Leitung in verschiedenen Objekten mit bis zu
Haus 3 od. wahlweise: I zwei Mischerheizkreisen, bis zu einem Boilerheizkreis und ein Pufferspeicher sowie optional
FR35/40 digitale ‘ Fremdwarmekessel; Fernleitungspumpen am HKR-T.1 angeschlossen;
FR25 FR25 Fernbedienung } PSP 5 bei Lambda-Touch-Tronic: filr Hargassner-Schichtspeicher mit 3 Stk. Pufferfiihler, Be- & Entladeregelung
| mit Teillastoptimierung, Zwangsladefunktion; ACHTUNG: Fiihler extra bestellen!
HKR Touch } plimierung, Zwang
|

ACHTUNG:
Die anlagenspezifische
Parametrierung ist in
der Installateur-Ebene

|
|
|
|
|
|
|
| durchzufiihren.
| ;
I ; i
I Heizkreis- | i
} regler 2 : i
I Touch |
| - - H
|
| !
‘ Aot ul
|
| L ) Haus 1 EXTERMN ||
| I | AuRenflhler: Div. externe Warmeanforderungen |
I (. - Nordseite platzieren! :ber externelp r|‘<'ontakt und extemer| |
[ I - keine direkte o UTpemog e \
} I } Sonneneinstrahlung! | JETZT NEU Heizkreis- }
| I - Nicht bei Fenster oder) APP / WEB :?d: : 0 1492 ‘
| 1 Tiren! | eizkreis 1 + |
| g i : HKM.2 | Boiter 1 |
| &2 i } i | mit Bus-System od. wahlweise: }
! 53 i == =1| Touch FPT FR35/40 digitale |
I as i | CAN-BUSLIYCY 2x2x05 [ s Kessel RN Fernbedienung |
I N . essel- NN Analoge Fern- o) ﬂ Analoge Fern- |
} | i } steuerung i : i bedienung 1 bedienung 2 }
T N N
‘ ; | i L bt I i i |
| " Boller1 Bollerpumpe 1 | 2 D ___emsusivoyaeos |0l 0 I I i |
| I o 1 L—— | (fuherkabelcpol ___ __ 4 ___ R, - |
‘ ‘ c P X | I
T T E o P! | | I
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, s | |
r ; 7 i ! | |
| Haus 2 od. wahlweise: | N | |
| FR35/40 digitale | J' | 1 : ! |
| : - -
| FR25 FR25 Fernbedienung T 1 ! ! | l |
| o H
| HKR Touch 1 } ! Vorlauf- 1 Vorlauf- I : }
! = Pl | | fiihler 1 fihler 2 | | |
| T — — T : Heizkreis- Heizkreis- l : |
} N } | | pumpe 1 pumpe 2 I | |
Heizkreis- | || @ T = I | |
| = | - Riicklaufanhebung:
Il Femleit ! 9 | | \
} ;9':;1 i £ } emieltung | -RL-Mischer inkl. SM| | | | |
u | | K —— | |
| ————— _ § | | F—————— Pumpe : - - _I | |
| o | | Kessel-) -Kugelhahne | Mischer- Mischer- | |
| | | fiinler RAG-ECO... motor 1 motor 2
| | |
; ; ; o | 5 | $ | i
| | iy
I I } - _: ! Boiler- : }
! ! | i} , | | fanlert !
‘ ‘ [ = 2 | [
‘ ‘ \ N £ | | \
‘ ‘ I «»n L3 \
|
! ! I[Kami =T 2§ | [
| | | Kaminzugregler S £E2 _ |
| | | mit Explosions- &« oS : I |
| | klappe 0,1 mbar
| | } < | l }
‘ ‘ \ = : \
| | ! [ | !
| | } = 1 }
I I I Riicklauf-
} Boiler 1  Boilerpumpe 1 } } fahler ' Boilerpumpe 1 }
| | | |
| | | Ausgleichsbehalter |
- _ L o ]
ACHTUNG: Si itsventil, Entlat T 3 etc. sowie Si i an K

sind nicht El il - siehe i i Es kann kein pi auf V: andigkeit erhoben werden!

...+WTH 150-200
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Schema ECO-HK / PK-15¢

HAUS 1: Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Riicklauf- und AuRenfiihler; Steuerung der
H AR G ASS N E R Pufferladepumpe und Riicklaufmischer mit Puffer oder hydr. Weiche; Fernleitungspumpen an der
Grundregelung Lambda-Touch-Tronic angeschlossen.
HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT Erweiterung mit einem Heizkreismodul HKM.2 tiber CAN-Bus-Leitung: es kann je HKM.2 mit den
Heizkreis-Fiihlern bis zu zwei Mischerheizkreise und mit dem Boiler-Fuhler ein Boilerheizkreis

angeschlossen werden; FR25 oder wahlweise digitale FR35/40 am HKM.2 mdglich; mit externem
e 7 Eingangssignal kénnen externe Heizkreise angeschlossen werden.

I Haus 3 od. wahlweise: I HAUS 2+3: Heizkreisregler Touch HKR-T.1 via CAN-Bus-Leitung in verschiedenen Objekten mit bis zu
‘ FR35/40 digitale ‘ zwei Mischerheizkreisen, bis zu einem Boilerheizkreis und ein Pufferspeicher sowie optional c G
} FR25  FR25 Fembedienung } Fremdwarmekessel; Die anlagenspecifische
| HKR Touch | PSP 5 bei Lambda-Touch-Tronic: flir Hargassner-Schichtspeicher mit 3 Stk. Pufferfiihler, Be- & Entladeregelung Pararnet?ierur':g istin
| | o - N o !
| | mit Teillastoptimierung, Zwangsladefunktion; ACHTUNG: Fihler extra bestellen! der Installateur-Ebene
| | durchzufiihren.
|
[ | [ i
I Heizkreis- | I i
} regler 2 | } i
| .
| | |
| 1 |
‘ ‘ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T ul
| | Lo Haus 1 !
\ \ ; EXTERN
| | | } Aullenflhler: Div. externe Wiarmeanforderungen }
| | | | - Nordseite plalzieren! :ber externelp |'l‘('ontakt und externer| |
[ [ I - keine direkte o UTpemog e \
} } I } Sonneneinstrahlung! | Heizkreis- }
| | i - Nicht bei Fenster oder| JAIIEZ’-I;’Z}—V'\\;Eg modul 0 |
| | il Tarent | Heizkreis 1 + 2 I
| | i : HKM.2 [ Boiter 1 |
| ‘ i } i : mit Bus-System od. wahlweise: }
\ \ o ' — Touch FTyT FR35/40 digitale |
| | i | CAN-BUSLIYCY 2x2x0.5 f s s [ Fernbedienung |
I ) N . Kessel- NN Analoge Fern- o) ﬂ Analoge Fern- |
} ; i } steuerung i : i bedienung 1 bedienung 2 }
T N
‘ 4 ‘ Pl [ [ [
. Boler1 Boilerpumpe 1 } g i  L__._._._cansuslveyazeos || :
| | 3 i Lo LFu |
| | < I | Spannungsv. 3pol./4pol. ! | |
.- _ (] [ T | |
w I : : | \
T A od wahlwe o N [ | \
| H 2 od. wahlweise: | e N | |
! aus FR35/40 digitale ! ! } o ! ! ! }
| : - -
‘ — FR25 Fernbedienung :’ | } Fernleitungs- Z@ | :_ L : }
| o H
| HKR Touch i } pumpe 2 ! Vorlauf- 1 Vorlauf- I : }
| P : ! fithler 1 fithler 2 | | |
| .
| — 1 | Heizkreis- Heizkreis- l : }
} } | | pumpe 1 pumpe 2 I | |
Heizkreis- T = I | |
| | - Riicklaufanhebung:
Ferleit [ 9 | | ‘
} regler 1 } emieltung | -RL-Mischer inkl. SM | | | |
I -Pumpe | —— | I
| ————— [ T P
| | } Kessel- :_ -Kugelhahne : Mischer- Mischer- _l : }
| | | fiinler RAG-ECO... motor 1 motor 2
| | |
| | | ] . 5 | B ! |
| | iy
I I } - _: ! Boiler- : }
! ! | i} , | | fanlert !
‘ ‘ [ = 2 | [
‘ ‘ \ N £ | | \
‘ ‘ [ & = | \
‘ ‘ I|Kaminzugregler ISH e | |
| | || amnzugreg S 53 . |
| | || mit Explosions- & as | I |
| | || klappe 0,1 mbar = : |
| | | = | | |
| | ! [ | !
| | } = 1 }
I I I Riicklauf-
} Boiler 1  Boilerpumpe 1 } } fahler ' Boilerpumpe 1 }
| | | |
| | | Ausgleichsbehalter |
- _ L o ]
ACHTUNG: Si itsventil, Entlat T 3 etc. sowie Si i an K

sind nicht El il - siehe i i Es kann kein pi auf V: andigkeit erhoben werden!

...+WTH 150-200
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Schema ECO-HK / PK-15d

HARGASSNER

HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT

HAUS 1: Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Riicklauf- und AuBenfiihler; Steuerung der

Pufferladepumpe und Riicklaufmischer mit Puffer oder hydr. Weiche; Erweiterung mit einem
Heizkreismodul HKM.2 iber CAN-Bus-Leitung: es kann je HKM.2 mit den Heizkreis-Flhlern bis

zu zwei Mischerheizkreise und mit dem Boiler-Fiihler ein Boilerheizkreis angeschlossen werden;
FR25 oder wahlweise digitale FR35/40 am HKM.2 mdglich; mit externem Eingangssignal kénnen
beliebig viele externe Heizkreise angeschlossen werden. Fernleitungspumpe an der Grundregelung

Lambda-Touch-Tronic angeschlossen.

I Haus 3 od. wahlweise: I HAUS 2+3: Heizkreisregler Touch HKR-T.1 via CAN-Bus-Leitung in verschiedenen Objekten mit bis zu
} FR35/40 digitale } zwei Mischerheizkreisen, bis zu einem Boilerheizkreis und ein Pufferspeicher mit Zonenventil ACHTUNG:
| FR25 FR25 Fernbedienung | sowie optional Fremdwarmekessel; FR25 oder wahlweise digitale FR35/40 méglich; Die anlagenspezifische
| HKR Touch | PSP 5 bei Lambda-Touch-Tronic: fiir Hargassner-Schichtspeicher mit 3 Stk. Pufferfiihler, Be- & Entladeregelung genspezitis
I 0L ‘ mit Teillastoptimierung, Zwangsladefunktion; ACHTUNG: Fihler extra bestellen! Parametrierung ist in
| ey | 9 9 ’ ’ ’ der Installateur-Ebene
| — e | durchzufiihren.
| !—_T ______________ _'|I' e -
I | I |
|
‘ Heizkreis- | | I 1
} regler 2 | K : } |
| ! I | i
| | |
‘ I | :
| | | r - - - -  — — — — — —— —— ——— —————— ——— ——— —— — —— ———————————————————————— —————— ————————————— B
| ! | N Haus 1 EXTERN ||
| | | | | AuRenfiihler: Div. extene Warmeanforderungen | |
| | | | | - Nordseite platzieren! iber exter__ne_n Kontakt und externer| |
‘ | ‘ [ - keine direkte Pumpe méglich! |
‘ 3 ‘ | Sonneneinstrahlung! AR Heizkreis- [
| | | | ¢ ° g’ APP / WEB modul 0 |
| | | [ - Nicht bei Fenster oder| |
| | | (. Tiren! | Heizkreis 1 + 2 |
| | | P | HKM.2 | Boiler 1 |
} : } | } : RN mit Bus-System od. wahlweise: }
| I ! I . Tewme oo 1| Touch I FR35/40 digitale |
| | | | CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5 [ e | [ Fernbedienung |
I | | e S Kessel- RN Analoge Fern- Analoge Fern- |
T T
‘ ‘ \ | [ \
" | |
} Boiler 1 Boilerpumpe 1 } g P! DL _ _ _ CAN-BUSLIYCY2x205_ _ | | | [CANBUSLiYCY2x2x05 ! _ _ _ _ _ L _ Lo ‘
| n 2 ! ! I “Fiihierkabei 2pol. r ‘
© [ L——q L =L — T—————- L - |
| | c | Spannungsv 3pol./4pol. | |
.- _ o ! | t H H _— | |
e . . Lo ! | | HK2/7Z N | !
i [ | |
| od. wahlweise: | | | |
| Haus 2 FR35/40 digitale | ! | ! ! ! |_'\\ g ! }
| i 4 - ==
| FR25 FR25 Fernbedienung Ir ‘ } : 1 | | ~__~ l : }
I I L L
| HKR Touch F ! i } b 9 Vorlauf- " Vorlauf- I : }
| g Pl | ! | fuhler 1 fiihler 2 | | |
I o piashebesinsies bbeieuiebesbeinsiusbesbesientusbesbes ISR RN | ! Fernleitungs- | o o | |
\ " T : : I Sompe T i Heizkreis- Heizkreis- | | |
} | ! | | | | pumpe 1 pumpe 2 | |
| Heizkreis- | HK 1 | ! | m | l I ‘
I regler 1 ! | Fernleitung I | | |Riicklaufanhebung: : I | |
| I | ‘ I ||-RL-Mischer inkl. SM I ‘
| loueh | | ‘I -Pumpe | — — _l | |
I I } Kessel-,r | ||-Kugelhahne : Mischer- Mischer- : }
} } | fuhler I |[|rAG-ECO | motor 1 I motor 2 $ | |
I | I}—I I
| | | ’ - ' | |
I I } (- ! | | Boiler- : }
| | | T | | | fahlert |
\ \ | = g | [
\ ‘ \ | £ ! | ‘
| | | (7] | % 3 | |
} } If Kaminzugregler =< | | £ 8 | I |
| | } mit Explosions- E : as _: I }
| | || klappe 0,1 mbar — | | I |
| | | | | |
\ \ | = | | \
| | ‘ | | ! ‘
| | } ‘_l | 1 |
‘ ‘ \ Ruicklauf-
} Boiler 1  Boilerpumpe 1 T } } fiihler . Boilerpumpe 1 }
| Zonenventil | | . . |
I I | Ausgleichsbehalter |
- | L o ]
ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entliiftung, , Tt , Ausdet Absperrungen etc. sowie Sit i ‘mostat an Ki Version: 11/2022
sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht - siehe 1sar Es kann kein Anspruch auf Vollstandigkeit erhoben werden!

..+WTH 150-200
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AutoCAD SHX Text
Hargassner Gesmbh

AutoCAD SHX Text
HK1   50°

AutoCAD SHX Text
HK2   30°

AutoCAD SHX Text
Boiler 1   70°

AutoCAD SHX Text
Rauchgastemp. 150°


Schema ECO-HK / PK-15e

HARGASSNER

HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT

HAUS 1: Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Riicklauf- und AuRenfiihler; Steuerung der
Pufferladepumpe und Riicklaufmischer mit Puffer oder hydr. Weiche; Erweiterung mit einem
Heizkreismodul HKM.2 (iber CAN-Bus-Leitung: es kann je HKM.2 mit den Heizkreis-Fiihlern bis
zu zwei Mischerheizkreise und mit dem Boiler-Fiihler ein Boilerheizkreis angeschlossen werden;
FR25 oder wahlweise digitale FR35/40 am HKM.2 mdéglich; mit externem Eingangssignal kdnnen
beliebig viele externe Heizkreise angeschlossen werden. Fernleitungspumpe an der Grundregelung

Lambda-Touch-Tronic angeschlossen.

I Haus 3 od. wahlweise: I HAUS 2+3: Heizkreisregler Touch HKR-T.1 via CAN-Bus-Leitung in verschiedenen Objekten mit bis zu
} FR35/40, digitale } zwei Mischerheizkreisen, bis zu einem Boilerheizkreis und ein Pufferspeicher oder Hygiene- ACHTUN G:
FR25 FR25 Fernbedienung Pufferspeicher mit Zonenventil sowie optional Fremdwarmekessel; FR25 oder wahlweise i gy
} HKR Touch } digitale FR35/40 méglich; Die anlagenspezifische
} e } PSP 5 bei Lambda-Touch-Tronic: fiir Hargassner-Schichtspeicher mit 3 Stk. Pufferfiihler, Be- & Entladeregelung Z:ﬁgf;“z;:zg;;;:e
o e . b o |
| 5= i | mit Teillastoptimierung, Zwangsladefunktion; ACHTUNG: Fiihler extra bestellen! durchzufiihren.
| — i I -
| | | |
I Heizkreis- | I i
} regler 2 : } i
| Touch | | |
| | | |
| | |
I | I _—_— -
} ACHTUNG: : } ! } " Haus 1 EXTERIN }
| Fiihlerposition im | | ! | Au Benfu!"ller: ) Dtl)v externe Wirmeal(nfor%erungen |
| oberen Drittel | | I - Nordseite platzieren! ;:rf‘ ::':‘f_;ge"f;hloma tund extemer| |
| | ‘ [ - keine direkte - ‘
I | I | i JETZT NEU Heizkreis- |
| | | | Sonneneinstrahlung! | APP / WEB
| 1 BF1 | | } - Nicht bei Fenster oder;| modul 0 }
I ) I [ Taren! | Heizkreis 1 + 2 |
! STPF1] ! P I HKM.2 | Boiler 1 |
} : } | } : i mit Bus-System od. wahlweise: }
! | ! i , =] | Touch T FR35/40 digitale |
| | | | | CAN-BUSLIYCY 2x2x0.5 [ [ | Fernbedienung |
‘ | ‘ o it = TuC Kessel- RN Analoge Fern- Analoge Fern- \
} 1|PF2 ; i } steuerung i : i bedienung 1 O ﬂ bedienung 2 }
! ‘ i i Pl | i i !
‘ wahiweise aussenliegende ‘ 2 P I CAN-BUSLIYCY 2x2x05 | | | [CAN-BUSLIYCY 2x2x05 | | L | !
} Frischwasserstation oder 2 " } 2 | | e T T T T | Fhierkabel 2p0l T [ | - |
| innenliegender Boiler méglich  Zonenventi | g : } [ _! [Blbialiisuiiin gl rS_pa_nnTjrﬁsJ\;EpEII‘l;ol_ T L - }
b - g | | i ! —— |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . | HK 2/ N \
3 H 2 od. wahlweise: T‘ . | : : 4 \ ‘
| . :
\ aus FR35/40 digitale | L ! ! N ) }
} Fernbedienung “‘ - : : : I - | |
| |
| | | 0 ) L L
| HKR Touch ‘ | Ll ______ Fuhlerkabel2po. , Vorlauf- 1 voraur | |
| \ | I | fihler 1 fiihler 2 | |
I | | ! Fernleitungs- | o o |
| ' T | pumpe 1 T Heizkreis- Heizkreis- l |
} i | | | pumpe 1 pumpe 2 I |
Heizkreis- T = T |
I HK 1 I - ! Riicklaufanhebung: |
Fernleitun [ 9 \
| reglerd ! ¢ | -RL-Mischer inkl. SM ! | \
‘ -Pumpe —_—— [
| [ T e
I I } Kessel- :_ 1 -Kugelhéhne : Mischer- Mischer- _l }
} } | fuhler | RAG-ECO... | motor 1 I motor 2 $ |
I | $| I
} } | ! I 1 |
— .
! ‘ } ee| | | | Boiler- }
| | | (T | | | fihler1 |
| | | = | @ | |
| ! | @ £ ' I ‘
| | | A\l L3 I |
| | I Kaminzugregler = | | £3 _: l |
| | } mit Explosions- E : as | I }
| | | klappe 0,1 mbar = 1 | |
| | |
\ | } == : | I }
| | ‘ . ' ! w
| | } ‘_l | 1 |
‘ ‘ \ Ruicklauf-
} Boiler 1 Boilerpumpe 1 T } } fiihler % Boilerpumpe 1
I Zonenventil | |
I I | Ausgleichsbehélter
.- _ L
ACHTUNG: Sicherhei il, Entliftung, an Kur itungen

sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacl

ht - siehe Ir

, Thermometer, AusdehnungsgefaR, Absperrungen, etc. sowie Sicherhei

isung! Es kann kein Anspruch auf Vollstandigkeit erhoben werden!

Hackgut - Pellets ECO-HK / PK...


AutoCAD SHX Text
Hargassner Gesmbh

AutoCAD SHX Text
HK1   50°

AutoCAD SHX Text
HK2   30°

AutoCAD SHX Text
Boiler 1   70°

AutoCAD SHX Text
Rauchgastemp. 150°


Schema ECO-HK / PK-15f

HARGASSNER

HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT

HAUS 1: Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Riicklauf- und AuRenfiihler; Steuerung der
Pufferladepumpe und Riicklaufmischer mit Puffer oder hydr. Weiche; mit Zusatzplatine A kann max.
ein Heizkreis-Fhler fiir einen Mischerheizkreis und max. ein Boiler-Fihler fiir einen Boilerheizkreis
angeschlossen werden; FR35/40 (iber CAN-Bus-Leitung mdglich; mit externem Eingangssignal kénnen

beliebig viele externe Heizkreise angeschlossen werden.

HAUS 2+3: Zusatzlich Heizkreismodul HKM.2 in verschiedenen Objekten mit bis zu zwei Mischerheizkreisen,

[, e 1 " ) . L
I Haus 3 od. wahlweise: I bis zu einem Boilerheizkreis.
} FR35/40 digitale } Fernleitungspumpe 1 an der Grundregelung Lambda-Touch-Tronic angeschlossen.
Fernbedienung Mit Zusatzplatine F kann eine Fernleitungspumpe mit Mischer angeschlossen werden.
FR25 FR25 :
} } PSP 5 bei Lambda-Touch-Tronic: fiir Hargassner-Schichtspeicher mit 3 Stk. Pufferfiihler, Siecanl-l‘a Lnus ':zi(f?s‘che
| | Be- & Entladeregelung mit Teillastoptimierung, Zwangsladefunktion; Paramet?ierur? istin
| R S | ACHTUNG: Fiihler extra bestellen! 9
| HKM2 Fr—=f-—-=-—- | der Installateur-Ebene
| - i ——— T T T T T ] durchzufiihren.
| |
I Heizkreis- : I !
} modul 1 | } :
|
| |
| _ | |
[ \ I
I ‘ |
L | 0 1
|| ‘ P i Haus 1 EXTERDN ||
| | | AuBenfihler: Div. externe Warmeanforderungen | |
| : | ! | - Nordseite platzieren! Uber externen Kontakt und externer] |
Lo 7 ‘ b - keine direkte Pumpe méglich! |
} | € } . Sonneneinstrahlung! | I
| : % | ! } - Nicht bei Fenster oder| }
\ 22 \ . Tiren! | Zusatz- |
I 63 I [ | Platine A |
‘ ‘ e I e e ——— A \
| = | P I \
| | |
| \ || CANBUSLIYCY 212405 ruen | od. wahlweise: \
‘ | e steuerung I FR35 Fern- FRA0 digitale |
| T | | usat : bedienung A Fernbedienung |
‘ i Boilerpumpe 2 ‘ b usatz- | I
} Boiler 2 pume , } o i — _ _PlatineF | | _cAnBUSLYCY2@05 e ! !
| Zonenventil um Boiler- | 2 L e i L A }
L e Etlﬁa&iuﬂgﬁzg \Ler,h T dfT ,,,,,,,,,,,,,,, _ € [ Spannungsv. 3pol./4pol. T _; |
i [ \ | |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | |
~ 7 | | |
.. | |
| H 2 od. wahlweise: | [ B R |
\ aus FR35/40 digitale | I g ! ! }
I i =+ - -
‘ FR25 FR25 Fernbedienung :’ ‘ } Fernleitungs- Z@ | | : }
| | L
I I:-] [!] [ 1 pumpe 1 ! Vorlauf- : }
e 1| | = | flhler A | |
[ [ ————
| HKM2 - 1 . - Heizkreis- : }
| T | | Vorlauf-  Fernleitungs- | pumpe A | |
} Heizkreis- : | | fiihler F pumpe F ! | |
! - | i -~ |
| modul0 : I Fernleitung | Riicklaufanhebung: nMwlc?tf)r:eFr : : |
b | | e -RL-Mischer inkl. SM i | \
‘ :_ ‘ } -Pumpe : Mischer- : }
o ‘ | fiihler -Kugelhahne ! motor A ! |
} | } | RAG-ECO... | [}—I | I
| | | |
| |
| : | } - _: Boiler- : }
} | } | g | fuihler A |
| [ g | [
} | :l— } \ N E | \
P S | \ _ N 52 | \
! 2 é | I Kaminzugregler =< £3 _ I
| 25 | } mit Explosions- E as | }
I I | kKlappe 0,1 mbar = : |
} A } I = | I
| | |
| | \ | \
| | } — |
I I I Rucklauf-
} Boiler 1 Boilerpumpe 1 } } fiihler % Boilerpumpe A }
I Zonenventil um Boiler- I | ) x I
‘ entladung zu verhindern ‘ I Ausgleichsbehélter I
L s _ L o N

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entliiftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnungsgefal, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen

sind nicht ing it

- siehe 1sar

Es kann kein Anspruch auf Vollstandigkeit erhoben werden!

Version: 11/2022

Hackgut - Pellets ECO-HK / PK...+WTH 150-200


AutoCAD SHX Text
Hargassner Gesmbh

AutoCAD SHX Text
HK1   50°

AutoCAD SHX Text
HK2   30°

AutoCAD SHX Text
Boiler 1   70°

AutoCAD SHX Text
Rauchgastemp. 150°


Schema ECO-HK / PK-17.1

NEUERUNG: mit zentralem Puffer im Haus 1 an einem HKM-T
(eigene Logik) anschlieRbar als "Familienverbundlésung” - sowie
nur 1x IGW am Kessel notwendig. Verbraucher
(Heizkreis/Boiler/ext. Anforderung/etc.) miissen diesem Puffer
zugeordnet werden. Haus 2 mit dezentralem Puffer.

HARGASSNER

HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT

od. wahlweise:
FR35/40 digitale

Haus 2

Fernbedienung

FR25 FR25
HKM Touch
STLogITIms s
Heizkreis-
modul 1
Touch
Heizkreis 3 + 4
Boiler 2

mit Bus-System
ACHTUNG:
Fiihlerposition im
oberen Drittel

NEBENGEBAUDE: Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Riicklauf- und AuRenfiihler; Steuerung der
Pufferladepumpe und des Ruicklaufmischers; mit 3 Stk. Pufferfiihler eine Be- & Entladeregelung mit
Teillastoptimierung méglich, Zwangsladefunktion; mit externem Eingangssignal kdnnen externe Heizkreise
angeschlossen werden.

HAUS 1: NEU Heizkreismodul Touch HKM-T via CAN-Bus-Leitung "Blau" mit bis zu zwei Mischerheizkreisen, bis zu
einem Boilerheizkreis und ein Schicht-Pufferspeicher;

FR25 oder wahlweise digitale FR35/40 am HKM.2 mdéglich;

HAUS 2: NEU Heizkreismodul Touch HKM-T via CAN-Bus-Leitung "Blau" mit bis zu zwei Mischerheizkreisen, bis zu
einem Boilerheizkreis und ein Hygiene Schicht-Pufferspeicher;

FR25 oder wahlweise digitale FR35/40 am HKM.2 mdglich; ACHTUNG: Fihler extra bestellen!

Nebengebaude

S

ACHTUNG:
Die anlagenspezifische
Parametrierung ist in
der Installateur-Ebene
durchzufiihren.

Pumpe méglich!

EXTIERIN

Div. externe Warmeanforderungen
liber externen Kontakt und externer]

| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
} AuRenfihler: }
| - Nordseite platzieren! |
I - keine direkte I
} Sonneneinstrahlung! | S U }
- Nicht bei Fenster oder,
! ! APP / WEB !
| Tiren! | |
wahlweise aussenliegende lad | | |
Frischwasserstation oder adepumpe | | |
innenliegender Boiler méglich ~ Kl. 36/PE/N | 1 |
[ N CATS5 —
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, N e 1 P P w o
| Heizkreis Haus 1 od. wahlweise: === = S R T T T T T GaNsSHAU oY 2 || -ﬂ Touch |
| modul 0 FR35/40 digitale | | | ' : Kessel- |
} Touch FR25 FR25 Fernbedienung | } o } 1 steuerung }
| |
| | =]
| HKM Touch 1 | 3 } : Spannungsv. 3pol./4pol. }
‘ | ‘ £ \ I
| I
| 1 | & ! Filhlerkabel 2pol | !
| | |
| | I I
} Heizkreis 1+2 | | } \ ; \
| Boiler 1 | | | | . |
| mit Bus-System | : + } ! }
[ - | ‘ | r-————- 1 [
| | I | K"essel—| | |
} 1 1 } | fuhler | |
! : i | : :
[ | I | - \ Ausgleichsbehélter |
| | ACHTUNG: |
| ! Fiihlerposition im ! | ‘ T} . ‘
| ! oberen Drittel ! ] | = | I
| 7 | ; | | ) |
o ! | N | U
Pl I ! | . ! ‘
| ! | | Fernleitung I Kaminzugregler =g | _ |
| | | } mit Explosions- g | Riicklaufanhebung: }
| = | | klappe 0,1 mbar = : -RL-Mischer inkl. SM |
[ : [ \ = -Pumpe \
| I } ‘ I -Kugelhhne |
| | | | I RAG-ECO... |
\ o \ | |
‘ ‘ \ Ruicklauf- \
} Boiler 1 Boilerpumpe 1 | ! fahler |
} } \ \
L . J R B

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entliiftung, Manometer, Thermometer, AusdehnungsgefaR, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen

sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung i t darg - siehe Ir Es kann kein Anspruch auf Vollstandigkeit erhoben werden!

Version: 11/2022

Hackgut - Pellets ECO-HK / PK...


AutoCAD SHX Text
Hargassner Gesmbh

AutoCAD SHX Text
HK1   50°

AutoCAD SHX Text
HK2   30°

AutoCAD SHX Text
Boiler 1   70°

AutoCAD SHX Text
Rauchgastemp. 150°


Schema ECO-HK / PK-20

HARGASSNER

HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT

EXTERN

Div. externe Warmeanforderungen
Uber externen Kontakt und externer|

Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Riicklauf- und AuRenfihler; Steuerung der Pufferlade-
pumpe und Rucklaufmischer mit Hygiene-Schichtpuffer; Zuséatzliche Erweiterung mit max. 3 Heizkreismodulen
HKM.2 liber CAN-Bus-Leitung: es kann je HKM.2 mit den Heizkreis-Fuhlern bis zu zwei Mischerheizkreise und
mit dem Boiler-Fiihler ein Boilerheizkreis angeschlossen werden;
FR25 oder wahlweise digitale FR35/40 am HKM.2 méglich;
PSP 4: fur Hargassner-Hygiene-Schichtpuffer, eine Pufferladepumpe fir die Be- u. Entladung bzw. Pufferzwangs-

ladung.
ACHTUNG: Flnhler extra bestellen!

Analoge Fern-

ACHTUNG:
Die anlagenspezifische
Parametrierung ist in

Analoge Fern-

der Installateur-Ebene

Pumpe mdglich! bedienung 1 bedienung 2 durchzufihren.
T
AuBRenfihler: :
oo dirog erer o Fuemabeizeol A ]
Sonneneinstrahlung' I :_ Spannungsv. 3pol./4pol. T -!— T
- Nicht bei Fenster oder : | | : : :
Tiren! Heizkreis-
: g ] HKM2 modul 0 : : :
| I Heizkreis 1 + 2 I | |
| | & " Boiler 1 | | | -
JETZT NEU | Fs ! mit Bus-System | | | HK227 0N
APP | WEB | E ! | | | r
| | 0 I od. wahlweise: | | | | \ B
' | @ | FR35/40 digitale ! I I N 7
I | Z [ | | Fernbedienun | I I I T
L | < ! | | g | L L I
Touch =Y B L. _ b 4 | Vorlauf- 1 Vorlauf-
Kessel- o ' fiihler 1 fuhler 2 |
steuerung Rolihgoster. 180° 7 '
| Rucklaufanhebung: : Heizkreis- Heizkreis- |
: | -RL-Mischer inkl. SM | pumpe 1 pumpe 2
Kessel-| : -Pumpe | ACHTUNG: I
fuihler | -Kugelh&hne | Fuhlerposition im I
- | RAG-ECO. .. | oberen Drittel .
| i -
| B_pller Mischer- Mischer- —I
5 | | fiihler 1 motor 1 tor 2
w | | [$ I motor
_ | [0} I 3
o — e — —— — —
% : . E 0 1 Puffer- I
Kaminzugregler == [ | % §' g :fubhler I
mit Explosions- g : T ® 5 - joben |
klappe 0,1 mbar o '
PP < | | g | |
=5 I g | Puffer-
| 2@ I fiihler |
of | unten ]
Riicklauf- - -
. wahlweise aussenliegende
flhler % Frischwasserstation oder

Ausgleichsbehalter

innenliegender Boiler moglich

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entliiftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnungsgefall, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen
sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht dargestellt - siehe Installationsanweisung! Es kann kein Anspruch auf Vollsténdigkeit erhoben werden!

Hackgut - Pellets ECO-HK / PK...+WTH 150-200



Schema ECO-HK / PK-20a

HARGASSNER

HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT

EXTERN

Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Ricklauf- und Auenfihler; Steuerung der Pufferlade-
pumpe und Rucklaufmischer mit Puffer; Zusatzliche Erweiterung mit max. 3 Heizkreismodulen HKM.2 uber
CAN-Bus-Leitung: es kann je HKM.2 mit den Heizkreis-Fiihlern bis zu zwei Mischerheizkreise und mit dem

Boiler-Flhler ein Boilerheizkreis angeschlossen werden; FR25 oder wahlweise digitale FR35/40 am HKM.2 méglich;
PSP 4: fur Hargassner-Schichtpuffer, eine Pufferladepumpe fir die Be- u. Entladung bzw. Pufferzwangsladung.

ACHTUNG: Fuhler extra bestellen!

Analoge Fern-

Analoge Fern-

Div. externe Warmeanforderungen H H
Uber externen Kontakt und externer| bedlenung 1 T bedlenung 2
Pumpe mdglich! | :
___ _ _Fuhlerkabel2pol. ] I ___
AuBenfuhler; r Spannungsv. 3pol./4pol. I_ | B
- Nordseite platzieren! : ! ! _— :
- keine direkte | : : HK 2// o\ '
Sonneneinstrahlung! | | | | \ - |
- Nicht bei Fenster oder | L | | |_‘\ ) |
Tiiren! | Heizkreis- | | N | '
| ~—— HKM.2 |modul 0 ' L - '
| | o L L | !
| ! : Heizkreis 1 + 2 Vorlauf- 'l Vorlauf- |
: ! ! Boiler 1 fiihler 1 fiihler 2 | :
JETZT NEU | | ! mit Bus-System . N |
APP / WEB | | ! Heizkreis- Heizkreis- | |
| | [ od. wahlweise: pumpe 1 pumpe 2 I I
I i ! FR35/40 digitale I
! | | | | Fernbedienung I '
Touch | ! | | |
ouc Hargassner Gesmbh | Lo . _ [ g - |
Kessel- o CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5 Mischer- Mischer- |
steuerung || Rgmes o | motor 1 motor 2 :
T I
I I
Kessel-| |
11131 S S | o :
|
|
Boiler- | |
— o) fahler 1
2 Rucklaufanhebung: '§
£ -RL-Mischer inkl. SM 2
LS ©
- g2 -Pumpe € ~
Kaminzugregler 53 -Kugelhahne £z
mit Explosions- as RAG-ECO 5
klappe 0,1 mbar 5T
29
oL
Ricklauf- .
fiihler 22 Boilerpumpe 1

Ausgleichsbehalter

ACHTUNG:
Die anlagenspezifische
Parametrierung ist in
der Installateur-Ebene
durchzufiihren.

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entliiftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnungsgefal, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen
sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht dargestellt - siehe Installationsanweisung! Es kann kein Anspruch auf Vollsténdigkeit erhoben werden!

Hackgut - Pellets ECO-HK...



Schema ECO-HK / PK-22

HARGASSNER

HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT

EXTERN

Div. externe Warmeanforderungen
Uber externen Kontakt und externer|

Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Rucklauf- und AuRenfiihler; Steuerung der Pufferlade-
pumpe und Rucklaufmischer mit Hygiene-Schichtpuffer; Zuséatzliche Erweiterung mit max. 3 Heizkreismodulen
HKM.2 (iber CAN-Bus-Leitung: es kann je HKM.2 mit den Heizkreis-Flihlern bis zu zwei Mischerheizkreise und
mit dem Boiler-Fihler ein Boilerheizkreis angeschlossen werden;
FR25 oder wahlweise digitale FR35/40 am HKM.2 méglich;
PSP 4: fur Hargassner-Schichtpuffer, eine Pufferladepumpe fiir die Be- u. Entladung bzw. Pufferzwangsladung.

ACHTUNG: Fihler extra bestellen!

Analoge Fern-

ACHTUNG:
Die anlagenspezifische
Parametrierung ist in

Analoge Fern-

der Installateur-Ebene

Pumpe mdglich! bedienung 1 bedienung 2 durchzufiihren.
T
" |
Aullenflhler: |
- Nordseite platzieren! ; |
- keine direkte r—————fwlg}(—ak)fl—z@l'— ————————————————— rT————————- Tt T
Sonneneinstrahlung! | | Spannungsv. 3pol 4pol ' i |
- Nicht bei Fenster oder : L | : : :
Tiren! Heizkreis- |
: ro— | HKM.2 [ modul 0 | : :
| I Heizkreis 1 + 2 | | |
| | & T Boiler 1 | | | =
JETZT NEU | [IPs ! mit Bus-System | | | HK27 A
APP / WEB | | > I I | | / \_|
| | ® I od. wahlweise: | | | | \ /
l E ! FR35/40 digitale | | ! | N
Touch ! | Z I | | Fernbedienung | :_ L I
ouc = | L —._ [ g | Vorlauf- 1 Vorlauf-
Kessel- w | fiihler 1 fiihler 2 |
steuerung Rolihgoster. 180° 7
| Rucklaufanhebung: : Heizkreis- Heizkreis- |
: : 'RL'MiSCher |nk| SM I pumpe 1 pumpe 2 I
-Pumpe |
Kessel-| | .
fiihler | -Kugelhahne : I
- | RAG-ECO... ACHTUNG: -
| Fiihlerposition im _I
| | oberen Drittel Mischer- Mischer-
E | . | Boiler- motor 1 I motor 2
= | | o g | fihler 1 [$ b
n | % g 'i Puffer- - - = -/ - = |
, @ 52 2 | fiihler |
Kaminzugregler <L | £ O o= | ob
i . - | S5O frag = oben
mit Explosions- (oI =< 1 I
klappe 0,1 mbar &® | ST Puffer-
’ < | | g2 fiihler |
- I o¢ unten |
I
—_———
Riicklauf-
fuhler ﬁ wahlweise aussenliegende
* Frischwasserstation oder

Ausgleichsbehalter

innenliegender Boiler moglich

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entliiftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnungsgefall, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen

sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht dargestellt - siehe Installationsanweisung! Es kann kein Anspruch auf Vollsténdigkeit erhoben werden!

Hackgut - Pellets ECO-HK...



Schema ECO-HK / PK-22a

Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Rucklauf- und AuRenfiihler; Steuerung der Pufferlade-

HAR A N ER pumpe und Rucklaufmischer mit Puffer; Zuséatzliche Erweiterung mit max. 3 Heizkreismodulen HKM.2 tber
CAN-Bus-Leitung: es kann je HKM.2 mit den Heizkreis-Flihlern bis zu zwei Mischerheizkreise und mit dem
HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT Boiler-Fuhler ein Boilerheizkreis angeschlossen werden; FR25 oder wahlweise digitale FR35/40 am HKM.2 méglich;

PSP 4: fur Hargassner-Schichtpuffer, eine Pufferladepumpe fiir die Be- u. Entladung bzw. Pufferzwangsladung.

ACHTUNG: Fuhler extra bestellen!

EXTERIN Analoge Fern- Analoge Fern-
Div. externe Warmeanforderungen bedienung 1 O ﬂ bedienung 2 O ﬂ

Uber externen Kontakt und externer| T
Pumpe mdglich! |

Fuhlerkabel 2p0l. o -

AuBenflhler: [~ 7 7 " Spannungsv. 3pol/dpol. T I_ | B
- Nordseite platzieren! : ! ! _— :
- keine direkte | : : HK 2// \\ |
Sonneneinstrahlung! | | | | \ - |
- Nicht bei Fenster oder | L | | |_‘\ ) |
Tiiren! | Heizkreis- ' I N I |
' ~— - HKM.2 | modul 0 ! ] = |
| ! o L L | !
| | I Heizkreis 1 + 2 Vorlauf- -l Vorlauf- |
: ! Boiler 1 fiihler 1 fihler 2 | :
JETZT NEU | | ! mit Bus-System L o |
APP / WEB | i [ Heizkreis- Heizkreis- | |
| | ! od. wahlweise: pumpe 1 pumpe 2 I |
[ | ! FR35/40 digitale I
! | | | | Fernbedienung I '
Touch ! | : ! |
Hargassner Geambn | L. . _ [ 1 - |
Kessel- o CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5 Mischer- Mischer- |
steuerung Rl gostermy. 150" — motor 1 motor 2 :
T |
| |
Kessel-| |
fihler } [ [|———"—" """ ————————————————————— '
| |
' :
_|
| Boiler- | |
. b | fahler 1
2 Ruicklaufanhebung: £ |
£ || -RL-Mischer inkl. SM 2 I
L3 ° |
- g 2 -Pumpe £ s |
Kaminzugregler = T |[-Kugelhihne = _
mit Explosions- (ol RAG-ECO =<
klappe 0,1 mbar SS9
=
O x
Riicklauf- .
fuhler % Boilerpumpe 1

Ausgleichsbehalter

ACHTUNG:
Die anlagenspezifische
Parametrierung ist in
der Installateur-Ebene
durchzufiihren.

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entliiftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnungsgefall, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen
sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht dargestellt - siehe Installationsanweisung! Es kann kein Anspruch auf Vollsténdigkeit erhoben werden!

Hackgut - Pellets ECO-HK / PK...+WTH 150-200



Schema ECO-HK mit Frischwasserstation

Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Rucklauf- und AufRenfihler; Steuerung der Pufferladepumpe

HARGASSN ER und Riicklaufmischer mit Schichtpuffer; Zusatzliche Erweiterung mit Heizkreisplatine A: mit dem Heizkreis-Fiihler max.
ein Mischerheizkreis und mit dem Boiler-Fuhler ein Boilerheizkreis angeschlossen; digitale FR35/40 an der
HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT Heizkreisplatine A mdglich; inkl. Hargassner-Frischwasserstation FWS fiir hygienische Warmwasserbereitung;

ACHTUNG: Fihler extra bestellen!

EX TERDN Fihlerkabel 2pol.

P e
Div. externe Warmeanforderungen Spannungsv. 3pol./4pol.

Uber externen Kontakt und externer
Pumpe méglich!

FRISCHWASSERSTATION mit ZIRKULATION

|_ {% e KALTWASSER
ZIRKULATION
optional

Aulenfihler:

- Nordseite platzieren!

- keine direkte
Sonneneinstrahlung!

- Nicht bei Fenster oder
Tlren!

Durchfluss-
sensor 3pol.

Puffer-Rucklauf
Spannungsv. 3 pol. %

PWM 0-10V/

Fuhler VL
PWT

od. wahlweise:

Spannungsv. 3 pol.

Vorlauf-
fahler A

Heizkreis-
pumpe A

Mischer-
motor A

ACHTUNG:
Die anlagenspezifische
Parametrierung ist in
der Installateur-Ebene
durchzuflhren.

&J

JETZT NEU FR35/40 d|g|ta|e 5 -ﬂ-q— e— | -_ = \WARMWASSER
oy Fernbedienung § ! : Platine X10-104 I :
Zusatz- ke L e—g 1L~
Platine A g T L
|
Touch ! ICAN-BUS LivCY 2x2x0,5 W/ i
_______ P
Kessel- :
steuerung | | RS ool |- — - - — = |
I Ricklaufanhebung: | |
| | -RL-Mischer inkl. SM I Eiihler- :
K_gsselq : -Pumpe :_FWS N
fuhler | -Kugelhahne | optional
I RAG-ECO... I
+ |
| ' -
| . 7 Puffer- 4
| g g | fuhler
: . E g | oben
Kaminzugregler | % -§ 2 _ : P"uffer-
mit Explosions- l Qs £z + fuhler
klappe 0,1 mbar : T < : mitte
' g3 | Puffer-
| g0 .
| oL ! fiihler
junten
Riicklauf-
fahler *

Ausgleichsbehalter

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entliftung, Manometer, Thermometer, AusdehnungsgefaR, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen
sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht dargestellt - siehe Installationsanweisung! Es kann kein Anspruch auf Vollstandigkeit erhoben werden!

Version: 11/2022

Hackgut - Pellets ECO-HK / PK...+WTH 150-200
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Schema ECO-HK / PK mit Solar

HARGASSNER

HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT

Aulenfiihler:

- keine direkte

Tiren!

JETZT NEU
APP / WEB

Touch

- Nordseite platzieren!

Sonneneinstrahlung!
- Nicht bei Fenster oder

Spannungsv. 3pol./4pol.

Grundregelung Lambda Touch-Tronic mit Kessel-, Ricklauf- und AuRenfiihler; Steuerung der Pufferladepumpe und Ricklaufmischer mit Puffer oder

hydr. Weiche; mit Zusatzplatine ZSP-A kann max. ein Heizkreis-Fihlern fiir einen Mischerheizkreis und max. ein Boiler-Fuhler fir max. ein
Boilerheizkreis angeschlossen werden; FR35/40 liber CAN-Bus-Leitung mdglich; Zusétzliche Erweiterung mit einem Heizkreismodul HKM.2 (iber
CAN-Bus-Leitung: mit den Heizkreis-Flhlern kdnnen bis zu zwei Mischerheizkreise und dem Boiler-Fiihler ein Boilerheizkreis angeschlossen werden;
PSP 4 bei Lambda-Touch-Tronic: fiir Hargassner-Schichtspeicher mit 2 Stk. Pufferfiihler, Be- & Entladeregelung, Zwangsladefunktion;
ACHTUNG: Flhler extra bestellen!
Zusatzplatine S zur Erweiterung der Hargassner Lambda-Touchtronic-Reglungen Gber CAN-Bus-Leitung; mit den Fiihlern kann eine beliebige
bauseitige Einkreis- oder Zweikreis-Warmequelle in das Hargassner-Regelungssystem eingebunden; Steuerausgang fiir Ladepumpe ist wahlweise
Fixspannung 230V oder PWM-Signal 0-10V fiir Drehzahlreglung; ACHTUNG: Im Lieferumfang sind 2 Fiihler bereits enthalten!

CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5

Zusatz-
Platine A

—_———

Kaminzugregler
mit Explosions-
klappe 0,1 mbar

Kessel-:
fihler

~
|
|
i
!
| Solarkollektor
| oder
| andere
| Warmequelle
i
|
—

Fihlerkabel 2pol.

CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5

Pumpengruppe inkl.
Sicherheitseinrichtungen/
Ausdehnungsgefaly
bauseits

Pumpe 1/PE/N
Warmequelle mit
PWM Signal A02/G

Vi

=\ ®

Spannungsv. 3pol./4pol

Platine S
via CAN-Bus-blau an
Kessel / HKM / HKR-T

HARGASSNER

Flhlerkabel 2pol.

fiihlel

Ricklaufanhebung:
-RL-Mischer inkl. SM
-Pumpe
-Kugelhahne
RAG-ECO...

Riicklauf-

r

Puffer-
ladepumpe

thler

Kreis 1 - S3/G

Ausgleichsbehalter

SP SW 1

Boiler-
fihler 1

Boiler-
fiihler A

ACHTUNG:
Die anlagenspezifische
Parametrierung ist in
der Installateur-Ebene
durchzufiihren.

Div. externe Warmeanforderungen
liber externen Kontakt und externer|
Pumpe mdglich!

i 1 Heizkreis-

i ——- HKM.2 modul 0

i . " | Heizkreis 1 +2

i [ Boiler 1

| od. wahlweise: : ! mit Bus-System

i FRAO0 digitale P!

i Fembedienung [

. : | od. wahlweise:
| : | Fernbedienung
: i FR35 Fern- :_____ Analoge Fern-
| i bedienung A | O ﬂ bedienung 1
| H |
| |—~—~—|:.:| [ Analoge Fern-

: r bedienung 2
| |
| |
|
[ I y
| T —
I I I'HK2 /70N
| | : / \
| \—|
: I I |_'\ y
| | | l \\_,/ l
I I !
H— L L |
| Vorlauf- Vorlauf- 1 Vorlauf-
| flhler A flhler 1 flhler 2 l
: Heizkreis- Heizkreis- Heizkreis- |
| pumpe A pumpe 1 pumpe 2 |
|
|
! |
: Mischer- Mischer- Mischer- _l
| motor A motor 1 I motor 2 $|
| a &
1 1
‘: |
e 4-
: i
_
! I
! I
! I
|
. |
- 1

Boilerpumpe A

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entliiftung, Manometer, Thermometer, AusdehnungsgefaR, Absperrungen, etc. sowie Sit i
i i i Es kann kein Anspruch auf Vollstandigkeit erhob

sind nicht tung

- siehe

n Kur

itungen

en werden!
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Kaskade Schema-ECO-HK mit Fremdwéarme

HAUS 1: Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Riicklauf- und Auenfiihler; Steuerung der

Pufferladepumpe und Rucklaufmischer mit Puffer oder hydr. Weiche; Erweiterung mit einem
Heizkreismodul HKM.2 tber CAN-Bus-Leitung: es kann je HKM.2 mit den Heizkreis-Fihlern bis
HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT zu zwei Mischerheizkreise und mit dem Boiler-Fuhler ein Boilerheizkreis angeschlossen werden;

FR25 oder wahlweise digitale FR35/40 am HKM.2 mdglich; mit externem Eingangssignal kénnen
beliebig viele externe Heizkreise angeschlossen werden. Einbindung eines Olkessels zur automatischen

Ausfallsicherung via Kaskadenregelung;
PSP 5 bei Lambda-Touch-Tronic: fir Hargassner-Schichtspeicher mit

3 Stk. Pufferfiihler,

Be- & Entladeregelung mit Teillastoptimierung, Zwangsladefunktion; ACHTUNG: Flhler extra bestellen!

ACHTUNG:
Die anlagenspezifische
Parametrierung ist in
der Installateur-Ebene
durchzufihren.

r———— """ " """ """ " """ """~ """~ """~ "¥“~"¥“~"¥~"¥“-"¥“="¥“~"¥“-"¥“~"¥“~"¥~"¥“~"¥="¥“-"¥“="¥“~"¥“="¥“-"¥“~"¥“—="¥“—"¥“=—"¥“—"¥“~"¥“="¥~"¥“~"¥“~"¥“~"¥“~"¥“~"¥“—~"¥“—"¥“~"¥“—~"¥“~"¥“~"¥“~"¥“~"“©/"¥"¥“~"¥“~"¥~"¥¢=~"—~"~—~"~"¥~"~"~"¥~"~"¥~"~"¥~"¥~"¥~"¥~"~"¥~"¥~"¥~"¥~"¥“~"¥~"¥~"¥~“"¥~"¥~"¥~"¥~"¥~"¥~"¥~"¥~"¥*"¥”"”"¥”7"¥7"¥©7*"“"7~"~"©~"©~"~"®"~"”"”"=” " "/~ -~ -~~~ —~"—~"—~"—"——~—— l
| ) Haus 1 EXTERDN |
| AuBenfiihler: Div. externe Warmeanforderungen |
| - Nordseite platzieren! iiber externen Kontakt und externer| |
\ - keine direkte o Pumpe mdglicht |
‘ Sonneneinstrahlung! Heizkreis- |
| - Nicht bei Fenster oder| JETZT NEU modul 0 }
\ Tiren! | APP/WEB Heizkreis 1 + 2 Zusatz- |
! | HKM.2 |Boiler 1 Platine A |
| i - I
| | —— mit Bus-System !_..__ ..... - |
| 11 Touch T U N | | I
‘ -3 Ki | I | | |
I | - g essel- | | Analoge Fern- Analoge Fern- FR35 Fern- |
\ steuerung S " Ol . | . |
| | | bedienung 1 bedienung 2 | bedienung A |

T 7T
| i o I | : |
‘ I _ _ _ _ _omBusLiveY2eas || ! ' ! I ‘
L | LFahlerkabel2p0l _ _ § J L }
| :_ | Spannungsv. 3po|./4;->.[)I. —: !— |
| | T _ t |
| | | 7N |
| : l : e || |
| I Em e - | | |_'\ i I }
| I ! I I N I |
| ' | | = |
| : Kaskadenregelung fiir Fremdwarme als | L Vorlauf- L-' Vorlauf- l L Vorlauf- |
I | als Spitzenlastkessel/Ausfallsicherung | fahler 1 fiihler 2 I fahler A |
} | auf Kontakt 99/PE/N anschliessen! | }
| : : Heizkreis- Heizkreis- l |
| | | pumpe 1 pumpe 2 l |
‘ |
| : Riicklaufanhebung: : |
[ 1 | [-RL-Mischer inkl. SM I | !
} e 4| -Pumpe | -—— _l }
| Kessel-| | -Kugelhéhne r Relais : Mischer- Mischer- Mischer- |
| fiihler | RAG-ECO... [KE"JL bauseits | motor 1 I motor 2 [$] motor A |
| P P »
| ! ! 1 |
} - ! Brenner- _: | Boiler- }
| [T} | freigabe | I fiihler A |
‘ =1 g I \
| (7] | £ | | |
[ Al 52 | [
I | Kaminzugregler =< | | =3 B l |
! | mit Explosions- &l oe ) | I \
| klappe 0,1 mbar g1 Ladeventil ! ‘
‘ " = ! bauseits | | |
| x| | I !
I | Fremdwarme- : I I
} pumpe 4 1 }
I Rucklauf- bauseits |
I fuhler Thermische Ablaufsicherung, ﬁ Boilerpumpe A |
‘ Riicklaufhochhaltung, Sicherheits- * \
} einrichtungen, etc. BAUSEITS Ausgleichsbehalter }
L o _
ACHTUNG: Si i il, Entlii Th a etc. sowie Si i an Ki

sind nicht El i - siehe i i Es kann kein pI auf andigkeit erhoben werden!
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2-fach Kaskade ECO-HK/PK mit Puffer

HARGASSNER

HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT

EXTERN

Div. externe Warmeanforderungen
Uber externen Kontakt und externer
Pumpe mdéglich!

————._._._CANBUSROTLIYCY2&0.5 _ _ _ _ _ _ _ _

Grundregelung Lambda-Touch-Tronic je Kessel mit Kessel-, Ricklauf- und AuRenfiihler; Steuerung der Pufferladepumpe und Riicklaufmischer mit Puffer;

Zusatzliche Erweiterung mit max. 3 Heizkreismodulen HKM.2 Gber CAN-Bus-Leitung an Kessel A: es kann je HKM.2 mit den Heizkreis-Fihlern bis zu zwei Mischerheizkreise
und mit dem Boiler-Fuhler ein Boilerheizkreis angeschlossen werden; FR25 oder wahlweise digitale FR35/40 am HKM.2 moglich; Optional Zusatzplatine A fiir einen Heizkreis
und einen Boilerheizkreis bei Kesselsteuerung oder HKM.2 méglich; Kaskadenregler KR.1 fiir 2-6 Kessel und 1 Spitzenlast-Fremdkessel Ol/Gas;

PSP 4: fir Hargassner-Schichtpuffer, eine Pufferladepumpe flr die Be- u. Entladung bzw. Pufferzwangsladung; ACHTUNG: Fihler extra bestellen!

Aulenfihler:

- Nordseite platzieren!

- keine direkte
Sonneneinstrahlung!

- Nicht bei Fenster oder
Tiren!

Hauptsteuerung A
mit Kaskadenregelung!

[~ spannungsv.3pol/dpol.

Flhlerkabel 2pol.

CAN-BUS BLAU LIYCY 22405| L1 9

[

Touch —
_ _ _ Kessel-  [fm o
steuerung RS gostemp. 160"
I
|
JETZTNEU ~ Kessel
APP/WEB fuhler

Kaminzugregler
mit Explosions-
klappe 0,1 mbar

Rucklaufanhebung: L.

-RL-Mischer inkl. SM
-Pumpe
-Kugelhdhne
RAG-ECO...

Heizkreis-
modul 0

Heizkreis 1 + 2
Boiler 1
mit Bus-System

Il

—_ !

CAN-BUS-BLAU LiYCY 2x2x0,5

Fahlerkabel 2pol.

-

S E __j_____l

Ruicklauf-

fahler

Steuerung
Kessel B
Touch —
__ _ Kessel-  |lm =
steuerung ROl gosterp. 160"
T
JETZTNEU  Kessel-|
APP/WEB  fihier

Kaminzugregler
mit Explosions-
klappe 0,1 mbar

max. 7 Heizkreise

Puffer-
ladepumpe

od. wahlweise:
FR35/40 digitale

Fernbedienung

Vorlauf-
fihler 1

Heizkreis-
pumpe 1

Mischer-
motor 1

T T T = Bl
1
I HK2 ~7 0N
)
@
: I \\ - // I
L I
" Vorlauf-
fithler 2 |
Heizkreis- |
pumpe 2 I
|
Mischer- _I

I motor 2

Optional Fremdwarme-
kessel (ATW)

Ausgleichsbehalter

Rucklaufanhebung:
-RL-Mischer inkl. SM
-Pumpe
-Kugelhdhne
RAG-ECO...

N I E—

Boiler-
fahler 1

| HARGASSNER | [}

Ricklauf-

fahler

Puffer-
ladepumpe

Ausgleichsbehalter

Boilerpumpe 1

ACHTUN G:
Die anlagenspezifische
Parametrierung ist in
der Installateur-Ebene
durchzufihren.

'Kaskadenregelung fir |

| 2-6 Hargassner-Kessel |
lund 1 Spitzenlast-Fremd-l

Lkessel Ol/Gas maglich! J'

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entliiftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnungsgefal, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen
sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht dargestellt - siehe Installationsanweisung! Es kann kein Anspruch auf Vollstédndigkeit erhoben werden!
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Sonder 6-fach-Kaskade ECO-HK/PK_mit FWK nur Pufferteilbeheizung

ACHTUNG:
HARGASSN ER Die anlagenspezifische
HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT Parametrierung ist in
. . der Installateur-Ebene
AuRenflhler: .
. . durchzufiihren.
- Nordseite platzieren!
- keine direkte

Sonneneinstrahlung! | EXTERDN

Touch Zusatz- - Nicht bei Fenster oder | Div. externe Warmeanforderungen

Hauptsteuerung A
mit Kaskadenregelung

Kessel- Platine PF ) Turen! gz:::trig\:hr;’:(!ontakl und externer|
steuerung _______ _Fudlerkabel2pol. .
o el o T s e e e e
|
|
I JETZT NEU
2 R Riicklaufanhebung: 5
g 9| max.7 -RL-Mischer inkl. SM <
& I Kaminzugregler g circuitos -Pumpe g
(E j| mit Explosions- a -Kugelhahne 2 I
5 i klappe 0,1 mbar B RAG-ECO... % i
= o]
o o 2 | Verbraucher-
x ! Rucklauf- 5 k kreislauf
a1 fuhler & :
@ . A
3 : Steverung Ausgleichsbehalter i
S Kessel B :
| Touch |
i_ ..... — L
!
|
w | JETZT NEU 7,
o - APP | WEB
g
& 2
> £
ol 5
E I E_ rfTTT T r e = =
Gl 8 Iz !
o | .. = |
&b Ricklauf- ;W |
2! fiihler \ % 15
Z ! Steuerung Ausgleichsbehalter } o)} } §
S ]
; Kessel C | S
! | |5
| Touch | s
o } } %
| Kessel-I | | &
| fahler I | %
i JETZT NEU ) } } 8 &
w APP | WEB o3
s ! [ ls8
& o \ (=
> o c
R = ! . . =
5 ! 3 | Kesselsteuerung, Thermische Ablaufsicherung, I o %
* ! 9 } Ricklaufhochhaltung, Sicherheits- } =5
5 ! = | einrichtungen, etc. BAUSEITS |
e ! Riicklauf- \ \
E : fihler e
g i Steuerung Ausgleichsbehalter HKaskadenregeIung far -I
3 i Kessel D 12-6 Hargassner-Kessel |
I Touch jund 1 Spitzenlast-Fremd-)
mimmme Lkessel Ol/Gas méglichl J'
| ______________
!
! JETZT NEU —
3 | APP | WEB E
<o .
& © 2
X - Q.
Q) 4 £
> =
9! g oy
| = B
ci .
| Riicklauf-
§ i fiihler
<z": I Steuerung Ausgleichsbehalter
O | Kessel E
! Touch
[
!
! fiihler
=) &8 A
& ! 2 2
> | 2 €
o =]
> | & a
i D
2 = °
- a
o S
x | .
& | Rucklauf-
3 i fahler
% | Steuerung Ausgleichsbehalter
| Kessel F
! Touch
R,
JETZT NEU
APF /| WEB

Ausgleichsbehalter

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entliiftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnungsgefaid, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen
sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht dargestellt - siehe Installationsanweisung! Es kann kein Anspruch auf Vollstandigkeit erhcben werden!
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