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Fühlerkabel 2pol.

Außenfühler:
- Nordseite platzieren!
- keine direkte
  Sonneneinstrahlung!
- Nicht bei Fenster oder
  Türen!

HK 1

Ausgleichsbehälter

A  C  H  T  U  N  G:
Die anlagenspezifische
Parametrierung ist in
der Installateur-Ebene
durchzuführen.

CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entlüftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnungsgefäß, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen
sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht dargestellt - siehe Installationsanweisung! Es kann kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden!

E  X  T  E  R  N
Div. externe Wärmeanforderungen
über externen Kontakt und externer
Pumpe möglich!
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Schema Nano-PK-21b.1 mit HWS320-FWS.1
Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Rücklauf- und Außenfühler; Steuerung der Pufferlade-
pumpe und Rücklaufmischer mit HYBRIDWÄRMESPEICHER HWS320-FWS-Z;
Hydraulik GRUNDMODUL IHM:  mit Pufferladepumpe und Rücklaufmischer; ERWEITERUNGSMODUL IHM1:
ein interner gemischter Heizkreis; digitale FR35 möglich; Be- & Entladung inkl. Teillastoptimierung &
Pufferzwangsladung; HWS320-FWS-Z für hygienische Warmwasserbereitung; Achtung: Alle Fühler im Kessel,
Grundmodul, IHM & HWS sind bereits enthalten; Fühler für weitere Verbraucher müssen extra bestellt werden.
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wahlweise für
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MM

GRUNDMODUL IHM: Puffer/Boiler/Kessel-
zirkulation: Pumpe, Mischer und Rück-
lauffühler; inkl. Kugel-hahn-Absperrungen,
Sicherheitsventil 1/2" 3 bar, Manometer und
Entlüftungseinrichtung;
Erweiterungsmodul IHM1: ein gemischter
Heizkreis mit Pumpe, Mischer, Fühler,
Schwerkraftbremse und Kugelhähne;

Version:  11/2022

CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5
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Platine X10-104

Variante Hargassner FRISCHWASSERSTATION
mit Puffer und ZIRKULATION

Fühler-FWS
optional
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Außenfühler:
- Nordseite platzieren!
- keine direkte
  Sonneneinstrahlung!
- Nicht bei Fenster oder
  Türen!

HK 1

Ausgleichsbehälter

A  C  H  T  U  N  G:
Die anlagenspezifische
Parametrierung ist in
der Installateur-Ebene
durchzuführen.

CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5
Fühlerkabel 2pol.

Spannungsv. 3pol./4pol.

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entlüftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnungsgefäß, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen
sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht dargestellt - siehe Installationsanweisung! Es kann kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden!

E  X  T  E  R  N
Div. externe Wärmeanforderungen
über externen Kontakt und externer
Pumpe möglich!

JETZT NEU
APP / WEB

M

Kessel-
steuerung

Touch

Kaminzugregler
mit Explosions-
klappe 0,1 mbar
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Schema Nano-PK-26a.1 mit HWS320-FWS.1
Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Rücklauf- und Außenfühler; Steuerung der Pufferlade-
pumpe und Rücklaufmischer mit HYBRIDWÄRMESPEICHER HWS320; Hydraulik GRUNDMODUL IHM: mit
Pufferladepumpe und Rücklaufmischer; ERWEITERUNGSMODUL IHM1: ein interner gemischter Heizkreis;
EXTERN mit Boiler-Fühler ein externer Boilerheizkreis; digitale FR35 möglich; integrierte Pufferlogik für Be- &
Entladeregelung mit Teillastoptimierung & Pufferzwangsladung;Achtung: Alle Fühler im Kessel, Grundmodul, IHM1
inkl. Boiler & HWS sind bereits enthalten; Fühler für weitere Verbraucher müssen extra bestellt werden.
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  und 4 mWs)
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Nano-PK 6-32

Boiler-
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Boilerpumpe 1

ACHTUNG:
Fühlerposition im
oberen Drittel
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Boiler 1
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GRUNDMODUL IHM: Puffer/Boiler/Kessel-
zirkulation: Pumpe, Mischer und Rück-
lauffühler; inkl. Kugel-hahn-Absperrungen,
Sicherheitsventil 1/2" 3 bar, Manometer und
Entlüftungseinrichtung;
Erweiterungsmodul IHM1: ein gemischter
Heizkreis mit Pumpe, Mischer, Fühler,
Schwerkraftbremse und Kugelhähne;
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Außenfühler:
- Nordseite platzieren!
- keine direkte
  Sonneneinstrahlung!
- Nicht bei Fenster oder
  Türen!

HK 1 HK 2

Ausgleichsbehälter

Boiler-
fühler 1

Boilerpumpe 1

ACHTUNG:
Fühlerposition im
oberen Drittel

CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5
Fühlerkabel 2pol.
Spannungsv. 3pol./4pol.

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entlüftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnungsgefäß, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen
sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht dargestellt - siehe Installationsanweisung! Es kann kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden!

Boiler 1

E  X  T  E  R  N
Div. externe Wärmeanforderungen
über externen Kontakt und externer
Pumpe möglich!
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Heizkreis-
pumpe 1

Mischer-
motor 1

Vorlauf-
fühler 1

LCD Fern-
bedienung FR35

LCD Fern-
bedienung FR35

Schema Nano-PK-27c.2 mit HWS320.1
Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Rücklauf- & Außenfühler; Steuerung der Pufferladepumpe und Rücklaufmischer mit
HYBRIDWÄRMESPEICHER HWS320; GRUNDMODUL IHM: mit Pufferladepumpe und Rücklaufmischer; mit den Heizkreis-Fühler
können bis zu zwei Mischerheizkreise und dem Boilerfühler ein Boilerheizkreis angeschlossen werden; digitale FR35 je Heizkreis möglich;
integrierte Pufferlogik für Be- & Entladeregelung inkl. Teillastoptimierung & Pufferzwangsladung; Achtung: Alle Fühler im Kessel,Grundmodul
IHM & HWS sind bereits enthalten; Fühler für weitere Verbraucher müssen extra bestellt werden.

M
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fühler 2

Mischer-
motor 2
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wahlweise für
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GRUNDMODUL IHM: Puffer/Boiler/
Kesselzirkulation: Pumpe, Mischer
und Rücklauffühler; inkl. Kugelhahn-
Absperrungen, Sicherheitsventil 1/2"
3 bar, Manometer und Entlüftungs-
einrichtung;

Version:  11/2022

A  C  H  T  U  N  G:
Die anlagenspezifische
Parametrierung ist in
der Installateur-Ebene
durchzuführen.

AutoCAD SHX Text
Hargassner Gesmbh

AutoCAD SHX Text
HK1   50°

AutoCAD SHX Text
HK2   30°

AutoCAD SHX Text
Boiler 1   70°

AutoCAD SHX Text
Rauchgastemp. 150°

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi



Außenfühler:
- Nordseite platzieren!
- keine direkte
  Sonneneinstrahlung!
- Nicht bei Fenster oder
  Türen!

HK 1 HK 2

Ausgleichsbehälter

CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5
Fühlerkabel 2pol.
Spannungsv. 3pol./4pol.

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entlüftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnungsgefäß, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen
sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht dargestellt - siehe Installationsanweisung! Es kann kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden!

E  X  T  E  R  N
Div. externe Wärmeanforderungen
über externen Kontakt und externer
Pumpe möglich!
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LCD Fern-
bedienung FR35

LCD Fern-
bedienung FR35

Schema Nano-PK-27d.2 mit HWS320-FWS.1
Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Rücklauf- & Außenfühler; Steuerung der Pufferladepumpe und Rücklaufmischer
mit HYBRIDWÄRMESPEICHER HWS320-FWS-Z; GRUNDMODUL IHM: mit Pufferladepumpe und Rücklaufmischer; mit den
Heizkreis-Fühler können bis zu zwei Mischerheizkreise und dem Boilerfühler ein Boilerheizkreis angeschlossen werden; digitale FR35 je
Heizkreis möglich; integrierte Pufferlogik für Be- & Entladeregelung inkl. Teillastoptimierung & Pufferzwangsladung;
Achtung: Alle Fühler im Kessel, Grundmodul IHM & HWS sind bereits enthalten;
Fühler für weitere Verbraucher müssen extra bestellt werden.
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GRUNDMODUL IHM: Puffer/Boiler/
Kesselzirkulation: Pumpe, Mischer
und Rücklauffühler; inkl. Kugelhahn-
Absperrungen, Sicherheitsventil 1/2"
3 bar, Manometer und Entlüftungs-
einrichtung;
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Platine X10-104

Variante Hargassner FRISCHWASSERSTATION
mit Puffer und ZIRKULATION

Fühler-FWS
optional

A  C  H  T  U  N  G:
Die anlagenspezifische
Parametrierung ist in
der Installateur-Ebene
durchzuführen.
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Fühlerkabel 2pol.

Außenfühler:
- Nordseite platzieren!
- keine direkte
  Sonneneinstrahlung!
- Nicht bei Fenster oder
  Türen!

HK 1

AusgleichsbehälterBoiler-
fühler 1

ACHTUNG:
Fühlerposition im
oberen Drittel

A  C  H  T  U  N  G:
Die anlagenspezifische
Parametrierung ist in
der Installateur-Ebene
durchzuführen.

CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entlüftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnungsgefäß, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen
sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht dargestellt - siehe Installationsanweisung! Es kann kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden!

E  X  T  E  R  N
Div. externe Wärmeanforderungen
über externen Kontakt und externer
Pumpe möglich!

JETZT NEU
APP / WEB

M
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Touch
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wahlweise aussenliegende
Frischwasserstation oder
innenliegender Boiler möglich

Puffer-
fühler
oben
Puffer-
fühler
unten

MM

GRUNDMODUL IHM: Puffer/Boiler/Kessel-
zirkulation: Pumpe, Mischer und Rück-
lauffühler; inkl. Kugel-hahn-Absperrungen,
Sicherheitsventil 1/2" 3 bar, Manometer und
Entlüftungseinrichtung;
Erweiterungsmodul IHM1: ein gemischter
Heizkreis mit Pumpe, Mischer, Fühler,
Schwerkraftbremse und Kugelhähne;

Schema Nano-PK-21.2
Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Rücklauf- und Außenfühler; Steuerung der Pufferladepumpe und Rücklauf-
mischer mit Hygiene-Schichtpuffer; mit Heizkreis-Fühler ein Mischerheizkreis und mit Boiler-Fühler ein Boilerheizkreis;
Hydraulik GRUNDMODUL IHM:  mit Pufferladepumpe und Rücklaufmischer; ERWEITERUNGSMODUL IHM1: ein interner
gemischter Heizkreis; digitale FR35 möglich; integrierte Solarpufferlogik: für die Be- und Entladung bzw. Pufferzwangs-
ladung des Hargassner-Hygiene-Schichtpuffer; Variante mit Hargassner Frischwasserstation FWS für hygienische Warm-
wasserbereitung; Zusatzplatine S für Einkreis- oder Zweikreis-Solaranlage; Wärmequellenpumpe ist wahlweise Fixspannung
230V oder PWM-Signal 0-10V für Drehzahlreglung; Variante mit Hargassner Frischwasserstation FWS für hygienische Warm-
wasserbereitung; Achtung: Fühler extra bestellen!
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Fühlerkabel 2pol.
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CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5

Fühler-FWS
optional
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Platine X10-104

Variante Hargassner FRISCHWASSERSTATION
mit Puffer und ZIRKULATION
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Außenfühler:
- Nordseite platzieren!
- keine direkte
  Sonneneinstrahlung!
- Nicht bei Fenster oder
  Türen!

HK 1HK 2

AusgleichsbehälterBoiler-
fühler 1

ACHTUNG:
Fühlerposition im
oberen Drittel

A  C  H  T  U  N  G:
Die anlagenspezifische
Parametrierung ist in
der Installateur-Ebene
durchzuführen.CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5

Fühlerkabel 2pol.

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entlüftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnungsgefäß, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen
sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht dargestellt - siehe Installationsanweisung! Es kann kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden!

E  X  T  E  R  N
Div. externe Wärmeanforderungen
über externen Kontakt und externer
Pumpe möglich!
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Im gleitenden 2. Heizkreis enthalten:
Pumpe, 2-Wege-Zonenventil mit
Antrieb, Kugelhahn-Absperrung;

gleitender
Heizkreis:
Nur Heizkörper/
Radiatoren zulässig.

Schema Nano-PK-22a.2
Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Rücklauf- und Außenfühler; Steuerung der Pufferladepumpe und Rücklauf-
mischer mit Hygiene-Schichtpuffer; mit Heizkreis-Fühler ein Mischerheizkreis und mit Boiler-Fühler ein interner Boilerheizkreis;
Hydraulik GRUNDMODUL IHM:  mit Pufferladepumpe und Rücklaufmischer; ERWEITERUNGSMODUL IHM1: ein interner
gemischter Heizkreis; zusätzlich ein integrierter gleitender 2. Heizkreis für Radiatoren/Heizkörper; digitale FR35 je Heizkreis
möglich; integrierte Pufferlogik: für die Be- und Entladung mit Teillastoptimierung  bzw. Pufferzwangsladung des Hargassner-
Hygiene-Schichtpuffer; Variante mit Hargassner Frischwasserstation FWS für hygienische Warmwasserbeitung mit
Schichtpuffer; Achtung: Fühler extra bestellen!

NEU
Nur bei

möglich!
Nano 20-32

wahlweise für
Nano-PK 6-32

Puffer-
fühler
mitte

MM

GRUNDMODUL IHM: Puffer/Boiler/Kessel-
zirkulation: Pumpe, Mischer und Rück-
lauffühler; inkl. Kugel-hahn-Absperrungen,
Sicherheitsventil 1/2" 3 bar, Manometer und
Entlüftungseinrichtung;
Erweiterungsmodul IHM1: ein gemischter
Heizkreis mit Pumpe, Mischer, Fühler,
Schwerkraftbremse und Kugelhähne;
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Außenfühler:
- Nordseite platzieren!
- keine direkte
  Sonneneinstrahlung!
- Nicht bei Fenster oder
  Türen!

HK 1HK 2

Ausgleichsbehälter

A  C  H  T  U  N  G:
Die anlagenspezifische
Parametrierung ist in
der Installateur-Ebene
durchzuführen.

CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5
Fühlerkabel 2pol.
Spannungsv. 3pol./4pol.

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entlüftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnungsgefäß, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen
sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht dargestellt - siehe Installationsanweisung! Es kann kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden!

E  X  T  E  R  N
Div. externe Wärmeanforderungen
über externen Kontakt und externer
Pumpe möglich!
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Boiler-
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ACHTUNG:
Fühlerposition im
oberen Drittel

Boiler 1

Boilerpumpe 1

Schema Nano-PK-27.2
Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Rücklauf- und Außenfühler; Steuerung der Pufferladepumpe und Rücklauf-
mischer mit Puffer; mit Heizkreis-Fühler ein Mischerheizkreis und mit Boiler-Fühler ein Boilerheizkreis; GRUNDMODUL IHM:
mit Pufferladepumpe und Rücklaufmischer; ERWEITERUNGSMODUL IHM1: ein interner gemischter Heizkreis; zusätzlich EXTERN
mit Heizkreis-Fühler ein 2. Mischerheizkreis angeschlossen; digitale FR35 je Heizkreis möglich; integrierte Pufferlogik: für die Be-
und Entladung mit Teillastoptimierung  bzw. Pufferzwangsladung des Hargassner-Schichtpuffer; Achtung: Fühler extra bestellen!
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max. 25 kW Fuss-
bodenheizung
(bei 3,2 m³/h
  und 4 mWs)

wahlweise für
Nano-PK 6-32

Puffer-
fühler
mitte

MM

GRUNDMODUL IHM: Puffer/Boiler/Kessel-
zirkulation: Pumpe, Mischer und Rück-
lauffühler; inkl. Kugel-hahn-Absperrungen,
Sicherheitsventil 1/2" 3 bar, Manometer und
Entlüftungseinrichtung;
Erweiterungsmodul IHM1: ein gemischter
Heizkreis mit Pumpe, Mischer, Fühler,
Schwerkraftbremse und Kugelhähne;
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3 sensore

possibili !

Nano 20-32:

accumulo

Außenfühler:
- Nordseite platzieren!
- keine direkte
  Sonneneinstrahlung!
- Nicht bei Fenster oder
  Türen!

HK 2
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A  C  H  T  U  N  G:
Die anlagenspezifische
Parametrierung ist in
der Installateur-Ebene
durchzuführen.

CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5
Fühlerkabel 2pol.
Spannungsv. 3pol./4pol.

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entlüftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnungsgefäß, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen
sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht dargestellt - siehe Installationsanweisung! Es kann kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden!

E  X  T  E  R  N
Div. externe Wärmeanforderungen
über externen Kontakt und externer
Pumpe möglich!
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Schema Nano-PK-27a.2
Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Rücklauf- und Außenfühler; Steuerung der Pufferlade-
pumpe und Rücklaufmischer mit Puffer; GRUNDMODUL IHM: mit Pufferladepumpe und Rücklaufmischer;
mit den Heizkreis-Fühler können bis zu zwei Mischerheizkreise und dem Boilerfühler ein Boilerheizkreis
angeschlossen werden; digitale FR35 je Heizkreis möglich; integrierte Pufferlogik: für die Be- und Entladung
bzw. Pufferzwangsladung des Hargassner-Schichtpuffer; Achtung: Fühler extra bestellen!

GRUNDMODUL IHM: Puffer/Boiler/
Kesselzirkulation: Pumpe, Mischer
und Rücklauffühler; inkl. Kugelhahn-
Absperrungen, Sicherheitsventil 1/2"
3 bar, Manometer und Entlüftungs-
einrichtung;

HK 1

M
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pumpe 1

Mischer-
motor 1

Vorlauf-
fühler 1

JETZT NEU
3 Pufferfühler-
möglich!

Puffer-
fühler
mitte

Nano 20-32:

wahlweise für
Nano-PK 6-32
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Pellets Nano PK

Außenfühler:
- Nordseite platzieren!
- keine direkte
  Sonneneinstrahlung!
- Nicht bei Fenster oder
  Türen!

HK 2

Au
sg

le
ic

hs
be

hä
lte

r

A  C  H  T  U  N  G:
Die anlagenspezifische
Parametrierung ist in
der Installateur-Ebene
durchzuführen.

CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5
Fühlerkabel 2pol.
Spannungsv. 3pol./4pol.

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entlüftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnungsgefäß, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen
sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht dargestellt - siehe Installationsanweisung! Es kann kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden!

E  X  T  E  R  N
Div. externe Wärmeanforderungen
über externen Kontakt und externer
Pumpe möglich!
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Fühlerposition im
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wahlweise aussenliegende
Frischwasserstation oder
innenliegender Boiler möglich

Schema Nano-PK-27b.2
Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Rücklauf- und Außenfühler; Steuerung der Pufferlade-
pumpe und Rücklaufmischer mit Puffer; GRUNDMODUL IHM: mit Pufferladepumpe und Rücklaufmischer;
mit den Heizkreis-Fühler können bis zu zwei Mischerheizkreise und dem Boilerfühler ein Boilerheizkreis
angeschlossen werden; digitale FR35 je Heizkreis möglich; integrierte Pufferlogik: für die Be- und Entladung
bzw. Pufferzwangsladung des Hargassner-Hygiene-Schichtpuffer; Achtung: Fühler extra bestellen!

wahlweise für
Nano-PK 6-32

M

GRUNDMODUL IHM: Puffer/Boiler/
Kesselzirkulation: Pumpe, Mischer
und Rücklauffühler; inkl. Kugelhahn-
Absperrungen, Sicherheitsventil 1/2"
3 bar, Manometer und Entlüftungs-
einrichtung;
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Außenfühler:
- Nordseite platzieren!
- keine direkte
  Sonneneinstrahlung!
- Nicht bei Fenster oder
  Türen!

HK 2
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A  C  H  T  U  N  G:
Die anlagenspezifische
Parametrierung ist in
der Installateur-Ebene
durchzuführen.

CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5
Fühlerkabel 2pol.
Spannungsv. 3pol./4pol.

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entlüftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnungsgefäß, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen
sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht dargestellt - siehe Installationsanweisung! Es kann kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden!

E  X  T  E  R  N
Div. externe Wärmeanforderungen
über externen Kontakt und externer
Pumpe möglich!
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Schema Nano-PK-35a
Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Rücklauf- und Außenfühler; Steuerung der Pufferlade-
pumpe und Rücklaufmischer mit Puffer; GRUNDMODUL IHM: mit Pufferladepumpe und Rücklaufmischer;
mit den Heizkreis-Fühler können bis zu zwei Mischerheizkreise und dem Boilerfühler ein Boilerheizkreis
angeschlossen werden; digitale FR35 je Heizkreis möglich;
Zusatzplatine D: Zur einbindung eines Bestands Scheitholzkessels mit Rücklaufmischer und Wärmequellenpumpe;
integrierte Pufferlogik: für die Be- und Entladung
bzw. Pufferzwangsladung des Hargassner-Schichtpuffer; Achtung: Fühler extra bestellen!

GRUNDMODUL IHM: Puffer/Boiler/
Kesselzirkulation: Pumpe, Mischer
und Rücklauffühler; inkl. Kugelhahn-
Absperrungen, Sicherheitsventil 1/2"
3 bar, Manometer und Entlüftungs-
einrichtung;
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Puffer-
fühler
mitte

wahlweise für
Nano-PK 6-32
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Pellets Nano PK

M M

Heizkreis-
pumpe 1

Heizkreis-
pumpe 2

Mischer-
motor 1

Mischer-
motor 2

Außenfühler:
- Nordseite platzieren!
- keine direkte
  Sonneneinstrahlung!
- Nicht bei Fenster oder
  Türen!

Vorlauf-
fühler 1

Vorlauf-
fühler 2

HK 1 HK 2

Kessel-
fühler

Ausgleichsbehälter

A  C  H  T  U  N  G:
Die anlagenspezifische
Parametrierung ist in
der Installateur-Ebene
durchzuführen.

CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5
Fühlerkabel 2pol.
Spannungsv. 3pol./4pol.

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entlüftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnungsgefäß, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen
sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht dargestellt - siehe Installationsanweisung! Es kann kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden!

E  X  T  E  R  N
Div. externe Wärmeanforderungen
über externen Kontakt und externer
Pumpe möglich!
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wahlweise aussenliegende
Frischwasserstation oder
innenliegender Boiler möglich

Puffer-
fühler 2

JETZT NEU
APP / WEB
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mit autom. Entlüftung
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Schema Nano-PK-42b
Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Rücklauf- und Außenfühler; Steuerung der Pufferlade-
pumpe und Rücklaufmischer mit Hygiene-Schicht-Puffer;  mit den Heizkreis-Fühlern können bis zu zwei
Mischerheizkreise und dem Boilerfühler bis zu einem Boilerheizkreis angeschlossen werden;
digitale FR35 je Heizkreis möglich; integrierte Pufferlogik: für die Be- und Entladung bzw.
Pufferzwangsladung des Hargassner-Hygiene-Schichtpuffer; Achtung: Fühler extra bestellen!

wahlweise für
Nano-PK 6-32
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Fühlerkabel 2pol.

Außenfühler

HK 1

Ausgleichsbehälter

CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entlüftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnungsgefäß, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen
sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht dargestellt - siehe Installationsanweisung! Es kann kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden!
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Fühlerkabel 2pol.

HK 1

Ausgleichsbehälter

Boiler-
fühler 1

CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entlüftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnungsgefäß, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen
sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht dargestellt - siehe Installationsanweisung! Es kann kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden!

M

Kessel-
steuerung

Touch

Pellets Nano PK

Pe
lle

ts
-N

an
o-

PK
 …

MM

H
ar

ga
ss

ne
r H

yg
ie

ne
-S

ch
ic

ht
pu

ffe
r

Puffer-
fühler
oben

Puffer-
fühler
unten

Schema vereinfacht

OPTIONAL
LCD Fernbedienung FR35

Nano-PK 15 / 20

Puffer-
fühler
mitte

GWT MAX

@
IGW

HSP 650 / 825

Außenfühler

N
et

zw
er

k 
C

AT
 5

AutoCAD SHX Text
Hargassner Gesmbh

AutoCAD SHX Text
HK1   50°

AutoCAD SHX Text
HK2   30°

AutoCAD SHX Text
Boiler 1   70°

AutoCAD SHX Text
Rauchgastemp. 150°

AutoCAD SHX Text
Pi



123

SCHEMAHEIZUNGSSCHEMEN
PLANUNGSEMPFEHLUNGEN FÜR SIE

•	 Rohrdimension zwischen Kessel und Puffer? 
—> siehe Pumpenempfehlungsblatt

•	 Auslegung der Rücklaufanhebepumpe 
bauseits: Beachten von Kesselvor- und Rück-
lauftemperaturen der jeweiligen Kesseltype 
—> siehe Pumpenempfehlungsblatt

•	 Pumpen für Rücklaufanhebung/Pufferladegruppe 
auf Fix-Drehzahl bzw. Konstantdruck einstellen

•	 Die Hydraulikschemen sind speziell auf un-
sere Regelung abgestimmt!

•	 Das Vermischen von Teilbereichen aus meh-
reren Schemen zu einem neuen Schema ist 
nicht zulässig.

•	 Es sind auf jedem Schema zusätzliche In-
formationen enthalten z.B. Kaminzugbedarf, 
Elektroverkabelung, etc.

•	 Kaminhöhe bzw. Querschnitt für Kessel?  
–> siehe Kaminempfehlungsblatt

•	 Diverse Pufferkombinationen auf der letzten Seite

•	 Anschließen der thermischen Ablaufsicherung 
nicht vergessen (Neo-HV, MV,  
Eco-HK 250 – 330, Smart-HV + MHV)

•	 Wir empfehlen jede Heizungsanlage mittels 
einem hydraulischen Abgleich einzuregulieren.

•	 Nano-PK: integriertes Hydraulik Heizkreis-
modul 1 oder 2 ab Werk montiert. Integrierte 
Verrohrung und Hydraulikmodul WS 210 
lose geliefert. Bei IHM1: Fußbodenheizungs-
schlangen max. 100 lfm pro Kreis.

•	 Rücklauftemperatur und Spreizung entschei-
den, wie hoch die System-Vorlauftemperatur 
(Kessel) sein muss!

Weitere Schemen finden Sie unter: www.hargassner.com/Service-informationen-downloads.html

?
Voraussetzungen für einen Betrieb ohne Pufferspeicher: 
•	 Exakte Kesseldimensionierung (nicht überdimensionieren), Bitte 

nutzen Sie für die Dimensionierung unsere Tabelle auf Seite 122 bzw. 
den Produktberater auf www.hargassner.at

•	 Eine Mindestabnahme des Heizsystems muss gewährleistet sein:  
•		 durchgehendes Heizen vermeiden (Absenkphasen auch bei 

Fußbodenheizung)
•		 3G-Außentemperaturabschaltung nutzen
•		 keine Einzelraumregler bei Fußbodenheizung bzw. mindestens  

3 Thermostatköpfe bei Radiatoren voll offen
•		 Heizkreise müssen von Hargassner geregelt werden
•		 Warmwasserbereitung über Kessel
•		 Boiler-Energiesparladung aktivieren, etc. 

Betrieb mit Pufferspeicher notwendig:
•	 Bei Kessel-Überdimensionierung bzw. wenn die vorher aufge-

zählten Maßnahmen nicht eingehalten werden können.
•	 Bei erhöhtem Energie-Speicherbedarf wie zB. 

•	 erhöhter Warmwasserverbrauch
•	 wenn eine Gebäudesanierung später geplant ist
•	 bei Spitzenlastverbraucher (z.B. Heizlüfter etc.)
•	 bei stark schwankender Abnahme (zB. Mehrparteien-Wohn-

hausanlage, Werkstatt, Stallungen, ... )

Wichtige Voraussetzungen bei der Pufferplanung:
•	 3 Fühlersystem verwenden —> längere Kessellaufzeit
•	 Verfügbares Puffervolumen für Heizkessel (30 l/kW Nennlast, Solar)
•	 Brauchwasserreserve

PELLETSANLAGEN bis 60 kW mit und ohne PUFFERSPEICHER:
Früher wurden Pelletskessel bis 60 kW fast immer ohne Pufferspeicher eingebaut und haben 
so auch gut funktioniert. In den letzten Jahren haben sich die Rahmenbedingungen aber geändert.  
Z.B. haben sich die Heizgewohnheiten geändert (Heizzeiten 6 – 24 h), der Dämmstan-
dard wurde wesentlich besser, etc. Bei Neubauten werden nur mehr Niedertempera-
turheizsysteme eingebaut und Wohnraumlüftungen integriert. Einzelraumregelungen 
werden vermehrt eingebaut bzw. sind in verschiedenen Ländern sogar vorgeschrie-
ben. In einigen Ländern ist auf Grund der Vorschriften bzw. der Förderrichtlinien ein  
entsprechender Puffer vorgeschrieben. (z.B. in Deutschland ist ein Puffervolumen  
von 30 l/kW bei einem Pellets / Hackgutkessel Fördervoraussetzung)
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stromlos
offen

Außenfühler:
- Nordseite platzieren!
- keine direkte
  Sonneneinstrahlung!
- Nicht bei Fenster oder
  Türen!

HK 1

Ausgleichsbehälter

Boiler-
fühler 1

ACHTUNG:
Fühlerposition im
oberen Drittel

CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5
Fühlerkabel 2pol.
Spannungsv. 3pol./4pol.

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entlüftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnungsgefäß, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen
sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht dargestellt - siehe Installationsanweisung! Es kann kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden!

Boiler 1

E  X  T  E  R  N
Div. externe Wärmeanforderungen
über externen Kontakt und externer
Pumpe möglich!

JETZT NEU
APP / WEB

M

Kessel-
steuerung

Touch

Kaminzugregler
mit Explosions-
klappe 0,1 mbar

Pellets Nano PK

Schema Nano-PK-1
Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Rücklauf- und Außenfühler; Steuerung von Rücklaufpumpe
mit Rücklaufmischer; HYDRAULIKMODUL 1: mit Heizkreis-Fühler ein Mischerheizkreis und mit Boiler-Fühler ein
Boilerheizkreis; Boilerventil HKV für Boilerladung erforderlich; digitale FR35 möglich;
ACHTUNG: HKV-Ventil und Fühler extra bestellen!
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Boiler-Ventil HKV 1"
bis 35 kW als
Boilerpumpe

Im Hydraulikmodul 1 enthalten:
Heizkreis 1: Pumpe, Mischer, Fühler;
Schwerkraftbremse;
Puffer/Boiler/Kesselzirkulation: Pumpe,
Mischer und Rücklauffühler;
inkl. Kugelhahn-Absperrungen, Sicher-
heitsventil 1/2" 3 bar, Manometer und
Entlüftungseinrichtung;
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8°
C

LCD Fern-
bedienung FR35

max. 25 kW Fuss-
bodenheizung
(bei 3,2 m³/h
  und 4 mWs)

Speziell bei Anlagen ohne
Puffer ist die 3G - Abschal-
tungsfunktion Nr. 11/12/13
auf Gebäude und Kunden-
anforderung abzustimmen.

A  C  H  T  U  N  G:
Die anlagenspezifische
Parametrierung ist in
der Installateur-Ebene
durchzuführen.

wahlweise für
Nano-PK 6-32

Version:  10/2022

AutoCAD SHX Text
Hargassner Gesmbh

AutoCAD SHX Text
HK1   50°

AutoCAD SHX Text
HK2   30°

AutoCAD SHX Text
Boiler 1   70°

AutoCAD SHX Text
Rauchgastemp. 150°

AutoCAD SHX Text
Pi

AutoCAD SHX Text
Pi



stromlos
offen

Außenfühler:
- Nordseite platzieren!
- keine direkte
  Sonneneinstrahlung!
- Nicht bei Fenster oder
  Türen!

HK 1

Ausgleichsbehälter

CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5
Fühlerkabel 2pol.

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entlüftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnungsgefäß, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen
sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht dargestellt - siehe Installationsanweisung! Es kann kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden!

E  X  T  E  R  N
Div. externe Wärmeanforderungen
über externen Kontakt und externer
Pumpe möglich!

JETZT NEU
APP / WEB

M

Kessel-
steuerung

Touch

Pellets Nano PK
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8°

C

LCD Fern-
bedienung FR35

Nano-WS 210

Boiler 1

Pellets Nano PK

MM

AAB

B

Nano-WS 210

HK 1

Boiler-
fühler 1
ACHTUNG:
Fühlerposition im
oberen Drittel

Kaminzugregler
mit Explosions-
klappe 0,1 mbar

Spannungsv. 3pol./4pol.

Schema Nano-PK-1.1 mit WS210
Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Rücklauf- und Außenfühler; Steuerung von Rücklaufpumpe
mit Rücklaufmischer; Hydraulik GRUNDMODUL IHM:  mit Pufferladepumpe und Rücklaufmischer;
ERWEITERUNGSMODUL IHM1: ein interner gemischter Heizkreis; mit Heizkreis-Fühler ein Mischerheizkreis
und mit Boiler-Fühler ein Boilerheizkreis; Hydraulikmodul HM-NANO-WS für Boilerladung erforderlich;
digitale FR35 möglich; ACHTUNG: Hydraulikmodule und Fühler extra bestellen!

Im Hydraulikmodul für Nano-WS enthalten:
genau angepasste Verrohrungsteile für
Variante links oder rechts, alle Ver-
bindungsstellen flachdichtend, Boiler-
umschaltventil 1/2" inkl. therm. Stellantrieb,
Schnellentlüfter;

Variante Boiler "LINKS" Variante Boiler "RECHTS"

Boiler-Ventil
HKV 1/2" als
Boilerpumpe

ZIWW KW ZIWW KW

max. 25 kW Fuss-
bodenheizung
(bei 3,2 m³/h
  und 4 mWs)

Bei Nano-PK 20-32 ist für
Nano-WS 210 die Verrohrung
bauseits zu erstellen!

Speziell bei Anlagen ohne
Puffer ist die 3G - Abschal-
tungsfunktion Nr. 11/12/13
auf Gebäude und Kunden-
anforderung abzustimmen.

A  C  H  T  U  N  G:
Die anlagenspezifische
Parametrierung ist in
der Installateur-Ebene
durchzuführen.

wahlweise für
Nano-PK 6-32

MM

GRUNDMODUL IHM: Puffer/Boiler/Kessel-
zirkulation: Pumpe, Mischer und Rück-
lauffühler; inkl. Kugel-hahn-Absperrungen,
Sicherheitsventil 1/2" 3 bar, Manometer und
Entlüftungseinrichtung;
Erweiterungsmodul IHM1: ein gemischter
Heizkreis mit Pumpe, Mischer, Fühler,
Schwerkraftbremse und Kugelhähne;

Version:  11/2022
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Außenfühler:
- Nordseite platzieren!
- keine direkte
  Sonneneinstrahlung!
- Nicht bei Fenster oder
  Türen!

HK 1

Ausgleichsbehälter

Boiler-
fühler 1

ACHTUNG:
Fühlerposition im
oberen Drittel

CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5
Fühlerkabel 2pol.
Spannungsv. 3pol./4pol.

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entlüftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnungsgefäß, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen
sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht dargestellt - siehe Installationsanweisung! Es kann kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden!

Boiler 1

E  X  T  E  R  N
Div. externe Wärmeanforderungen
über externen Kontakt und externer
Pumpe möglich!

JETZT NEU
APP / WEB

M

Kessel-
steuerung

Touch

Kaminzugregler
mit Explosions-
klappe 0,1 mbar

Pellets Nano PK
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Heizkreis-
pumpe 2

Mischer-
motor 2

Vorlauf-
fühler 2

HK 2

Schema Nano-PK-2
Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Rücklauf- und Außenfühler; Steuerung von Rücklaufpumpe
mit Rücklaufmischer; HYDRAULIKMODUL 1: mit Heizkreis-Fühler ein Mischerheizkreis und mit Boiler-Fühler ein
Boilerheizkreis angeschlossen; zusätzlich EXTERN mit Heizkreis-Fühler ein 2. Mischerheizkreis angeschlossen;
Boilerventil HKV für Boilerladung erforderlich; digitale FR35 je Heizkreis/HKM.2 möglich; Max. 2 Heizkreismodule
über CAN-Bus-Leitung: es kann je HKM.2 mit den Heizkreis-Fühlern bis zu zwei Mischerheizkreise und mit dem
Boilerfühler ein Boilerheizkreis angeschlossen werden; ACHTUNG: HKV-Ventil und Fühler extra bestellen!

Boiler-Ventil HKV 1" bis
35 kW als  Boilerpumpe

Im Hydraulikmodul 1 enthalten:
Heizkreis 1: Pumpe, Mischer, Fühler;
Schwerkraftbremse;
Puffer/Boiler/Kesselzirkulation: Pumpe,
Mischer und Rücklauffühler;
inkl. Kugelhahn-Absperrungen, Sicher-
heitsventil 1/2" 3 bar, Manometer und
Entlüftungseinrichtung;
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8°
C

LCD Fern-
bedienung FR35

LCD Fern-
bedienung FR35

Heizkreis-
modul 1

Heizkreis-
modul 2

HKM.2 HKM.2

Heizkreis 3 + 4
Boiler 2
mit Bus-System

Heizkreis 5 + 6
Boiler 3
mit Bus-System

JETZT NEU
APP / WEB

max. 25 kW Fuss-
bodenheizung
(bei 3,2 m³/h
  und 4 mWs)

Speziell bei Anlagen ohne
Puffer ist die 3G - Abschal-
tungsfunktion Nr. 11/12/13
auf Gebäude und Kunden-
anforderung abzustimmen.

A  C  H  T  U  N  G:
Die anlagenspezifische
Parametrierung ist in
der Installateur-Ebene
durchzuführen.

wahlweise für
Nano-PK 6-32

Version:  10/2022

AutoCAD SHX Text
Hargassner Gesmbh
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Außenfühler:
- Nordseite platzieren!
- keine direkte
  Sonneneinstrahlung!
- Nicht bei Fenster oder
  Türen!

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entlüftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnungsgefäß, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen
sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht dargestellt - siehe Installationsanweisung! Es kann kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden!

E  X  T  E  R  N
Div. externe Wärmeanforderungen
über externen Kontakt und externer
Pumpe möglich!

JETZT NEU
APP / WEB

Variante Boiler "LINKS"

Bei Nano-PK 20-32 ist für
Nano-WS 210 die Verrohrung
bauseits zu erstellen!

Speziell bei Anlagen ohne
Puffer ist die 3G - Abschal-
tungsfunktion Nr. 11/12/13
auf Gebäude und Kunden-
anforderung abzustimmen.

A  C  H  T  U  N  G:
Die anlagenspezifische
Parametrierung ist in
der Installateur-Ebene
durchzuführen.

HK 1

Ausgleichsbehälter

Kaminzugregler
mit Explosions-
klappe 0,1 mbar

Pellets Nano PK
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Im Hydraulikmodul 1 enthalten:
Heizkreis 1: Pumpe, Mischer, Fühler;
Schwerkraftbremse;
Puffer/Boiler/Kesselzirkulation: Pumpe,
Mischer und Rücklauffühler;
inkl. Kugelhahn-Absperrungen, Sicher-
heitsventil 1/2" 3 bar, Manometer und
Entlüftungseinrichtung;
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LCD Fern-
bedienung FR35

LCD Fern-
bedienung FR35

max. 25 kW Fuss-
bodenheizung
(bei 3,2 m³/h
  und 4 mWs)

Im gleitenden 2. Heizkreis enthalten:
Pumpe, 2-Wege-Zonenventil mit
Antrieb, Kugelhahn-Absperrung;

NEU
Nur bei

möglich!
Nano 20-32

A AB

B

Nano-WS 210

Boiler 1

Boiler-
fühler 1

Boiler-Ventil
HKV 1/2"
als
Boilerpumpe

HK 1

CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5
Fühlerkabel 2pol.

M

Kessel-
steuerung

Touch

Schema Nano-PK-2c
Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Rücklauf- und Außenfühler; Steuerung von Rücklaufpumpe
mit Rücklaufmischer; HYDRAULIKMODUL 1: mit Heizkreis-Fühler ein Mischerheizkreis und mit Boiler-Fühler ein
Boilerheizkreis angeschlossen; zusätzlich ein integrierter gleitender 2. Heizkreis für Radiatoren/Heizkörper;
digitale FR35 je Heizkreis/HKM.2 möglich; max. 2 Heizkreismodule über CAN-Bus-Leitung möglich;
ACHTUNG: HKV-Ventile und Fühler extra bestellen!

gleitender
Heizkreis:
Nur Heizkörper/
Radiatoren zulässig.

Spannungsv. 3pol./4pol.

HK 2

ZIWW KW stromlos
offen

wahlweise für
Nano-PK 6-32
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Außenfühler:
- Nordseite platzieren!
- keine direkte
  Sonneneinstrahlung!
- Nicht bei Fenster oder
  Türen!

HK 1

Au
sg

le
ic

hs
be
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r

Boiler-
fühler 1

ACHTUNG:
Fühlerposition im
oberen Drittel

CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5
Fühlerkabel 2pol.
Spannungsv. 3pol./4pol.

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entlüftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnungsgefäß, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen
sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht dargestellt - siehe Installationsanweisung! Es kann kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden!

Boiler 1

E  X  T  E  R  N
Div. externe Wärmeanforderungen
über externen Kontakt und externer
Pumpe möglich!

JETZT NEU
APP / WEB

M

Kessel-
steuerung

Touch

Kaminzugregler
mit Explosions-
klappe 0,1 mbar

Pellets Nano PK
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pumpe 2

Mischer-
motor 2

Vorlauf-
fühler 2

HK 2
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Im Hydraulikmodul 1 enthalten:
Heizkreis 1: Pumpe, Mischer, Fühler;
Schwerkraftbremse;
Puffer/Boiler/Kesselzirkulation: Pumpe,
Mischer und Rücklauffühler;
inkl. Kugelhahn-Absperrungen, Sicher-
heitsventil 1/2" 3 bar, Manometer und
Entlüftungseinrichtung;
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LCD Fern-
bedienung FR35

LCD Fern-
bedienung FR35

Heizkreis-
modul 1

Heizkreis-
modul 2

HKM.2 HKM.2

Heizkreis 3 + 4
Boiler 2
mit Bus-System

Heizkreis 5 + 6
Boiler 3
mit Bus-System

Schema Nano-PK-5
Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Rücklauf- und Außenfühler; Steuerung von Rücklaufpumpe
mit Rücklaufmischer; HYDRAULIKMODUL 1: mit Heizkreis-Fühler ein Mischerheizkreis und mit Boiler-Fühler ein
Boilerheizkreis; Boilerventil HKV für Boilerladung erforderlich; digitale FR35 möglich;
Mit automatischer Umschaltung auf einen Festbrennstoff- oder ÖL/Gas-Kessel;
ACHTUNG: HKV-Ventil und Fühler extra bestellen!

Thermische Ablaufsicherung,
Rücklaufhochhaltung, Sicherheits-
einrichtungen, etc. BAUSEITS
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Fremdwärme-
fühler

Festbrenn-
stoff- oder
Öl/Gas-
Kessel

Ladeventil 55°

max. 25 kW Fuss-
bodenheizung
(bei 3,2 m³/h
  und 4 mWs)Speziell bei Anlagen ohne

Puffer ist die 3G - Abschal-
tungsfunktion Nr. 11/12/13
auf Gebäude und Kunden-
anforderung abzustimmen.

A  C  H  T  U  N  G:
Die anlagenspezifische
Parametrierung ist in
der Installateur-Ebene
durchzuführen.

wahlweise für
Nano-PK 6-32
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Außenfühler:
- Nordseite platzieren!
- keine direkte
  Sonneneinstrahlung!
- Nicht bei Fenster oder
  Türen!

HK 1 HK 2

Ausgleichsbehälter

Boiler-
fühler 1

Boilerpumpe 1

ACHTUNG:
Fühlerposition im
oberen Drittel

CAN-BUS LiYCY 2x2x0,5
Fühlerkabel 2pol.
Spannungsv. 3pol./4pol.

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entlüftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnungsgefäß, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen
sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht dargestellt - siehe Installationsanweisung! Es kann kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden!

Boiler 1

E  X  T  E  R  N
Div. externe Wärmeanforderungen
über externen Kontakt und externer
Pumpe möglich!

JETZT NEU
APP / WEB

M

Kessel-
steuerung

Touch

Kessel-
fühler

Kaminzugregler
mit Explosions-
klappe 0,1 mbar

Pellets Nano PK
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M

Heizkreis-
pumpe 1

Mischer-
motor 1

Vorlauf-
fühler 1

LCD Fern-
bedienung FR35

LCD Fern-
bedienung FR35

Schema Nano-PK-28.2 - Für Altbausanierer!
Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Rücklauf- und Außenfühler; Steuerung der Rücklauf-
pumpe und Rücklaufmischer; GRUNDMODUL IHM: mit Pufferladepumpe und Rücklaufmischer;
ERWEITERUNG IHM2: Rohrstück als interne hydraulische Weiche; mit den Heizkreis-Fühler können
bis zu zwei Mischerheizkreise und dem Boilerfühler ein Boilerheizkreis angeschlossen werden;
digitale FR35 je Heizkreis möglich; Achtung: Fühler extra bestellen!
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Vorlauf-
fühler 2

Mischer-
motor 2

M

Zonenventil um Boiler-
entladung zu verhindern

Speziell bei Anlagen ohne
Puffer ist die 3G - Abschal-
tungsfunktion Nr. 11/12/13
auf Gebäude und Kunden-
anforderung abzustimmen.

A  C  H  T  U  N  G:
Die anlagenspezifische
Parametrierung ist in
der Installateur-Ebene
durchzuführen.

wahlweise für
Nano-PK 6-32

M

GRUNDMODUL IHM: Puffer/Boiler/
Kesselzirkulation: Pumpe, Mischer
und Rücklauffühler; inkl. Kugelhahn-
Absperrungen, Sicherheitsventil 1/2"
3 bar, Manometer und Entlüftungs-
einrichtung

Version:  11/2022

ERWEITRUNG IHM2:
Rohrstück als interne
hydraulische Weiche
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