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VERBUNDDATENBLATT HARGASSNER

HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT

Energieeffizienzindex des Festbrennstoffkessels
114

Temperaturregler

Klasse 1=1 Klasse 1l=2 Klasse Ill=1,5 o
Klasse V=2 Klasse V=3 Klasse Vi=4 +m
Aus dem Klasse VII=35  Klasse V=5

Temperaturregler- Datenblatt

Zusatzheizkessel Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad (in%)

oder Energieeffizienzindex (3]
Aus dem L 3
Kessel-Datenblatt ((114]| - 119) xo1 = -l-

Solarer Beitrag Speicher-Effizienzklasse

A*= 095 A=091,

Aus dem KollektorgroRe Speicher-Volumen Kollektor-Wirkungsgrad B =086 C=083
Solareinrichtungs- (in m?) (inm?3) (in %) D-G=081 9
Datenblatt v v v v

(X x| X |+ X x| X |) x09x(| x |[/100 x| X = +

Zusatzliche Warmepumpe

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad

Aus dem (|n+%) @
Warmepumpen-Datenblatt

(X ]-x 1xx =+
Solarer Beitrag UND zusatzliche Warmepumpe (1) [5) (6
Kleineren Wert 0,5 x X ODER 05x| X = =
auswdahlen
Energieeffizienzindex der Verbundanlage 7

Energieeffizienzklasse der Verbundanlage

PDDDDEDDDDDD
<30 230 234 236 275 282 290

2 2 2 2 2 2 298 2125 2150

Die Energieeffizienz der Verbundanlage, fiir die dieses Datenblatt gilt, entspricht méglicherweise nicht ihrer tatséchlichen Energieeffizienz nach der
Installation in einem Gebé&ude, da diese von weiteren Faktoren beeinflusst wird, etwa vom Wérmeverlust im Verteilungssytem und von der Dimen-
sionierung der Produkte im Verhéltnis zur Gré3e und zu den Merkmalen des Geb&udes.




