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PASSEZ AU BOIS
POUR CHAUFFER
VOTRE HÔTEL



Se chauffer au bois
une énergie durable et économique

Une énergie incontournable 
dans le mix énergétique

La France dispose de l’un des plus 
importants massifs européens avec 
des espaces forestiers occupant 1/3 
du territoire. La bonne gestion de la 
forêt française lui permet aujourd’hui de 
s’étendre naturellement de 46 millions 
de m3 par an.

Le bois-énergie français, majoritaire-
ment issu de forêts gérées durable-
ment et de déchets de la filière bois, 
ne cause pas de déforestation. 

85 % des granulés consommés en 
France sont issus d’usine française 
(Propellet).

Une énergie à faibles émissions

Dans nos chaudières performantes et modernes labelisées 
Flamme Verte jusqu’à 400 kW, correctement utilisées et en-
tretenues, le chauffage au bois est peu polluant.

« Un appareil performant bien utilisé émet jusqu’à 10 x moins 
de particules qu’un appareil de chauffage antérieur à 2002 ou 
foyer ouvert. » – ADEME

« Le rendement des appareils de chauffage au bois récents 
s’étend jusqu’à 105 % contre 15 % pour un foyer ouvert. » 
– ADEME 

« La part du chauffage au bois domestique dans les concen-
trations nationales de particules PM2,5 est inférieure à 
22,4 %, largement en-deçà des estimations d’émissions de 
64 % régulièrement communiquées. » - CERIC
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Un mix d’énergies abordables, compétitives et 
stables pour votre chauffage

Les énergies bois et solaire sont parmi les plus stables 
et compétitives économiquement. En optant pour 
ces énergies, vous réduisez et stabilisez vos factures 
durablement.
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Une empreinte carbone réduite

Le systèmes de chauffage à énergies re-
nouvelables décarbonent votre consom-
mation d’énergie. Comparez les facteurs 
d’émission de chaque énergie.

Bois déchiqueté : 130 €/t, 3600 kWh/t
Bûches : 142 €/t, 3800 kWh/t
Granulés : 347 €/t, 4800 kWh/t

Gaz naturel : 112 € / 100 kWh PCS
Fioul domestique : 1,2 €/L, 10 kWh/L
Propane : 2249 €/t, 12780 kWh/t

geqCO2 / kWh
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T R A N S I T I O N  É N E R G É T I Q U E

Hargassner conçoit des solutions adaptées 
aux exigences spécifiques du secteur 
de l’hôtellerie.

Pourquoi passer à l’énergie biomasse ?

Économique
Faible cout du bois

01

La biomasse 
émerge comme une 
solution énergétique 
compétitive, offrant aux 
consommateurs une 
alternative rentable par 
rapport aux énergies 
fossiles traditionnelles.

Durable
Écologique

Grâce à des systèmes de 
régulation perfectionnés, 
nos chaudières sont 
capables de s’auto-
alimenter en bois de 
manière régulière et 
efficace
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Confortable
Chaudière automatique

En France, le bois est 
la première source 
d’énergie renouvelable. 
Il dynamise l’économie 
locale et réduit la 
dépendance aux 
énergies fossiles 
importés.
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Performante
Faibles émissions

Lorsqu’elle est utilisée 
avec un équipement de 
chauffage efficace, la 
biomasse émet peu de 
gaz à effet de serre et 
de polluants.
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Offrez à votre établissement une expérience unique mêlant confort, tradition et respect de l’environnement. 
Laissez-nous vous guider vers une ambiance chaleureuse, éco-responsable et économique, grâce à notre engagement 
envers des solutions de chauffage novatrices

De nombreuses aides sont disponibles 
pour vous permettre d’opérer la transition 
énergétique de votre établissement 

Aides CEE 

Fonds chaleur

Subventions des collectivités

Prêt vert

Maîtrisez votre chauffage 
où que vous soyez 
Grâce à l’application Hargassner, surveillez aisément les 
performances de votre installation, ajustez les réglages 
selon vos besoins, et optimisez votre consommation 
énergétique pour des économies durables.



Cet établissement familial de 1800 m², situé dans le Trièves, a investi au total près 
d’un million d’euros en travaux de rénovation (toiture, chambres, accueil et chauffage). 

Le remplacement du système de chauffage a notamment réduit de 93,5 % le 
bilan carbone, passant ainsi de 48 t eqCO2/an à 3,21 t eqCO2/an.

L’hôtel-restaurant « GAI SOLEIL DU MONT-AIGUILLE »
est passé au bois déchiqueté

Chaudière à bois déchiqueté 
Eco-HK 150 kW

Ballons tampon 2 x 2 000 L

Volume du silo ≈ 60 m3

Appoint : chaudière fioulUn hôtel rénové plus confortable et bas carbone 

Cet établissement a franchi une étape décisive : modernisation des équipements, 
réduction des coûts de chauffage et valorisation du bâtiment.

Grâce à cette rénovation, il combine confort optimal pour les clients et maîtrise des 
charges pour une exploitation plus sereine. Un investissement qui renforce son 
attractivité et la valeur du bien.

Un stockage compact du combustible 

Le granulé et nos systèmes de stockage s’adaptent à toutes les surfaces de 
stockage disponibles, même les surfaces les plus limitées.

Le format du silo est défini en fonction du besoin de chaleur et de l’espace disponible.

Les équipements de l’hôtel 

•	 22 chambres
•	 1 salle de séminaire
•	 1 restaurant
•	 1 SPA

Les équipements de l’hôtel 

•	 24 chambres
•	 1 salle de séminaire
•	 1 restaurant
•	 1 piscine chauffé

AVANT

17 k€ /an
150 MWh

15 000 L/an de fioul

AVANT

18 k€ /an
15 500 L/an de fioul

13,5 k€
d’économies 
sur les factures 
d’énergie 
chaque année

soit

-80 %

6 k€
d’économies 
sur les factures 
d’énergie 
chaque année

soit

-33 %

Un investissement
pris en charge à 30 % 

230 k€ 
d’investissement total

80 k€ 
pris en charge par l’ADEME

Un investissement
pris en charge à 23 % 

110 k€ 
d’investissement total

25 k€ pris en charge dont :
	 10 k€ de prime CEE
	 15 k€ de subvention région

APRÈS

3,5 k€ /an
107 MWh

≈ 30 T/an de bois déchiqueté
en chauffant en plus le SPA

L’hôtel-restaurant « LA BUFFE » 
est passé au granulé

Niché dans le Vercors, cet hôtel-restaurant a fait le choix d’une installation de 
chaudière à granulés afin de remplacer le chauffage à énergie fossile qui alimentait 
le bâtiment.
L’installation d’une chaudière biomasse permet d’adapter les besoins de chaleur 
durant toute l’année (période estivale et hivernale). 

Chaudière à granulés 
Eco-PK 150 kW

Ballons tampon 2 x 1 250 L

Volume du silo ≈ 12 t

APRÈS

12 k€ /an
≈ 32 T/an de 

granulés



1800 m2

à chauffer

1100 m2

à chauffer

Retrouvez plus de fiches
références sur notre site internet

©Nico JOLY

©Yannick SIEGEL
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MASSIF-CENTRAL
385 rue des Mouliniers, ZI Lucien Auzas,
07170 Lavilledieu
massif.central@hargassner-france.com
04 75 36 78 35

ALPES
ZAC Grenoble Air Parc,

38590 St-Etienne de St-Geoirs
alpes@hargassner-france.com

04 76 07 81 81

RHÔNE-SAVOIE
Parc d’Activité des Grands Chênes

69290 St-Genis-Les-Ollières
rhone.savoie@hargassner-france.com

04 26 18 22 49

NORD-EST
3 rue des Berniers, Zac de la Saline,

70200 Lure
nord.est@hargassner-france.com

03 84 30 02 21

NORD
383 rue Mazarin

02800 La Fère
nord@hargassner-france.com

03 23 56 32 07

CENTRE
Technoparc Cidex 1131-2
41300 Salbris
centre@hargassner-france.com
02 54 88 59 10

NORD-OUEST
Les Marguerites,
79130 Neuvy-Bouin
nord.ouest@hargassner-france.com
05 49 63 55 13

SUD-OUEST
4 chemin des Agreous,
31560 Calmont
sud.ouest@hargassner-france.com
05 61 20 02 10

Concessions

Antenne locale
Agence

hargassner.com

HARGASSNER France ALPES
ZAC Grenoble Air Parc, 10 Rue Maryse Bastié,
38590 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
04 76 07 81 81 - alpes@hargassner-france.com
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